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Kompetenz fur lhre Weide

WEIDEZAUN



Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, Thnen auch im Jahr 2019 wieder einen AKO Weidezaunkatalog prasentieren zu
kénnen. Auch dieses Jahr mochten wir Ihnen unsere Weidezaungerate fiir die verschiedensten
Anwendungsgebiete, weiter entwickelte Losungen im Bereich des Zaunbaus und natiirlich auch
unsere neuen Produkte im Zubehdrbereich vorstellen.

Die AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG ist einer der Marktfihrer in Europa und seit 70 Jahren als
Hersteller von Weidezaungeraten bekannt. Wir sind ein international denkendes und handelndes
Unternehmen und gehdren zu der weltweit agierenden Kerbl Unternehmensgruppe.

Als deutscher Erfinder des Weidezaungerdts bieten wir breit gefacherte Kompetenz fiir Ihr Tier auf
Weide und Paddock. Unsere Weide Zaungerate werden in Deutschland an unserem Standort in
Wangen im Allgdu produziert. Wir sind stolz darauf, als einer der wenigen in unserer Branche noch
wirklich Gerate ,Made in Germany” zu produzieren.

Dies gewahrleistet weiterhin hochste Prozesskontrolle und Qualitat fiir Sie. Wir arbeiten stets
daran immer die aktuellste Technik unter den gegebenen Sicherheitsaspekten gewahrleisten zu
kénnen. Alle unsere Weidezaungerate werden entsprechend dem neuesten Stand A11/A12 der
Sicherheitsnorm EN60335-2-76 produziert und geprift. Durch die strikte Einhaltung der aktuellen
Normen schaffen wir umfassende und sichere Losungen fiir jede lhrer Anwendungen.

Unsere Wurzeln liegen in der Tierhaltung, und es ist unser stetiges Bestreben, nach neuen und
noch besseren Lsungen fir die Tierzucht und -haltung zu suchen, um die tagliche Arbeit der
Pferdehalter, Landwirte und Tierliebhaber zu erleichtern.

Lassen Sie sich durch unseren neuen Katalog, unsere Internetseiten sowie unsere Podcasts tiber
Produktneuheiten und Installationsanweisungen in unserer Mediathek online inspirieren.

Wir wiinschen Ihnen viel Spal§ beim Durchblattern!

lhr AKO-Team
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Diese Symbole finden Sie in diesem Katalog
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Tabellensymbole
Mindestabnahme

Mindestabnahme! Diese Zahl (3) zeigt Ihnen die kleinste Verpackungseinheit in Stick an.
Es handelt sich hier um die Mindestbestellmenge fiir den Handel.

Verkaufsfordernde Verpackung
Die angegebene Zahl ist die Stlickzahl in der Verpackung.
Hier bezieht sich der Preis auf die Verpackungseinheiten.

1

Stiick im SB-Pack Stiick im Beutel
Karton
@ Die erste Zahl (1) zeigt thnen die Verkaufseinheit (Stiick oder verkaufsférdernde Verpackung) an. Es handelt sich um
/10/100 die Preisbasis. Die folgenden Zahlen (10 / 100) zeigen lhnen weitere mdgliche Verpackungseinheiten an.
Palette
E Die hier aufgefiihrte Zahl gibt Ihnen die Gesamtstiickzahl pro Palette an.
200
Unverbindliche Preisempfehlung
Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und
verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der im Katalog angegebene Preis ist giiltig fir
— ein Stlick bzw. eine verkaufsfordernde Verpackung.
@ Spedition
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikel miissen wegen der Art ihres Umfangs/GroRe oder des
m Gewichts per Spedition ausgeliefert werden. Dadurch entstehen separate Frachtkosten! Optimieren Sie die
N Frachtkosten durch Bestellung ganzer Paletteneinheiten!

Bei vielen Produkten finden Sie Tierpiktogramme.
I l l ' Diese kennzeichnen die Verwendung fiir bestimmte Tierarten

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Bessere Produktprasentation mit Videos und 360°-Fotoplayer

Produktvideos < 360°-Fotoplayer Produktbilder

In ansprechenden, informativen und stimmungsvollen Neben unseren hochauflésenden und professionell Wahrend wir lhnen in unseren Katalogen nur die wesentli-

Produktvideos konnen Sie ab jetzt noch mehr iiber unsere erstellten Produktfotos bieten wir auRerdem komplette chen Abbildungen eines Produktes zeigen konnen, konnen

Produkte erfahren. 360°-Ansichten ausgewahlter Produkte an. wir Ihnen weitere Fotos, wie Detail- und Anwendungsbilder
digital zur Verfiigung stellen.

Alle Eigenschaften und Funktionen werden live im Einsatz So haben Sie die Méglichkeit, das Produkt vorab von allen

gezeigt und Anwendungsgebiete dargestellt, die unter Seiten zu betrachten und extrem nah, hochauflésend und Auf unserer Website finden Sie die volle Bandbreite all

Umstanden so noch gar nicht bewusst waren. Erklarungs- bei voller Scharfe zu vergroRern. Trotz der fehlenden Haptik unserer zur Verfligung stehenden Produktbilder, 360° Bilder

und Montagevideos erleichtern die Bedienung und verdeut- wird die Wahrnehmung des Produkts so greifbarer und Videos. Direkt unter den Produktabbildungen sehen Sie

lichen Funktionen. Offene Fragen zu Produkten versuchen und realer. Schaltflachen, mit denen Sie Fotos vergroern oder, sofern

wir so bereits vorab zu beantworten und schaffen lhnen verfiighar, ein Video oder 360° Bilder aufrufen konnen.

zusatzlich einen echten Mehrwert.
Gleich rechts neben der Produktabbildung befindet sich die
Download-Box, in welcher Sie weiterfihrende Informatio-
nen, wie beispielsweise Prospekte oder Bedienungsanlei-

tungen finden.
Alle Videos finden Sie auch in unserem Youtube Kanal, tibersichtlich sortiert

fiir alle Produktbereiche. Einfach QR-Qode scannen oder
https://www.youtube.com/user/KerbIMedienKanal

You(TT)

Abonnieren Sie unseren Kanal und verpassen Sie keine neuen Filme mehr!



AKO ist nicht ,NUR" eine Marke

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hinter AKO stecken tber 70 Jahre Entwicklungskompetenz im Bereich Weidezaungerate und Zaunbau!

« Produktion aller Weidezaungerate ,Made in Germany” ... am deutschen Standort in Wangen im Allgau!

« 3 Jahre Garantie auf alle unsere Gerate

« hausinterne Forschung, 3D-Konstruktion & Elektronikentwicklung ... unser eigenes Entwicklungsteam befasst
sich ausschlieRlich mit der Weiter- & Neuentwicklung der Geratetechnik nach den neuesten Sicherheitsnormen!

+ 100 % Qualitatskontrolle ... jedes Weidezaungerat wird auf seine Funktion & Leistung geprift!

Unser exzellenter Service und die hohe Qualitat machen uns zu lhrem zuverlassigen Partner!

‘ AKO ist eine Marke der
Albert Kerbl GmbH

AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG:
Wangen im Allgdu

Albert Kerbl GmbH:
Lager Ampfing




Sparpreise

AKO Aktionsdisplay

Das speziell fiir lhre Aktionsflache gestaltete AKO Promodisplay enthalt unsere
Sparpreisartikel, die auf den folgenden Seiten im Detail beschrieben sind.

Displaybestiickung

2x 372920 SunPOWER 5250

2 x 372800 Power Profi NDI 2500

3 x 441974 TopLine Ultra Litze, geflochten 300 m, 6 x 0,30 mm TriCond

4x 449582 TopLine Plus Weidezaunband, 200 m, 12 mm neongelb/blau 4 x 0,30 m
4 x 449583 TopLine Plus Weidezaunband, 200 m, 30 mm neongelb/blau 8 x 0,30 m
4 x 44314/3003E  Ringisolator mit durchgehender Stiitze im Eimer zu 300 Stiick inkl. Einsc
4 x 350528 AKO Batterie Alkaline 9 V, 170 Ah

6 x 442001/051

AKO Bandverbinder Litzclip 20 mm, Edelstahl, 5 Stlick

6 x 442002/051

AKO Bandverbinder Litzclip 40 mm, Edelstahl, 5 Stlick

6 x 442004/051

AKO Seilverbinder Litzclip 6 mm, Edelstahl, 5 Stlick

6 x 442003/101

AKO Litzenverbinder Litzclip, 3 mm, gerade, Edelstahl, 10 Stiick

5x 44669 Zaunprifer mit LED-Anzeige

3 x 442368 Einhand-Abrollhilfe fir Weidezaunspulen
AN (T €
M0650 1

170 Ah

AKELO I

2 .
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MO 170 Ah

[rrono se0




Sparpreise

Alkaline 9 Volt Trockenbatterie

170 Ah Alkaline Batterie zum Aktionspreis

AKO 9 Volt Alkaline Batterien halten iiber die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen
Spannungsverlauf. Damit gibt auch das Weidezaungerdt wahrend dieser Zeit immer eine
konstante Leistung an den Zaun ab.

15 % Preisvorteil

PROMO 170 Ah

Art. Nr. ) €

350528 1/4 29,99

Ringisolator kompakt im Jumboeimer 40 Stiick GRATIS!
mit durchgehender Stutze

- verzinkte 5,3 mm Stitze
« mit breiter Drahtauflage
» 300 Stlick im Eimer

Einschrauber GRATIS!

| PROMO 300 x |

Art. Nr. @ = €
44314/3003E 300 15.000 39,99




Sparpreise

Sun Power S 250

« sehr effektives Kompakt-Solargerat
- ideal fir die Pferdekoppel und kleinere Zaunanlagen ohne Bewuchs

« Funktionskontroll-LED (blinkt grtin)

- Batteriekontroll-LED (blinkt zusatzlich rot wenn Akkuspannung < 11,6 Volt)

« Tiefentladeschutz bei Akkuspannung < 11,2 Volt - (wenn aktiviert => nur rotes Blinken)

« EIN/AUS-Schalter

« inkl. 12 Volt, 4 Ah Akku und 3W Solarmodul

« inkl. 230 Volt-Netzladeadapter

- integrierte Akku-Laderegelung

« inkl. Erd- und ZaunanschluBkabel & Erdspiel§

« Mikrocontroller gesteuert

« integrierter Blitzschutz

« intelligentes Akkumanagement — Gerat funktioniert auch bei langeren Schlechtwetterperioden
« exzellenter Wirkungsgrad — damit ldngere Akkulaufzeit

« sehr robustes, witterungsbestandiges Gehause

Art. Nr. @ €

372920 1 179,00

2)() D © @
Modell Art. Nr. &Load 1T 1)1
L/ | UL

|

Sun Power 5250 | 372920 | 0,40 | 0,25 [10.500V|10.500 V| 2.800V | 6,0 km | 3,0km | 0,7 km

f/ max.\
ww,",wﬂ

- - | 1 ]10-22mA




Sparpreise

Power Profi NDi 4500

« auRerst schlagstarkes 230 Volt Netzgerat

- einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs

« unser Allroundgerat fiir den anspruchsvollen Einsatz

» ideal fir sehr robuste Tiere wie Rinder, Schafe und zur
Wildschweinabwehr — auch fiir langen Pferdeeinzaunungen

Digitale Displayanzeige fiir Zaun- und Erdspannung

Art. Nr. ) €

372802 1 279,00

Power Profi NDi 2500

« schlagstarkes 230 Volt Netzgerat

- verwendbar von leichtem bis mittlerem Bewuchs
« universell fiir alle Standardzaune

« ideal fir Pferde, Rinder, Ziegen und Hiihner

Digitale Displayanzeige fiir Zaun- und Erdspannung

Art. Nr. @ €

372800 1 199,00

@ » o\ | 7N\ N 20
Modell Art. Nr. &Load AL EEDFEEEE T mmmm
\l V| \L WV | QUL | NI~

NDi 4500 | 372802 | 6,00J | 4,50) |10.000V| 9.500V | 6.100V |[120,0 km| 40,0 km | 10,0 km | 4,0 km
NDi 2500 | 372800 | 3,50J | 2,50J) | 9.300V | 9.300V | 6.000V | 70,0 km |25, 0km| 50km | 2,0 km




Sparpreise

TopLine Ultra Weidezaunlitze

AKO TopLine ULTRA kombiniert die Vorteile unseres neuen Leitermaterials TriCOND
mit der Robustheit kreuzgeflochtener PE-Monofilamente
« Strange aus kreuzgeflochtenen PE-Monofilamenten gewéhrleisten
eine sehr hohe Bruchlast bei verbesserter Elastizitdt
« sehr hohe Leitfahigkeit und lange Haltbarkeit durch Verwendung von 6 x 0,30mm TriCOND-Leiter

10 % Preisvorteil

4 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

/ TUpLine ULEr wx %+
0m L

30

)
7
Durchgehend auRen anliegende Leiterdrahte garantieren /
einen optimalen Kontakt bei Tierber(ihrung ‘/-y'
/'
TriCOND Leiter = sehr gute Leitfahigkeit und lange Haltbarkeit "’é’
A
u max. empf.  Widerstand . .

Art. Nr. Lange Farbe Zaunlinge i Anzahl Leiter TriCOND Bruchlast @ —
441974 300 m weil} / schwarz 6.000 m 0.311 6 0.30 mm 110 kg 1/6 180 29,99

TopLine Plus Weidezaunband

« hervorragende Leitfahigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen

4 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

30 mm Breite als idealer Kompromiss
zwischen Sichtbarkeit und Windanfalligkeit

Besonders gute Sichtbarkeit fiir Pferde
durch leuchtende Neon-Farben
(fluoreszierende Wirkung)

max. empf.  Widerstand Anzahl

Art. Nr. Lange Breite Farbe Zaunlinge am Leiter
449582 200 m 12 mm neongelb / blau 4.000 m 0.467 4 0.30 mm 90 kg 112 288 15,99
449583 200 m 30 mm neongelb / blau 8.500 m 0.233 8 0.30 mm 90 kg 116 96 29,99



Sparpreise

Premium Getriebehaspel 3:1

« Hochleistungsgetriebe mit 3-fach Ubersetzung fiir leichten Einzug
« komplett mit PVC-Komfortgriff, Drahtfiihrung und Tragegriff

« leicht und stabil

» bis ca. 500 m Kunststofflitze oder ca. 200 m Band

- an Rollenstander anschlieRbar . .
« galvanisierte Handkurbel zur Verschleireduzierung auf Nylonbuchsen montiert 15 0/0 Prelsvortell

Art. Nr. @ =

441374 1/4 40

Einhand-Abrollhilfe

- einhandiges Abrollen von Leitermaterial — ermdglicht gleichzeitiges Einhdngen des Leitermaterials in die Isolatoren
« flr Spulen bis zu einer Hohe von 250 mm bzw. mit einem Gewicht bis zu 3 kg geeignet

Art. Nr. @ €

442368 1/50 6,99




So funktioniert ein Elektrozaunsystem!

Ein Elektrozaunsystem besteht aus:

A) Einem Elektrozaungerat, welches regelmaRige Stromimpulse erzeugt.

B) Einem oder mehreren Drahten, die den Strom transportieren (die jedoch nicht zwingend eine geschlossene Schleife bilden miissen).
() Isolatoren, welche den Strom gegeniiber der Erde isolieren.

D) Permanenten oder mobilen Pfahlen, die je nach Bedarf eingesetzt werden.

E) Der Erdung des Elektrozaungerates, welche in méglichst feuchtem Erdreich so tief als maglich plaziert werden soll.

Wenn das Tier nun den Draht berhrt, wird ein Stromkreis geschlossen, d.h. der elektrische Strom flieSt durch das Tier und die
Erde zurlick zum Gerat. Das Tier erhdlt dadurch einen unangenehmen, wenngleich ungefahrlichen Stromschlag und weicht zuriick.
Ein solches Elektrozaunsystem wird sowohl zur Einzaunung, als auch zur Abwehr von Tieren erfolgreich angewendet.

Wv

ZA A / 7 7 / /

Mindestens 2500 Volt an jeder Stelle des Zaunes sicherstellen!

A) Weidezaungerat
B) Leitermaterial
C) Isolatoren

D) Pfahle

E) Erdpfahle

10



oooooooooooooooo
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So funktioniert ein Elektrozaunsystem!

Erdung

Die Erdung ist ein wichtiger Teil des Stromkreislaufes. Damit der Strom ungehindert aus der Erde
zum Gerat zurlckflieBen kann, muss zwischen Erdstab und Erdreich ein mdglichst guter Kontakt
gegeben sein (trockene Erde leitet den Strom fast nicht). Fiir das Einschlagen des Erstabes sind
deshalb méglichst feuchte Stellen zu wahlen, bzw. die Lange des Erstabes muss so bemessen sein,
dass tiefere, feuchte Erdschichten erreicht werden.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hitespannung und Impulsenergie

Die Spannungsspitze des elektrischen Impulses eines Elektrozaungerdtes wird als Hiitespannung
bezeichnet. Eine hohe Spannung ist notwendig, um zwischen Zaundraht und Tierkorper einen leitfahigen
“Kanal” zu erzeugen. Als Mindestspannung sind dafiir etwa 2500 Volt notwendig. Fiir Tiere mit dickem Fell,
empfehlen wir 4000 Volt als Mindestspannung. Nun kann der Strom (Impulsenergie) durch diesen

“Kanal” flieRen. Die Schockwirkung ist also abhangig von der Hohe der Impulsenergie (Spannung

selber schmerzt nicht!). Je unempfindlicher das Tier ist, desto groRer sollte die Energie sein, die zum Huten
oder Abschrecken eingesetzt wird. AuRerdem steigt der Bedarf an Impulsenergie mit der Lange des Zaunes
und seiner Belastung (z.B. Bewuchs) an. Je mehr Energie ein Gerat abgibt, desto hoher ist auch sein
Stromverbrauch. Eine sorgfaltige Auswahl der Impulsenergie ist also vor allem bei Batterie- und
Akkugeraten anzuraten.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Zaundrahtwiderstand

Um eine maximale Schockwirkung zu erzielen, ist neben einer ausreichenden Impulsenergie auch

ein gut elektrisch leitendes Zaunmaterial notwendig, damit die Energie auch ohne grofSe Verluste das
Tier erreicht und nicht vorher “verpufft”. Der Leitungswiderstand ist ein Mal fir die Beurteilung von
Zaunmaterial. Er wird in Ohm/Meter angegeben. Je kleiner dieser Wert, desto besser leitet das Material.
Je langer der Zaun, desto besser muss die Leitfahigkeit des verwendeten Materials sein. Beste Materialien
haben einen Widerstand von < 0,3 Q/m, schlechtere ber 4 Q/m. Untersuchungen haben ergeben, dass
zwischen guter Leitfahigkeit, die meist durch Kupferdrahte erreicht wird, und langer Haltbarkeit
(Edelstahldrahte mit schlechterer Leitfahigkeit) ein Kompromiss gesucht werden muss. Kombimaterialien
(Leitermaterial aus Kupfer- und Edelstahldrahten) bieten hier das Optimum (PremiumLine).

WEIDEZAUN




Weidezaunberatung bei Kerbl

Robert Brunnhuber Yasemin LORI Luis Zink Yvonne Handl Marco Stubenrauch
Unsere Weidezaunexperten beraten Sie gerne bei jeder Bei einfachen Nachfragen schreiben Sie uns am besten
Art von Problem in lhrem Weidezaunsystem. Blinkt ihr eine E-Mail an weidezaun@kerbl.com. Sollte ein
Weidezaungerat rot und Sie konnen sich nicht komplexeres Problem bestehen kdnnen Sie uns
erklaren warum? Haben Sie plétzlich keine Leistung natirlich gerne telefonisch kontaktieren! Von der
mehr am Weidezaun und finden den Fehler nicht? richtigen Planung lhrer kompletten Weidezaunanlage
Gemeinsam finden wir sicher eine Losung! bis hin zum Aufbau mittels unserer professionellen

Zaunbau-Partner sind Sie bei uns richtig.

Cavallo Trophy 2018

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

1. Platz fiir AKO Agrartechnik in der Rubrik Weidebedarf

LESERWAHL
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Teilnehmern der Umfrage
,Cavallo Trophy 2018, die uns auf den ersten Platz gewahlt haben. BEST BRAN D
Unsere Freude Uber dieses Ergebnis ist grof8. Diese Auszeichnung sehen wir aber auch als 2018
Ansporn fiir uns um auch in Zukunft weiterhin beste Produkte flir Sie zu entwickeln und zu ;
produzieren. Wenn Sie Verbesserungsvorschlége oder Ideen fiir Neues haben informieren Wﬁé%%%rcligrf

Sie uns bitte. Gerne sprechen wir mit Ihnen auf Messen oder per Telefon und E-Mail.

Vielen Dank! MVALLO

Herzliche Griise,
Ihr AKO-Team

12



My Manual
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www.my-manual.eu

Auf www.my-manual.eu konnen Sie zu jeder Zeit Den Aufkleber mit der
die aktuellen Bedienungsanleitungen und grt'_'ff'“‘;_'“a“e’;!‘r‘:js_ "

2nm x erates Tinden Sie aire
Kor?formltatser.klarungen zu lhrem auf Ihrem Gerat.
Weidezaungerat herunterladen!

Hier finden Sie:

m My-manual.ey

Bitte gobon Sie die Artikel-Nr. und Version ihigs Preduides o . .
Artikel-Nr : ; Bedienungsanleitungen

Suche nach
Produbtdshumpnten

’ Geratespezifische Informationen

A-No123456-A5 1

Konformitatserklarungen

Unsere Erklarung, welchen EU-Richtlinien
und Normen das Gerat entspricht.

Ausfohrliche Minweise

Instructions érailées '_: AIIgemeine Hinweise

Detalled instructions
strution dettaghate = = All " a q

: " - gemeine Hinweise zum Aufbau
einer Weidezaunanlage

Bitte achten Sie bei der Eingabe der Artikelnummer Ihres Gerdtes genau auf die Versionsnummer!



Die Auswahl des Weidezaungerates
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230 Volt Netzgerate — Die ERSTE WAHL, wenn eine Steckdose zur Verfiigung steht!

Diese Gerate haben eine uneingeschrankte Hutedauer. Sie sind in allen bendtigten Leistungsklassen
verflighar und konnen an langen oder bewachsenen Zaunen bzw. fiir sehr robuste Tiere die notwendige
Energie am besten zur Verfigung stellen (0,5 Joule bis 14,5 Joule Output). Die héheren Energien schaden
den Tieren nattrlich nicht. Alle AKO-Gerate entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn ein
mobiler Einsatz geplant ist, z. B. auf Turnieren, bei Wander- oder Distanzritten oder einfach auf haufig
wechselnden Weiden, wo keine 230 Volt Versorgung zur Verfligung steht, missen Sie zwangslaufig auf
ein Batteriegerat gehen — flir Zdune mit starkerem Bewuchs, scheiden 9 Volt Kompakt-Solargerate

aus — dann muss mit 12 Volt Geraten gearbeitet werden.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

12 Volt Akkugerate — Starke Leistung auch bei Zaunen mit starkerem Bewuchs!

12 Volt Akkugerate sind die optimale Losung fiir sehr robuste Tiere, lange Zaune bzw. Zaune mit
Bewuchs, wenn ein 230 Volt Anschluss nicht zur Verfiigung steht. Die Entladeenergie ist vergleichbar
mit Netzgeraten (ca. 0,5 Joule bis ca. 5 Joule Output). Als Stromquelle werden wiederaufladbare

12 Volt Nassakkus verwendet, die je nach Geratetyp, Leistungsbedarf und Akkutyp nach ca. 2-4 Wochen
nachgeladen werden miissen. Eine gute Erganzung sind Solarmodule, welche Sonnenenergie in Strom
umwandeln und damit die 12 Volt Batterie/Akku permanent nachladen.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

12/230 Volt DUO-Gerate — Maximale Flexibilitat kombiniert mit starken Ausgangsenergien!

Gerate dieser Art kombinieren die uneingeschrankte Hitedauer der 230 Volt Gerate mit der Mobilitat
leistungsstarker 12 Volt Gerate. 12 Volt Kabel und 230 Volt Adapter sind im Lieferumfang enthalten.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

9 Volt Trockenbatteriegerate — Die idealen Gerate fiir kleinere Zaune und Paddocks!

9 Volt Batteriegerate sind fiir kirzere Zaunlangen ohne Bewuchs geeignet. Sie sind sehr mobil und im
Vergleich zu 12 Volt Geraten deutlich leichter. Die 9 Volt Batterie lauft einige Monate und kann je nach
Betriebszeit, Batterietyp und GroRe (ausgedriickt in Ah — je mehr Ah, Amperestunden, desto langer lauft sie)
sogar eine komplette Weidesaison abdecken. Wenn sie entladen ist, kann sie nicht mehr aufgeladen werden.
9 Volt Gerdte (selbst wenn diese auch mit 12 Volt Batterien betrieben werden kénnen) sind schwacher

als 12 Volt Gerate. 9 Volt Gerate liegen hier typischerweise bei ca. 0,15 Joule bis ca. 0,35 Joule. Sehr
schlagstarke 9 Volt Gerate (z. B. AKO-PowerStation BD600 oder EcoPower B500) gehen sogar bis 0,55 Joule.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kompakte Solargerate — ahnlich wie bei 9 Volt Geraten fiir kleinere Zaune ohne Bewuchs!

AKO bietet hier zwei Typen an: $180 mit 0,18 Joule und S550 mit 0,55 Joule Impulsenergie.
Der 12 Volt Gelakku ist integriert und wird durch das im Gehause eingelassene Solarmodul
permanent aufgeladen. Falls der Akku nachgeladen werden muss konnen Sie ihn mittels
des mitgelieferten 230 Volt Netzadadapters aufladen.



12 Volt GPS-Gerate

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Mobile Standortortung & Bedienung

Das neue GPS Detektiv von AKO ermoglicht eine standige mobile Ortung per G PS
Anruf sowie das An- und Ausschalten Ihrer 12 Volt Weidezaungerate via SMS. Detekt“[
Mit jeder Statusmeldung, die Sie von Ihrem Weidezaungerat per SMS erhalten,
informiert es Sie Uber:

« die Koordinaten des Standorts
- die aktuelle Spannung des Pufferakkus vom GPS Modul
« sowie die aktuelle Spannung der 12 Volt Hauptstromquelle.

Mit einem Smartphone mit mobilem Internetzugang konnen Sie die Koordinaten direkt anklicken

und so Ihr Gerat via Google-Maps verfolgen.

Durch die mobile ,SMS ON / OFF" Schaltfunktion kdnnen Sie bei spontaner Reparatur Ihrer Zaunanlage
Ihr Gerat kurzfristig am Ort des defekten Zaunabschnitts AUSschalten, um die Reparatur vorzunehmen
und es anschliefend wieder EINschalten, ohne zum Weidezaungerat zuriicklaufen.

Alarmmeldungen werden per SMS automatisch iibermittelt, wenn:

« Ihr Weidezaungerat bei aktivierter ,Diebstahlsicherung” (Shift-Funktion) aus einem Radius von ca. 300 m hinaus bewegt wird.
« die Spannung der 12 Volt Hauptstromquelle unter 11,8 Volt fallt.
« die Spannung des internen Pufferakkus unter 3,7 Volt fallt.

Wenn das Weidezaungerat von der 12 Volt Hauptstromquelle getrennt wird werden Sie vom Gerat via SMS informiert,
jedoch wird das Gerat weiterhin von einem internen Pufferakku fiir ca. weitere 24 Stunden versorgt und kann

somit weiter lokalisiert werden. Danach kann das Gerat erst wieder Statusmeldungen versenden, nachdem es

wieder an eine 12 Volt Versorgung angeschlossen wurde.

GPS-Weidezaungerate sind fiir die Anwendung in Deutschland standardmafig mit einer D1 SIM-Karte ausgestattet.

WEIDEZAUN




AKO-Geratelinien

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Um Thnen bei der Wahl des passenden Gerates zu helfen, haben wir
unser Sortiment nach verschiedenen Kriterien gegliedert:

16

remivm

xpert

lassic

Premium

« digitale Displays zum komfortablen Ablesen aller wichtigen
Informationen zu Gerat und Zaunanlage

« leistungsstarkste Gerate flir hochste Anspriiche — lange
Zaunanlagen und schwierige Gegebenheiten stellen kein
Problem dar.

« intelligente Anpassung an den Zaunzustand oder Alarmfunk-
tionen sorgen fiir hochste Sicherheit fir Mensch und Tier

Expert

« LED Anzeigen ermdglichen die einfache optische Kontrolle
des aktuellen Zaun- und Geratezustandes auf einen Blick

« Gerate mit hohen Ausgangsleistungen fiir anspruchsvolle Zaune

« gute Ausstattung sorgt fir hohe Flexibilitat in der Anwendung

Classic

« Kontrollleuchten fiir Gerat oder Zaun
- effektive Leistung, ausgelegt fiir Standardzaune
« preiswerte Einsteigergerate mit solider Ausstattung

Made in Germany .
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Weidezaungerate Ubersicht

OOEIEE
corit 3 WV WV UV et siatadiatintinih 400 S04
N 700 65| 10.000V 0,55J| 50km| 1,0km| 05km [e . oo e
N 1200 27| 12500V 1,200 | 10,0km | 2,0km| 1,0km | e . . o o|efefe
N 3500 27| 11.500V 3,500 | 20,0km | 60km| 25km[e|e|e[e|e]e
| N 4800 27| 9.000V 480) | 30,0km | 80km| 40km[e|e|efe|e]e
?§ N 5000 25| 10.000V 500) | 450km | 80km | 45km|e|[e|e|e[e]e
5‘? Ni 7000 25| 10.000V 7,50) | 70,0km | 150km | 75km|e|[e|e|e[e]e
g Ni 10000 25| 10200V | 10,00 | 80,0km | 180km | 90km | e [e |o|e[o]oe
2 - NDi 2500 23| 9300V 2,500 | 250km | 50km| 20km|[e oo
NDi 4500 23| 10.000V 450 | 40,0km | 10,0km | 40km [e|e|e|e|oe]e
- NDi 6500 21| 10.000V 6,50) | 60,0km | 12,0km | 6,0km|[e|e o] e|e]|e
NDi 10000 21| 10200V | 10,00 | 80,0km | 180km | 90km|e [e |[o| e [o]e
NDi 15000 21| 10200V | 14,50J | 100,0km | 22,0km | 12,0km | [ [ o | o [o o
X 1000 33| 10500V 1,60)| 100km| 1,5km| 08km|e . o|ofo|e]e
gs ﬂ X 2500 33| 9.600V 2,00)| 180km | 40km | 1,7km|e oo
§ § X 4000 33| 9.600V 3,000 | 350km | 12,0km | 50km [ oo
as XDi 10000 31| 10.000V | 10,00 | 80,0km | 18,0km | 10,0km [e | e |e ||| e
XDi 15000 31| 10.000V | 15,00 | 100,00km | 22,0km | 14,0km [e | o |e[e|o]e
‘ Savanne 2000 42| 9.600V 1,90) | 20,0km| 50km| 2,0km | oo . o|e
Savanne 3000 42| 9.600V 3,00)| 350km | 12,0km | 50km|e oo . .
A 2000 45| 9.600V 2,000 | 180km | 40km| 17km[e oo ool .
@ A A 3300 45| 10.200V 3,30) | 280km| 60km| 3,0km|[e oo oo .
g, A 1200 43| 10.700V 1,400 | 100km| 50km| 1,5km|e . . O I P I
§:== AD 2000 digital | 39| 10.500V 2,10)| 20,0km | 80km | 3,0km|e oo . .
E AD 3000 digital |39 | 10.800V 3,000 | 30,0km | 10,0km | 4,0km [ oo .
= AD 5000 digital |39 | 11.000V 460) | 380km | 140km | 55km[e|e|e[e|e]e
AN 3100 41| 10.200V 3,500 | 33,0km | 12,0km | 45km | oo
AN 5500 41| 10300V 480) | 43,0km| 17,0km | 7,0km || e [o|e ||
AN 5500 digital | 37 | 10.000V 500) | 43,0km | 17,0km | 7,0km|e|e || e |o]|e
= $ 550 49| 8.100V 055)| 60km| 20km| 1,0km|e . oo
< S 250 49| 10.500V 025)| 3,0km| 0,7km - . . o|eo|e
B 40 65| 8.500) 0,03)| 0,2km - - . . o . B
% B 140 63| 8.400V 0,16J | 2,0km | 0,5km - . . . o o
;'7 B 240 multi 63| 8.800V 024)| 30km| 06km - . . . S I O I
§ B 250 plus 61| 10.500V 025)| 3,0km| 0,7km - . . ofo|efeofe
g B 500 plus 61| 9.000V 050)| 90km| 60km| 18km|[e . . e|efofe]e
E BD 300 digital 59 | 11.000V 030)| 60km| 40km| 15km|e . O IO P O
f BD 400 digital 59| 11.400V 040)| 80km| 55km| 1,7km|e . O I P O
BD 600 digital 59 11.700V 0,55J | 10,0 km 7,0 km 2,0km | e D . o o oo
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230 Volt Netzgerate

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

AKO's Kraftwerke fiir hdchste Zaunanspriiche!

230 Volt Netzgerate haben eine uneingeschrankte Hitedauer. Sie sind in allen
bendtigten Leistungsklassen verflighar und kénnen an langen oder bewachse-
nen Zaunen bzw. fiir sehr robuste Tiere die notwendige Energie am besten

zur Verfligung stellen (0,5 Joule bis 14,5 Joule Output). Die hoheren Energien

schaden nattrlich weder Tier noch Mensch. Alle AKO-Gerate entsprechen den
geltenden Sicherheitsnormen.

Made in Germany .

. \; N
3 Jahre Garantie Y 3 V




230 Volt Netzgerate Premium Made in Germany .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Die intelligente 230 Volt Netzgeratelinie von AKO — extrem schlagstark, fir sehr

robuste Tiere und fiir sehr lange Zaune auch mit Bewuchs!

« AKO NDi Gerate passen sich automatisch dem Zaunzustand an und sorgen so fiir
beste Hutesicherheit und erleichtern lhnen die Arbeit durch Verdden des Bewuchses
bis zu einem gewissen Grad

« zeitverzogerte Anpassung der Schlagstarke erhoht die Sicherheit fur Mensch und
Tier bei Zaunberiihrung

« Alarmfunktion Uberwacht den Zaun permanent, 6st bei Dauerberiihrung Alarm aus

re m iU m und verlangsamt die Impulsfolge

Kontrolle: Zaunausgangsspannung
Anzeige der Ausgangsspannung in
Kilovolt. Kleinste Veranderungen des
Zaunzustands konnen somit erkannt
werden.

Kontrolle: Erdspannung

Anzeige der Erdspannung in Kilovolt.
Je niedriger der angezeigte Wert desto
besser ist die Erdung des Gerates.

Kontrolle: Stromverbrauch
Stufenlose Anzeige des
Stromverbrauches in %.

Je geringer der Wert, desto
okologischer arbeitet das Gerat!

Zweifarbige LED Blinklampen unterstiitzen
den jeweiligen Wert der LCD - Anzeige.
Griines Blinken = der angezeigte Wert
istin Ordnung

Rotes Blinken = der Wert entspricht
nicht den Mindestanforderungen.

Mangel beseitigen!

VIS ?

360°

Jeweils mit zwei Zaunausgangen
ausgestattet “out”

max.

min.
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Power Profi
NDi 15000 digital

« ultrastarkes Netzgerat mit intelligenter Leis-
tungsanpassung, welches die max. zuldssigen
Grenzwerte voll ausschopft

« flr extreme Zaunlangen, Bewuchsverhaltnisse
und sehr robuste Tiere

Digitale Displayanzeige fiir Zaun- und
Erdspannung und Stromverbrauch

(ad(ndad GG B
Art. Nr. 1 €

230 Volt Netzgerate Premium

s
Wt
B

FBE’“
V=

Power Profi
NDi 10000 digital

- extrem starkes Netzgerat mit intelligenter
Leistungsanpassung

« flir robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde
und zur Wildschweinabwehr; fiir sehr lange
Zaune mit starkerem Bewuchs

Digitale Displayanzeige fiir Zaun- und
Erdspannung und Stromverbrauch

(ad(nd(adCa e &
Art. Nr. 17 €

f1-1- Rl

Power Profi
NDi 6500 digital

« sehr starkes Netzgerat mit
intelligenter Leistungsanpassung

« fiir robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde
und zur Wildabwehr; fiir lange Zaune mit
starkem Bewuchs

Digitale Displayanzeige fiir
Zaun- und Erdspannung

(o (nslCad (o ag 3
Art. Nr. 17 €

372815 1 599,00 372810 1 499,00 372806 1 399,00
» [reorN | mac |/ macN | /TN
Modell | Art. Nr. Load { OO0 DG freom]
LV [\ | LD | NG~
NDi 6500 |372806| 8,20) | 6,50 | 0,50J [10.000 V| 9.500 V |6.500 V [180,0 km| 60,0 km|12,0 km| 6,0 km | 20 3 2 TW
NDi 10000 | 372810 | 14,00J | 10,00 | 0,55J [10.200 V| 9.600 V |6.900 V{300,0 km| 80,0 km | 18,0 km| 9,0 km | 25 4 2 13W
NDi 15000 | 372815 20,00 | 14,50 J | 0,60J {10.200 V| 9.500 V|7.000 V [350,0 km|100,0 km|22,0 km|12,0 km| 30 5 3 18W




230 Volt Netzgerate Premium Made in Germany .

Die neue, giinstige, intelligente 230 Volt Netzgeratelinie von AKO mit digitaler Dis-
playanzeige — sehr schlagstark — aber auch ideal fiir die Rinder- und Pferdehaltung
— unsere idealen All-Round-Gerate — auch bei Bewuchs! AKO NDi Gerate passen sich
automatisch dem Zaunzustand an, sorgen so fir beste Hutesicherheit und erleichtern
lhnen die Arbeit durch Veréden des Bewuchses bis zu einem gewissen Grad

Jeweils mit zwei Zaunausgangen
ausgestattet “out”

max.

min.




230 Volt Netzgerate Premium

Power Profi NDi 4500

» auRerst schlagstarkes 230 Volt Netzgerat

- einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs . .
« unser Allroundgerét fiir den anspruchsvollen Einsatz Power Profi NDi 2500
« ideal fiir sehr robuste Tiere wie Rinder, Schafe und zur Wildschweinabwehr

; - « schlagstarkes 230 Volt Netzgerat
—auch fir langen Pferdeeinzdunungen

- verwendbar von leichtem bis mittlerem Bewuchs
« universell fiir alle Standardzaune
- ideal fir Pferde, Rinder, Ziegen und Hihner

Digitale Displayanzeige fiir Zaun- und Erdspannung Digitale Displayanzeige fiir Zaun- und Erdspannung

(o (aslasCad g B (o (s s g g &3
Art. Nr. ) € At Nr. 7 €

372802 1 279,00 372800 1 199,00
No [iheor\ | max N | max N | max. TN
Modell | Art. Nr. &Load { ) OO D
[ N I 7T TTTITT R I -
NDi 4500 | 372802 | 6,00J) | 4,50 [10.000V|9.500V | 6.100V {120,0 km| 40,0 km | 10,0 km | 4,0 km 12 3 1 7W
NDi 2500 | 372800 | 3,50J | 2,50J [9.300V | 9.300V | 6.000V |70,0km |25,0km| 50km | 2,0 km 7 3 1 6W




230 Volt Netzgerate Expert

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Made in Germany .

« auferst schlagstarke 230 Volt Netzgerate

« ausgestattet mit der AKOtronic-Impulstechnik — deutlich sicherer,
stromsparender und bei starkem Bewuchs durch extrem hohe
Zaunspannungen wesentlich hitesicherer

xpert

Kontrolle der Zaunspannung

Kontrolle des Erdungszustandes

Kontrolle des Stromverbrauchs

Jeweils mit zwei Zaunausgangen
ausgestattet “out”

max.

min.

24



230 Volt Netzgerate Expert

Power Profi Ni 10000

- extrem schlagstarkes 230 Volt Netzgerat
- flr lange Zaune mit starkem Bewuchs L.
« ausgelegt fiir robuste Tierarten wie Rinder, Power Profi Ni 7000

Schafe, Pfe_rde und zur Wildschweinabwehr - auRerst schlagstarkes 230 Volt Netzgerat
» Alarmfunktion Uberwacht den Zaun - fiir lange Zaune mit starkem Bewuchs

permanent, I6st bei Dauerberdhrung Alarm - ausgelegt fiir robuste Tierarten wie Rinder, Power Profi N 5000
aus und verlangsamt die Impulsfolge Schafe, Pferde und zur Wildschweinabwehr
- stark reduzierter Stromverbrauch - Alarmfunktion iiberwacht den Zaun permanent,
im Normalbetrieb |6st bei Dauerberiihrung Alarm
aus und verlangsamt die Impulsfolge
- stark reduzierter Stromverbrauch
im Normalbetrieb

« sehr schlagstarkes 230 Volt Netzgerat
- verwendbar von mittlerem bis starkem Bewuchs
- unser Allroundgerat fiir alle Tierarten

2-farbige LED-Leuchten fiir 2-farbige LED-Leuchten fiir Mehrfarbige LED Bargraphanzeige
Ausgangsspannung, Erdungszustand Ausgangsspannung, Erdungszustand zur Uberwachung der Zaun- und
und Stromverbrauch und Stromverbrauch Erdspannung

(o ngl e (oo ag B3 (o (ngl e (oa ag B3 (o (nglCad (oaag B3
Art. Nr. 1 € Art. Nr. 17 € Art. Nr. 17 €

372811 1 329,00 372807 1 279,00 372804 1 249,00

No [iheorN | max N\ | max N/ max N
Modell | Art. Nr. &Load { ) IO DG from)
LV NWYV WV | WD A\

N 5000 [372804| 7,00J) | 5,00J) | 0,55J |10.000V|9.200V|6.800 V|140,0 km [45,0 km| 8,0 km | 4,5 km 3 - TW
Ni 7000 |372807|10,00J| 7,50) | 0,55J [10.000 V| 9.500V|6.700V |230,0 km |70,0 km|15,0 km| 7,5 km 4 2 9w
Ni 10000 | 372811 14,00J | 10,00J | 0,55J {10.200 V|9.600 V| 6.900 V|300,0 km |80,0 km|18,0 km| 9,0 km 4 2 (EAY)
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230 Volt Netzgerate Classic Made in Germany .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Unsere Allroundgerate fur den anspruchsvollen Einsatz
« verwendbar von leichtem bis starken Bewuchs

lassic

N 1200: Funktionskontrollleuchte
N 3500: kombinierte Zaunspannungs-
und Erdungskontrolle

N 4800: Mehrfarbige LED Bargraphan-
zeige zur Uberwachung des
Zaunzustands

26



230 Volt Netzgerate Classic

Power N 4800

« auRerst schlagstarkes 230 Volt Netzgerat
« einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs
« unser Allroundgerét fiir den anspruchsvolleren Power N 3500

Einsatz — ideal fur Pferde, Rinder, - sehr schlagstarkes 230 Volt Allround-Netzgerét
Schafe, Ziegen und zur Wildabwehr « verwendbar von leichtem

bis mittlerem Bewuchs Power N 1200
« universell fir Standardzaune verwendbar - effektives 230 Volt Netzgerit
- ideal fiir Pferde, Kiihe, Schafe, Ziegen, Hiihner « fiir kurze Z3une und wenig Bewuchs

« besonders geeignet fiir kleinere
Pferdekoppeln und Paddocks

Mehrfarbige LED Bargraphanzeige Kombinierte Zaunspannungs-
zur Uberwachung des Zaunzustands und Erdungskontroll-LED

(o ngl e (oo ag B3 (o nsl e (oa ag B3 (o Cad aa G CI A PIED
Art. Nr. 1 € Art. Nr. 17 € Art. Nr. 17 €

372886 1 199,00 372883 1 139,00 372881 1 89,99

Modell Art. Nr. &Load { NG )G £50 m]
740 P 74N T AR AR S

Funktionskontroll-LED

N 1200 | 372881 | 1,70J) | 1,20J) |12.500 V| 9.000V | 3.400V | 40,0 km | 10,0 km | 2,0 km | 1,0 km 3 1 - 5W
N 3500 | 372883 | 5,50J) | 3,50J [11.500V|10.000V| 5.700V | 90,0 km | 20,0 km | 6,0 km | 2,5km 9 2 - T7W
N 4800 | 372886 | 6,70J) | 4,80J) |9.000V | 8.600V | 5.700 V |130,0 km| 30,0 km | 8,0 km | 4,0 km 12 3 - TW
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DUO Gerate (12V/230V)

DUO Elektrozaungerate 2 in 1

12/230 Volt DUO-Gerate — Maximale Flexibilitat kombiniert mit starken Aus-

gangsenergien! Zwei Energiequellen moglich - 230 Volt Netzspannung oder12 1 2 V

Volt Akku. Damit kénnen Sie mit einem Gerat sowohl stationar mit 230 Volt
Netzversorgung, als auch mobil mit 12 Volt Akku arbeiten.
Made in Germany .
. \; N\
3 Jahre Garantie Y 3 V

Allwetter-Netzadapter DUO

« zum Anschluss an 230 Volt Versorgung
« nicht als Batterieladegerat geeignet

» speziell fiir den AufReneinsatz geeignet
- passend fiir 372871, 372872, 372874

Art. Nr. 17 €

371024 1/60 2799




Duo Gerate Premium Made in Germany .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

« extrem hohe Ausgangsspannung, auch unter starker Belastung

« extra grolBes, Ubersichtliches, permanent beleuchtetes digitales Display

« LED-Bargraphanzeige zur schnellen Erkennung des aktuellen Zaunzustands
und Uberwachung des Gerats aus groRerer Entfernung

- an die Zaunlast optimal angepasster Zaunimpuls, hochste Hutesicherheit
bei minimalem Stromverbrauch durch AKO-Powertronic

« Mikrocontroller gesteuert

+ Hohe Sicherheit entsprechend der neuesten Sicherheitsnorm

: « Solarunterstiitzung moglich
re m lU m « High/Low Modus — damit auch EIN/AUS-schaltbar
« inkl. Zaun- und Erdanschlusskabel, 230 Volt Netzteil und 12 Volt-Anschlusskabel

Ausgangsspannung Akkupannung

Lieferumfang:

Erdanschluss-

Netzteil

12 Volt i:ggfnschluss-
Anschlusskabel

Erdspannung
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power Sration

XOi 15000 digital

Power Station XDi 15000 digital

- ultra schlagstarkes 12 / 230 Volt DUO Geréat
« flir Lange Zdune mit starkem Bewuchs
« flr sehr robuste Tiere wie Bullen, Schafe, und zur Wildschweinabwehr

empfohlenes Solarmodul: 375999 (100 W)

(o Cad g

Duo Gerate Premium

power sration

XDi 10000 digitat

Power Station XDi 10000 digital

- extrem schlagstarkes 12 / 230 Volt DUO Gerat
- flrr lange Zaune mit starkem Bewuchs
« fiir robuste Tiere wie Bullen, Rinder, Schafe und zur Wildabwehr

empfohlenes Solarmodul: 375999 (100 W)

(ol ad A g

Art. Nr. 1 € Art. Nr. ) €
372935 1 795,00 372930 1 649,00
™ VAT P\
Modell Art. Nr. Load { O 1]
» L/ | UL/
XDi 10000 372930 | 15,00J) | 10,00J |10.000 V| 9.000V | 7.200 V {300,0 km| 80,0 km | 18,0 km | 10,0 km 25 6 240 - 700 mA
XDi 15000 372935 | 20,00J) | 15,00J |10.000 V| 9.000V | 7.200 V {350,0 km|100,0 km| 22,0 km | 14,0 km 30 8 240- 1100 mA
Lieferbar ab Marz 2019!

40
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Duo Gerate Classic Made in Germany .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

« optimierter Stromverbrauch durch Stromsparschaltung
« Tiefentladeschutz bei 12 Volt Betrieb
- Mikroprozessor gesteuert
- empfohlenes Zubehor:
Erd- & Tragestab Art. Nr. 44657
« Steckverschluss mit Schraubsicherung

lassic

Ein-Ausschalter
(bei Duo Power X4000
+ Duo Power X2500)

Steckverschluss mit
Schraubsicherung

Lieferumfang:

230 Volt Netzteil
371023

12 Volt Anschlusskabel
@ AK0268739
C

Erdanschlusskabel

Zaunanschlusskabel
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Duo Power X 4000

» 12/230 Volt DUO Gerat mit
sehr hoher Ausgangsleistung

- flir langere Zaunanlagen auch mit Bewuchs

« ideal einsetzbar auch fiir robuste Tiere
und zur Wildschweinabwehr
- empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 375251 — 25 Watt

Zaunkontroll-LED und
separate Akkuwarnanzeige

(ol Cad g 2

Duo Power X 2500

+ 12/230 Volt DUO Gerat

mit hoher Ausgangsleistung
« fir normale Zaunanlagen mit wenig Bewuchs
- empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 375251 — 25 Watt

Zaunkontroll-LED und
separate Akkuwarnanzeige

(o (adfanl a2

Duo Gerate Classic

Duo Power X 1000

+ 12/ 230 Volt DUO Gerat mit
effektiver Ausgangsleistung
« flir kurze Zaunanlagen ohne Bewuchs
- empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 375151 — 15 Watt

Funktionskontroll-LED und
optische Akkuwarnanzeige

(e (as C3C21:3 IS

Art. Nr. 17 € Art. Nr. 17 € Art. Nr. 17 €
372874 1 219,00 372872 1 159,00 372871 1 99,99
No [iheor\ | max. N\ | max | max. TN
Modell | Art. Nr. &Load { ) 0 | ) | (R
- \Lo/ | QU | NG L1
X 1000 | 372871 | 1,60 | 1,00) |10.500V| 9.000V | 4.400V | 35,0km | 10,0km | 1,5km | 0,8 km 3 1 115 mA
X 2500 | 372872 | 3,20) | 2,00) | 9.600V | 8.300V | 6.100V | 70,0km | 18,0km | 4,0km | 1,7 km 6 2 [75-193mA
X 4000 | 372874 | 450) | 3,00) | 9.600V | 8.300V | 6.300V | 95,0 km | 35,0 km | 12,0km | 5,0 km 12 3 [77-300 mA
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12 Volt Akkugerate

Starke Leistung auch bei Zaunen mit starkerem Bewuchs! 2 V
12 Volt-Akkugerate sind die optimale Losung fiir sehr robuste Tiere, lange Zaune
bzw. Zaune mit Bewuchs, wenn ein 230V-Anschluss nicht zur Verfigung steht.

Die Entladeenergie ist vergleichbar mit Netzgerdten (ca. 0,5 Joule bis ca. 5 Joule
Output). Als Stromquelle werden wiederaufladbare 12 Volt Akkus verwendet die je
nach Geratetyp, Leistungsbedarf und Akkutyp nach ca. 2-4 Wochen nachgeladen
werden mussen. Eine gute Erganzung sind Solarmodule, welche Sonnenenergie in
Strom umwandeln und damit den 12V-Akku permanent nachladen. ) .
Alle unsere 12 Volt Gerdte verfiigen iiber einen Tiefentladeschutz, der thnen hilft Made in Germany

die Leistung des 12 Akkus zu erhalten.

74\
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3 Jahre Garantie Y, 3 V
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« Tiefentladeschutz

©00000000000000000000000000000000000000 o

230 Volt Netzadapter

fir AD 2000 digital, AD 3000 digital,
AD 5000, A 1200, AN 3100, AN 5500,
A 800, AD 5000 digital

Art. Nr.
371012




12 Volt Akkugerate Premium Made in Germany .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Leistungsstarke 12 Volt Akkugerate fiir hochste Anforderungen,
fir lange Zaune, bzw. Zaune mit starkem Grasbewuchs.
- zwei digitale, dauerbeleuchtete Displayanzeigen
fur Zaunspannung und Betriebsspannung
« mehrfarbige LED Bargraph-Anzeige zur Uberwachung der Zaunspannung
* Betrieb Uber 230 Volt Netzadapter méglich (371012)

mehrfarbige LED Bargraph-Anzeige zur
Uberwachung der Zaunspannung

Anzeige der Zaunspannung

Anzeige der Betriebsspannung + rote
Warnlampe zur Signalisierung eines
ungeniigenden Ladezustands des Akkus

zwei Leistungsstufen
einstellbar

Ein-/ Ausschalter

Anschluss fiir Solarmodul
oder 230V-Netzadapter
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12 Volt Akkugerate Premium

obil Power

N 5500

WEIDER/

Mobil Power AN 5500 digital

- extrem schlagstarkes 12 Volt Akkugerat fiir hochste Anforderungen, fir lange Zaune, bzw. Zaune mit
starkem Grasbewuchs. Hier kénnen auch sehr groRe 12 Volt Akkus problemlos zum Einsatz kommen
+ GPS-Version: Stromverbrauch + 35 mA

Digitale Displayanzeige fiir Zaun- und Akkuspannung. LED-Bargraph unterstiitzt die Zaunspannungskontrolle

(ad(nd(ada G B
Art. Nr. 7 €

372560 1 399,00
372560-GPS 1 629,00 siehe Seite 15

empfohlenes Solarmodul:
375401 (45 W)

@ @ 3 = £
Modell Art. Nr. &Load { ) O0— D) 10— D) |
L/ | DY | QU 0y

AN 5500 - Stufe 2| 372560 | 7,70J | 5,00J [10.000V|9.700V | 7.200 V |150,0 km| 43,0 km | 17,0 km | 7,0 km 21 3 133-430 mA
AN 5500 - Stufe 1| 372560 | 2,50J) | 1,70J) | 9.300V | 9.200V | 6.600 V | 60,0 km | 23,0 km | 9,0 km | 3,5km 7 3 116 - 151 mA
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12 Volt Akkugerate Premium Made in Germany .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

» mit 12 Volt Tiefentladeschutz

« durch manuellen Regler (1 - 20) ist die Schlagstarke stufenlos einstellbar
« Betrieb iiber 230 Volt Netzadapter méglich (371012)

« eingebauter Solar-Laderegler

« GPS-Version: Stromverbrauch + 35 mA

Empfohlener 12 Volt Akku:
88 Ah AGM, Art. Nr. 441203

Variable Leistungsregulierung:
Normaler Weidebetrieb 1 - 15
Extreme Bedingungen 16 - 20

Batteriespannung: Zeigt die aktuelle
Batteriespannung in Volt an. Die 12 Volt
Batterie soll bei min. 12 Volt Spannung
liegen - ideal waren groRer 12,5 Volt.

Zaunausgangsspannung: Anzeige der
Ausgangsspannung in Kilovolt. Kleinste
Veranderungen des Zaunzustands
kénnen somit erkannt werden.
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12 Volt Akkugerate Premium

Mobil Power
AD 5000 digital

- ultrastarkes 12 Volt Akkugerat fiir den mobilen,
extremen Einsatzbereich und starken Bewuchs
« nicht fir 9 V Betrieb geeignet!

Mobil Power
AD 3000 digital

« extrem schlagstarkes 12 Volt Akkugerat
fir den mobilen, extremen Einsatzbereich
- optional Betrieb mit 9 Volt
Alkaline Trockenbatterie méglich

Mobil Power
AD 2000 digital

« sehr schlagstarkes 12 Volt Akkugerét fiir
den mobilen Einsatz, lange, bewachsene
Zaune und robuste Tiere

- optional Betrieb mit 9 Volt
Alkaline Trockenbatterie maglich

empfohlenes Solarmodul:
375401-ES (45 W)

empfohlenes Solarmodul:
375256 (25 W)

empfohlenes Solarmodul:
375256 (25 W)

... auch fiir Wildabwehr einsetzbar!

Digitale Displayanzeige und LED-
Leuchten fiir Zaun- und Akkuspannung

(ad(ns(ad GG B
Art. Nr. 7 €

372591 1 449,00

... auch fiir Wildabwehr einsetzbar!

Digitale Displayanzeige und LED-
Leuchten fiir Zaun- und Akkuspannung

(o (sl (oa ag N 63
Art. Nr. 77 €

372291 1 399,00

Digitale Displayanzeige und LED-
Leuchten fiir Zaun- und Akkuspannung

(o (asad (ca ca CIED
Art. Nr. 7 €

372201 1 349,00

372591-GPS 1 649,00
siehe Seite 15

372291-GPS 1 599,00
siehe Seite 15

372201-GPS 1 549,00
siehe Seite 15

No [iheor\ | max. N\ | max N | max. N\ TN
Modell Art. Nr. &Load ( ) o F50 m]
- LV | QU | NG L)
AD 2000/12 V | 372201 | 3,00) | 2,10) |10.500 V| 9.600V | 5.200V | 55,0 km | 20,0 km | 8,0 km | 3,0 km 6 3 17-220 mA
AD 2000/9V | 372201 | 0,75J) | 0,50J) |9.500V | 8.000V |3.900V |[12,0km | 50km | 3,0km | 0,5km - 1 17-65 mA
AD 3000/12V | 372291 | 5,70J | 3,00J [10.800V| 9.800V | 6.000V | 90,0 km | 30,0 km | 10,0 km | 4,0 km 12 3 17-290 mA
AD 3000/9V | 372291 | 0,75J) | 0,50) |9.800V | 9.000V | 4.000V |[12,0km | 50km | 3,0km | 0,5km - 1 17-65 mA
AD 5000/12V | 372591 | 7,40) | 4,60) [11.000V|10.000V| 6.500V |{115,0 km| 38,0 km | 14,0 km | 5,5 km 17 5 100-460 mA
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12 Volt Akkugerate Expert Made in Germany .

« geringer Stromverbrauch durch Stromsparschaltung
* mit optischer Zaunspannungskontrolle

« mit Ein-/Ausschalter, stark/schwach

- witterungsbestandiges und robustes Gehduse

* Betrieb Uber 230 Volt Netzadapter méglich (371012)

Empfohlener 12 Volt Akku:
110 Ah AGM, Art. Nr. 441204

Zaunzustandskontrolle
Batteriespannungskontrolle

ol Pove

: AN 5500 N 2 Leistungsstufen einstellbar

Ein-/ Ausschalter

Anschluss fiir Solarmodul
oder 230V-Netzadapter




12 Volt Akkugerate Expert

Mobil Power AN 5500

- extrem schlagstarkes 12 Volt Akkugerat fiir hochste Anforderungen, fir
lange Zaune, bzw. Zaune mit starkem Grasbewuchs. Hier kénnen auch sehr

groRe 12 Volt Akkus problemlos zum Einsatz kommen. Mobil Power AN 3100

* GPS-Version: Stromverbrauch + 35 mA « sehr schlagstarkes 12 Volt Akkugerat fiir den extremen Einsatzbereich -

auch flr Zaune mit starkerem Bewuchs.

Passendes Zubehor:  GPS-Version: Stromverbrauch + 35 mA

Metall Akkukasten (Art. Nr. 44656)
Solarmodul 45 Watt (Art. Nr. 375401)

empfohlenes Solarmodul:

375401 (45 W) empfohlenes Solarmodul:

375256 (25 W)

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige

(ad(nd(ada G B (a8 nd(ada e B
Art. Nr. 7 € Art. Nr. 7 €

372550 1 339,00 372311 1 259,00
372550-GPS 1 579,00 372311-GPS 1 499,00
siehe Seite 15 siehe Seite 15

Modell Art. Nr. Load { O 1
W74 P AN T

AN 3100/ Stufe 2| 372311 | 5,30J | 3,50J [10.200V| 8.300V | 6.400 V [110,0 km| 33,0 km | 12,0 km | 4,5 km 14
AN 3100/ Stufe 1| 372311 | 2,60J | 1,70J |[9.300V | 8.300V | 6.200V | 60,0 km [ 10,0 km | 3,0 km | 1,5km 5
AN 5500 / Stufe 2| 372550 | 7,40J) | 4,80J) [10.300V| 8.400V | 6.500 V |[150,0 km| 43,0 km | 17,0 km | 7,0 km 21
AN 5500 / Stufe 1| 372550 | 2,60J | 1,70J) | 9.300V | 8.300V | 6.200V | 60,0 km | 10,0 km | 3,0 km | 1,5km 5

114-320 mA
117-153 mA
112-440 mA
117-153 mA
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Savanne 3000
inkl. Metallbox

* 12 Volt Akkugerat mit sehr hoher Ausgangsleistt
« flir lange Zaunanlagen mit starkem Bewuchs
» auch als Starterset erhaltlich

empfohlenes Solarmodul:
375251 (25 W)

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige

(ad(adaaCIES
Art. Nr. @ €

372754 1 219,00

Ein-/ Ausschalter

12 Volt Akkugerate Expert

Savanne 2000
inkl. Metallbox

* 12 Volt Gerat mit hoher Ausgangsleistung
fir normale Zaunanlagen,
auch mit starkerem Bewuchs

empfohlenes Solarmodul:
375251 (25 W)

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige

(e ladCaGaIPIED
Art. Nr. ) €

372752 1 179,00

InnenmafR ca. 295 x 200 x 250 mm passend fir
Batterien mit max. 100 Ah (Batterie im Liefer-
umfang nicht enthalten)

fimax
Modell Art. Nr. Load { ) O UL 50 m
LV (\WV |\
Savanne 2000 | 372752 | 3,20J) | 1,90J) [9.600V | 8.300V | 6.100 V | 60,0 km | 20,0 km | 5,0 km 2 75-193 mA
Savanne 3000 | 372754 | 4,50) | 3,00) |[9.600V | 8.300V | 6.300V | 95,0 km | 35,0 km | 12,0 km 77-300 mA
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12 Volt Akkugerate Expert

Mobil Power A 1200

- universelles, sehr schlagstarkes 12 Volt Akkugerat fir den mobilen Einsatz
- optional Betrieb mit 9 Volt Alkaline Trockenbatterie mdglich
» zwei separate Leuchtdioden fiir Zaunspannungs- und Batteriekontrolle
« durch manuellen Regler (1 - 10) ist die Schlagstarke stufenlos einstellbar
— dadurch ist die Stromaufnahme effizient regelbar und an die jeweiligen Zaunverhaltnisse anpassbar

« normaler Weidebetrieb: Stufe 1 -7
« extremer Betrieb: Stufe 8 - 10

(ad (ad g C3C21:3FIES

« Ein/Aus
Art. Nr. 1 €
372121 1 279,00
™ VAT P\
Modell Art. Nr. Load { O 1]
LV WV |
A1200/12V | 372121 | 2,10J | 1,40 [10.700 V| 9.000 V | 4.400 V [ 40,0 km [ 10,0km [ 50km [ 1,5km | 4 2 [15-150mA
A1200/9V | 372121 | 0,70) | 0,48) [8.500V |7.300V |3.400V | 12,0km]| 50km | 3,0km | 05km | - 1 15 - 65 mA
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12 Volt Akkugerate Classic Made in Germany .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

12 Volt Classic-Gerate sind kostengiinstiger und bieten vereinfachte Funktionen fiir alle

Standardzaune mit normalem Bewuchs.

* mit 12 Volt Tiefentladeschutz

« Krokodilklemmen aus hochwertigem Edelstahl

« geringer Stromverbrauch durch Stromsparschaltung

lassic

Zaunspannungskontrolle

Akkuspannungskontrolle
(LED blinkt rot, sobald der Akku 40%

der Restkapazitat erreicht)

Ein-/Ausschalter

<D

s i
.

i
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12 Volt Akkugerate Classic

Power A 3300

« sehr schlagstarkes 12 Volt Akkugerat fiir den mobilen Einsatz

« auch fir langere Zaune mit normalem Grasbhewuchs

+ ideal auch fir den Pferde, Rinder, Schafe und zur Wildschweinabwehr Power A 2000

« Solarunterstiitzung moglich (Art. Nr. 375251, empf. Solarmodul 25 W; - effektives 12 Volt Akkugerit fiir den mobilen Einsatz
zum Anschluss direkt an die 12 Volt Batterie)

« ideal auch fiir den Pferde- und Rinderzaun
« Solarunterstiitzung moglich (Art. Nr. 375151, empf. Solarmodul 15 W;
zum Anschluss direkt an die 12 Volt Batterie)

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige

(o Cad (o a8 3 CI 3 €3 (o Cad (G (g =3 CI 3 £
Art. Nr. 1 € Art. Nr. 7 €

372893 1 179,00 372892 1 129,00
No ftheor\ [ emax Ny | fmax N | fZmax
Modell Art. Nr. Load { )} O—H) O 1) | GReT
LV [ \WV/ | QU | U
A 2000 372892 | 3,20J | 2,00J) |9.600V |8.300V |6.100V |70,0km |18,0km | 4,0km | 1,7 km 6 2 75-193 mA
A 3300 372893 | 5,00J) | 3,30J |10.200V| 8.300V | 6.400V [110,0 km| 28,0 km | 6,0 km | 3,0 km 12 3 114-320 mA
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Solartechnik

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Solarmodule werden immer beliebter wenn es darum geht von Friihjahr bis Herbst
wartungsfrei 12 Volt Weidezaungerate zu betreiben. Durch standigen Fortschritt der
Solartechnologie ist eine Anschaffung auch wirtschaftlich interessant geworden, da
man sich oftmals sogar den Wechselakku sparen kann.

Durch Sonnenenergie wird der Akku mittels Solarmodul tagstiber mit Energie ver-
sorgt. Der Akku speichert den Strom und gibt diesen in den Nachtstunden ab um
das Weidezaungerat auch weiterhin mit Energie zu versorgen. Diese gleichmaRige
Auf- und Entladung fihrt dazu, dass der Akku eine doppelt so lange Lebensdauer
aufweisen kann.

Mithilfe des richtig dimensionierten Solarmoduls ist ein wartungsfreier Betrieb Ihres
Zaunes Uber die gesamte Weidesaison moglich. Angaben zu den passenden Modulen
fur Ihr AKO Weidezaungerat finden Sie auf den folgenden Seiten. Zudem bieten wir
Komplettsets zu attraktiven Vorteilspreisen an, die verschiedene Batteriegerate mit
dem passenden Solarmodul kombinieren.

Solarstrom — die umweltfreundliche, kostenguinstige Energie!

« Die Kosten beschranken sich auf eine einmalige Anschaffung eines Solarmoduls!
+ Keine Wartungs- oder Folgekosten!
« Wartungsfreier Betrieb von Frihjahr bis Herbst!
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Sun Power Solartechnik T .

Nutzen Sie die nattrliche Kraft der Sonne!

« optimiert fiir wartungsfreien Dauerbetrieb iiber die Weidesaison an Zaunen mit
geringem Bewuchs

« EIN/AUS-Schalter

« integrierte Akku-Laderegelung

« Mikrocontroller gesteuert

« integrierter Blitzschutz

« intelligentes Akkumanagement — Gerat funktioniert auch bei langeren Schlechtwetterperioden

« exzellenter Wirkungsgrad — damit langere Akkulaufzeit

« sehr robustes, witterungsbestandiges Gehause

3 Jahre Garantie

(o

tibersichtliche Kontrolle fiir
Zaunspannung und Ladezustand




Sun Power Solartechnik

Sun Power S 550

Leistungsstarkes Solargerat fiir normale Zaunanlangen mit wenig Bewuchs.

Ideal flir Pferde- und Rinderweiden, auch fiir Kleintiere wie

Hunde, Katzen, Gefliigel. Sun Power S 250

« handliches, ergonomisches Gehause mit hinterliiftetem Solarpanel zur opti-
malen Kiihlung und fir lange Lebensdauer des Akkus und der Elektronik

« einfaches Aufladen des Akkus ohne Demontage méglich

« Besonderheit: Eingang fiir 230 Volt Netzadapter — permanent verflighare
Spitzenausgangsenergie L _ - intelligentes Akkumanagement mit Tiefentladeschutz:

« Mikrocontroller-Steuerung gewahrleistet die digitale Solarregelung sowie 2 Wochen Laufzeit ohne Sonne und lange Akkulebensdauer
die automatische Leistungsanpassung an Last < inkl. 12 Volt, 4 Ah Akku und 3W Solarmodul

« inkl. 230 Volt-Netzladeadapter

« inkl. Erd- und ZaunanschluBkabel & Erdspief

« sehr effektives Kompakt-Solargerat
« ideal fir die Pferdekoppel und kleinere Zaunanlagen ohne Bewuchs
« Tiefentladeschutz bei Akkuspannung < 11,2 Volt -

(wenn aktiviert => nur rotes Blinken)

Im Lieferumfang enthalten:

« 230 Volt Netzadapter zum Nachladen des Gel-Akkus
bzw. zur Erhaltungsladung wahrend den Wintermonaten

« integrierter 12 V, 12 Ah Gel-Akku

« integriertes 12 V, 3 W Solarmodul

« Anschlusskabel fiir Zaun- und Erdverbindung

« Erd- und Haltepfahl (zweiteilig)

Im Lieferumfang enthalten:

« integrierter 12 V, 4 Ah Akku

« integriertes 12V, 3 W Solarmodul

+ 230 Volt Netzadapter zum Nachladen des Gel-Akkus
bzw. zur Erhaltungsladung wahrend den Wintermonaten

« Anschlusskabel fiir Zaun- und Erdverbindung

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige * Erdspiel

o [wrlyre]d] ey re]d |
Art. Nr. 7 € Art. Nr. 7 €

372023 1 349,00 372920 1 179,00

Modell Art. Nr. &Load { ) I o (o o N v e N RS
VWV |\ |y |\

Sun Power S250 | 372920 | 0,40J | 0,25J [10.500V|10.500V|2.800V | 6,0km | 3,0 km | 0,7 km - - 1 10-22 mA
Sun Power S550 | 372023 | 0,70) | 0,55J) |8.100V | 8.100V | 3.700V | 25,0 km | 6,0km | 2,0 km | 1,0 km - 1 20-48 mA




12 Volt Solartechnik

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

5 Jahre

Leistungsgarantie

r
1.
[ .

Solarmodule

« selbstregulierend - bei korrekter Dimensionierung

« inklusive verzinkter Halterung fiir Metall-Akkukasten Art. Nr. 44656 bzw. Gerat
(Metall-Akkukasten und Gerat nicht im Lieferumfang enthalten)

+ 100 Watt Modul (375999) inkl. 7 m Verlangerungskabel
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Art. Nr. Beschreibung Verwendung fiir Breite Héhe Tiefe @ €
375056 5 Watt Solarmodul 15 Ah AGM Akku 20,0cm  23,5cm 2,0 cm 1 59,99 NEW
375086 8 Watt Solarmodul A 1200 31,0cm  43,0cm 2,5cm 1 79,99
375156 15 Watt Solarmodul A 1200 37,5 cm 42,0 cm 2,5cm 1 149,00
375151 15 Watt Solarmodul X 1000 37,5cm  42,0cm 2,5cm 1 149,00
375251 25 Watt Solarmodul Savann):e 22%%% );:v(;(:](:]’e 3000 37,5 cm 65,0 cm 2,5cm 1 219,00
375256 25 Watt Solarmodul AN 3100, AD 2000, AD 3000 37.5cm  650cm 2,5am 1 219,00
375401-ES 45 Watt Solarmodul inkl. Laderegler AD 5000 37,5cm  111,0cm 3,0cm 1 319,00
375401 45 Watt Solarmodul inkl. Laderegler AN 3100, AN 5500 37.5ecm 111,0cm  3,0cm 1 319,00
375999 100 Watt Solarmodul inkl. Laderegler XDi 10000, XDi 15000 54,8 cm 120 cm 3,8cm 1 499,00 NEW
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12 Volt Solartechnik
Solarmodul 4 Watt

+ 1 x4 Watt Solarmodul mit Halterung

- verwendbar fiir Power Station, Eco Power plus und Compact Power 9 Volt Gerdte

« Das Solarmodul unterstiitzt bzw. entlastet bei Tageslicht die 9 Volt Batterie. Das Batteriegerat zieht sich
bei Tageslicht den Strom aus dem Solarmodul. Das Solarmodul kann nicht zum Laden der 9 oder 12
Volt Batterie verwendet werden.

Art. Nr. Breite Hohe Tiefe @ €
377024 21,0 cm 20,0 cm 2,0 cm 1 59,95

ACHTUNG: Gerét ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Solar-Set 5 Watt

- verwendbar fiir 9 Volt Trockenbatteriegerate
- inkl. 12 Volt 15 Ah AGM Akku

- inkl. Halterung

« inkl. 230 Volt Netzteil

At Nr. ) €

377056 1 149,00

ACHTUNG: Gerat ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Erdanker fiir 100 Watt Solarmodul

« Gesamthohe Erdanker (inkl. Gewinde) 120 cm
« inkl. Solarhalterung

Art. Nr. ) €

442382 1 89,99




Metall-Akkukasten
Anti-Diebstahlkasten

« elektrifizierbarer Metall-Akkukasten aus verzinktem Stahl 0.
« sowohl fiir Mobil Power Gerdte AN 3100, AN 5500, als auch fiir DUO-X-Gerate empfohlener Akkukasten

» AuRenmafe B x T x H: 37,5 x 33,5 x 37,5 cm

« Platz fiir ein Akkugerat max. 36,5 x 11 x 37 cm

« Platz fiir eine 12 Volt Batterie max. 36,5 x 21,5 x 21 cm

« abschlieBbar, Schloss im Lieferumfang enthalten

- Lieferung ohne Gerdt und ohne Batterie

- empfohlene Solarmodule: 375151, 375251,375401

« inkl. massivem 100 cm langem Montage-/Erdpfahl

e

Art. Nr. @ €

44650 1 155,00

ACHTUNG: Gerat ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Dach-/ Solarhalterung fiir Weidezaungerate

« praktische Uberdachung fir alle DUO- und 12 Volt Gerate

« schitzt das Gerat vor Wind und Wetter

« 2in1 Funktion ermdglicht das Anbringen von Solarmodulen an der Uberdachung
« kompatibel mit folgenden Solarmodulen: 375151, 375251

- passend fiir Multipfahl, T-Post und Holzpfahle

Art. N, 1 €

372003 1 21,99

ACHTUNG: Gerdt ist nicht im Lieferumfang enthalten!
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Metall-Akkukasten
Metall-Akkukasten

« sowohl fiir Mobil Power Gerdte AN 3100, AN 5500, DUO Power X Gerdte,
als auch fiir Cavallo Gerate empfohlener Akkukasten

« bietet Platz fiir Akkus bis 110 Ah

« AuBenmaRe B x T x H: 37,5 x33,5x 37,5 cm

- optimal fiir die Anwendung mit Solarmodulen

« Innenabmessungen Batteriefach B x T x H: 36 x 21 x 32 cm

- Lieferung ohne Gerdt und ohne Batterie

« empfohlene Solarmodule: 375151, 375251,375401, 375256

f >

y o O
2 3’
/ £ "'a

44652
44656 Metall-Akkukasten 1 44,99
44652 Anti-Diebstahlset 1 15,99

ACHTUNG: Gerdt ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Metall-Schutzbox

« besonders geeignet fir 12 Volt Gerate

« Schutz fiir das Weidezaungerdt gegen Umwelteinfliisse

« mit transparenter Plexiglasschiebetiir, optional auch abschlieRbar

« inkl. Befestigungsschrauben fir Pfahl oder Wand

« Schutz vor Ameisen

« Tipp: nach Méglichkeit die Frontseite der Box nicht der direkten Sonne
aussetzen um hohe Temperaturen in der Box zu vermeiden

« Lieferung ohne Gerat und Batterie

« Abmessung aufen L x B x H: 35,0 x 15,3 x 37,6 cm

 Abmessung innen L x B x H: 33,0 x 14,3 x 37,0 cm

371200 1 44,99

ACHTUNG: Gerdt ist nicht im Lieferumfang enthalten!
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Startersets fiir Wildzaune und Schafzaune

Komplettsets mit bis zu 20 % Preisvorteil gegenuber Einzelkauf!

Diese Sets beinhalten jeweils vom Profi perfekt abgestimmte AKO Produkte fiir hren Zaun. Somit wird eine perfekte Funktion von
Beginn an beim Anschluss an lhren Zaun ermoglicht. Und lhre Geldborse freut sich, denn Sie sparen richtig viel Geld gegeniiber
dem Kauf der einzelnen Produkte!

Starterset Savanne 3000

Starterset bestehend aus:
« 1 x Savanne 3000 - 12 Volt Weidezaungerat
1 x 12V, 100 Ah Spezial Nass-Akku

- A v Dattarviaciiniva
Art. Nr. Beschreibung @ €
441018 Starterset Savanne 3000 ohne Solarmodul 1 379,00
441019 Starterset Savanne 3000 inkl. 25 Watt Solarmodul 1 569,00
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Startersets fiir Wildzaune und Schafzaune
Starterset Mobil Power AD digital

Starterset bestehend aus:

Al AN e,

.  i—

S
| R
:.g'_.gg-'fs!-_ui

Art. Nr. Beschreibung @ €

441110 Starterset AD 2000 digital ohne Solarmodul 1 529,00
441112 Starterset AD 3000 digital ohne Solarmodul 1 569,00
441111 Starterset AD 2000 digital inkl. 25 Watt Solarmodul 1 729,00
441113 Starterset AD 3000 digital inkl. 25 Watt Solarmodul 1 779,00

Starterset Mobil Power AN

Starterset bestehend aus:
« 1 Mobil Power AN Gerat
O : ) )
o1

-3

.2
Art. Nr. Beschreibung @ €
441114 Starterset AN 3100 ohne Solarmodul 1 469,00
441116 Starterset AN 5500 ohne Solarmodul 1 579,00
441115 Starterset AN 3100 inkl. 25 Watt Solarmodul 1 699,00
441117 Starterset AN 5500 inkl. 45 Watt Solarmodul 1 939,00







9 Volt Trockenbatteriegerate

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Die idealen Gerate fiir kleinere Zaune und Paddocks!

9 Volt Batteriegerate sind fiir kiirzere Zaunlangen ohne Bewuchs geeignet.

Sie sind sehr mobil und im Vergleich zu 12V-Geraten deutlich leichter. Die
9V-Batterie lduft einige Monate und kann je nach Betriebszeit, Batterietyp und
GroRe sogar eine komplette Weidesaison abdecken. Wenn sie entladen ist,
kann sie nicht mehr aufgeladen werden. Die Gerate konnen alternativ auch
mit einem 12 Volt Akku betrieben werden und sind somit flexibel einsetzbar.

« inkl. Erdstab und Zaun-/Erdanschlusskabel

« Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

Adapterkabel 12 Volt

- mit 80 cm Kabel
« zum AnschliefSen eines 12 Volt Nass-Akkus
« zum AnschlieRen an alle

unsere 9 Volt Elektrozaungerate

Art. Nr. ﬁ

an

44641/011 1 14,99

Made in Germany

3 Jahre Garantie

Tarnkappe fiir

Weidezaungerate

- mit Hilfe der Tarnkappe schiitzen Sie ihr Weide-
zaungerat vor Diebstahl

« durch die Tarnfarbe der Schutzhille verschmilzt
das Gerat mit der Umgebung und wird fir
Diebe schwerer zu erkennen

« passend fiir alle unsere 9 Volt Batteriegerdte

Art. Nr.
44970




9 Volt Trockenbatteriegerate Premium Made in Germany .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

« grofRes Display auf der Oberseite des Gerates liefert dem Anwender alle wichtigen
Informationen auf einen Blick — auch bei Dunkelheit

« Automatikmodus - minimaler Stromverbrauch durch optimale, selbststandige
Anpassung der Ausgangsleistung an Zaunlange und Zaunzustand. Der Batteriever-
brauch ist auf diese Weise minimal, die Hitewirkung bleibt Uber einen sehr grol3en
Bereich der Zaunbelastung optimal

« Betrieb Uber 230 Volt Netzadapter méglich

« optional Betrieb mit 12 Volt Akku mdglich - mit Tiefentladeschutz

Empfohlenes Zubehor:
Alkaline 9 Volt, 175 Ah, Art. Nr. 350531

Batterieversorgungsspannung in Volt

230 V Netzadapter fiir - | ’ und Batteriezustandsymbol
BD-Gerate - -

* 1-4: Leistungsstufen fir normale-
extreme Zaunverhaltnisse
* AUTO: Gerat wahlt automatisch zwi-
Art. Nr. @ - schen 1 und 4 die optimale Leistungs-

371016 1114 : stufe aus
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9 Volt Trockenbatteriegerate Premium

Power Station
BD 600 digital
- unser schlagstdrkstes 9 Volt Batteriegerat fiir Power Station

langere Zaune und starkeren Bewuchs

« héchste Entladeenergie sorgt fiir BD 400 dlgltal

optimale Hiitesicherheit « sehr schlagstarkes 9 Volt Batteriegerat fiir Power Station
mittlere Zaune und mittleren Bewuchs

« die perfekte Losung fiir alle Tierarten wie Pferd, BD 300 dlgltal

Rind, Ziege, Hund und Gefliigel « schlagstarkes 9 Volt Batteriegerat
« ideal fiir Pferde- und Rinderweiden
mit wenig Bewuchs
« auch fiir Kleintiere wie Hund,
Katze und Geflugel

(s CACAAPIES CadlasCACIIPIED (o Cas C3CI 3 P
Art. Nr. ) € Art. Nr. ) € Art. Nr. ) €

372036 1 399,00 372034 1 319,00 372033 1 259,00

BBEEE)OO@ W E

Modell Art. Nr. &Load @ { )1 O—0) (D) | (k) ( @
LV NV | WDV | N =

BD 300 max. | 372033 | 0,38J | 0,30J |11.000V|11.000V|3.500V | 10,0km | 6,0km | 4,0km | 1,5km - 1 36 mA

BD 300 min. | 372033 | 0,14J | 0,10J | 8.300V | 8.300V | 2.100V | 50km | 2,5km | 0,6 km - - 1 13 mA

BD 400 max. | 372034 | 0,51J | 0,40J |11.400V|10.900V|3.900V | 13,0km | 8,0km | 55km | 1,7 km - 1 44 mA

BD 400 min. | 372034 | 0,22) | 0,16J | 7.600V | 7.600V | 2.500V | 6,0km | 3,0km | 0,8km | 0,3 km - 1 17 mA

BD 600 max. | 372036 | 0,70J | 0,55J |11.700V|10.700 V| 4.100V | 18,0km | 10,0 km | 7,0km | 2,0 km - 1 61 mA

BD 600 min. | 372036 | 0,27J | 0,20J | 8.000V | 8.000V | 2.700V | 7,0km | 3,5km | 1,0km | 0,5km - 1 22 mA




9 Volt Trockenbatteriegerate Expert Made in Germany .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

« optische Kontrolle fir Zaunisolation und Batteriespannung
« extrem robustes Gehause mit innovativer Verschlusstechnik
« optional Betrieb mit 12 Volt Akku mdglich - mit Tiefentladeschutz

xpert

« durch manuellen Drehschalter ist die
Schlagstarke in 5 Stufen einstellbar

« dadurch ist der Stromverbrauch effi-
zient regelbar und an die jeweiligen
Zaunverhaltnisse anpassbar

+ bequeme Bedienung durch optimale
Ausrichtung des Schalters und der
Anzeigen

« separate optische Kontrolle fiir
die Batteriespannung (LED blinkt
Rot wenn die 9 Volt Batterie bzw.
der 12 Volt Akku leer ist).

« mehrstufige Zaunspannungskontrolle
durch farbige LED-Leiste
(Grlin, Gelb, Rot)
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9 Volt Trockenbatteriegerate Expert

Eco Power B 500 plus

- erhohte Ausgangsleistung und AUTO-Modus!
« Batteriegerat fur lange Zaune und wenig Bewuchs
« bis max. 0,6 Joule Output bei 12 Volt Betrieb

Eco Power B 250 plus

- ideales Elektrozaungerat fir kleine bis mittlere Zaunlangen
ohne bzw. mit geringem Bewuchs

« perfekt geeignet fiir Pferde- und Rinderweiden, aber auch
fir Kleintiere wie Hunde, Katzen und Gefligel

o [wrley rrd]r] (adCad g CACI A PIED
Art. Nr. 1 € Art. Nr. 7 €

372030 1 239,00 372029 1 179,00

@ @ No [iheorN\ [ max N | max Ny | max. TN
Modell Art. Nr. &Load { ) O0— D) 10D Wi
VNV | V| N\

B 250 plus 372029 0,45J | 0,25J [10.500V[10.500V|3.200V | 8,0km | 3,0km | 0,7 km - 1 14-37 mA
B 500 plus 372030 0,64) | 0,50J |9.000V |9.000V|3.700V |16,0km | 9,0km | 6,0 km | 1,8 km - 1 17-66 mA

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Leistungsstufe 5
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9 Volt Trockenbatteriegerate Classic Made in Germany .

+ 9 Volt Batteriegerate mit effektiver Ausgangsleistung

« optische Kontrolle fir Zaunisolation und Batteriespannung

« einfache Handhabung

« optional Betrieb mit 12 Volt Akku maglich - mit Tiefentladeschutz




9 Volt Trockenbatteriegerate Classic

Compact Power B 240 multi

« sehr effektives 9/ 12 / 230 Volt Universalgerat fir
Zaune mit geringem Bewuchs

- inkl. 12 Vot Anschlusskabel (Art. Nr. 44641/011) Compact Power B 140
und 230 Volt Netzadapter (Art. Nr. 371016) « das preiswerte “Einsteiger” 9 Volt Batteriegerat fiir den
mobilen Einsatz, bei kleinen Koppeln ohne Bewuchs

« ideal fir kleinere Pferde und Rinderweiden, auch fir
Kleintiere wie Hunde und Katzen

« jetzt auch in den Trendfarben pink und petrol erhaltlich

inkl. 12/230 Volt Option

[T = [ | 4
(ad (ad g C3C21:3FIES mw (] e

350330 1 94,99
Art. Nr. @ € - 350330-PETROL 1 94,99
372028 1 129,00 inl 350330-PINK 1 94,99
™ Lo | £\ [ /N | /macy
Modell Art. Nr. Load { OO O 1) G
VNV | Y | Qi
B 140 350330 0,21) | 0,16 |8.400V | 8.400V |2.300V | 6,0km | 2,0km | 0,5km -
B 240 multi 372028 0,38) | 0,241 |8.800V|8.800V|3.100V | 80km | 3,0km | 0,6 km -




Hobbygerate und Kuhtrainer Made in Germany .

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hobbygerate sind hervorragend geeignet fir kurze Einzaunungen mit wenig
Bewuchs. Besonders beliebt sind diese Gerate flir mobile Zaune im Garten,

fir mobile Paddocks und zum Wanderreiten. Auf den kommenden Seiten

finden Sie auch speziell fiir die jeweiligen Anwendungsgebiete entwickelte Sets
die alles beeinhalten um unkompliziert einen stromflihrenden Zaun zu errichten.

lassic

Erd-/Tragestab

« ideal fiir DUO:
(als Zubehor €
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AKOtronic S7K

« der Kuhtrainer fir den Stalleinsatz

- optische Spannungskontrolle
(LED blinkt bei jedem Impuls grin)

« mit Abschaltautomatik (Gerat schaltet nach 5
Kurzschluss-Impulsen automatisch ab — LED
blinkt dann rot)

« max. Ausgangsspannung: 5000 Volt

» max. Impulsenergie: 0,09 Joule

Mit Zeitsteuerung: Gerat gibt 2 Stunden Impulse

ab, dann folgt eine Ruhepause von 5 Stunden.
Dieses Intervall wiederholt sich standig!

Achtung: Bitte vor dem Einsatz landerspezi-
fische Tierschutzgesetze beachten!

Hobbygerate und Kuhtrainer

230 V Netzgerat
Compact Power N 700

« sehr handliches 230 Volt Netzgerat
« speziell fir kiirzere Zaune ausgelegt
- mit Funktionskontrolllampe
- Leistungsaufnahme 5 Watt

3 V Batteriegerat
Compact Power B 40

- preiswertes, mobiles und handliches Batterie-
gerat fiir kleine Zdune ohne Bewuchs - ideal
fir den kleinen Zaun im Garten, fir Wanderrei-
ter und sonstige »Kleinzaune«

« Betrieb mit 2 x 1,5 Volt Monozellenbatterien
(nicht im Lieferumfang enthalten)

« Laufzeit bei Dauerbetrieb ca. 6 Wochen

« flir ca. 200 m Zaunldnge ohne Bewuchs

- Gerat passt in jede Manteltasche

- mit Ein-/Ausschalter

« passender Erd-/Tragestab Art. Nr. 44657

(ad(ad(=aFICI (ad(ad(=aFICI

Art. NI, 1 € Art. Nr. 17 € Art. NI, 17 €
350728 1 219,00 372080 1 99,99 372005 1 119,00
No [iheor\ [ max N\ | max N | max. N\ TN
Modell | Art. Nr. &Load ( ) o N N7 F50 m]
- \L. W/ | NS | T -
S7K | 350728 | 0,13J | 0,09) [5.000V |5.000V|1340V| - - - - - 1 - 2W
N700 | 372080 | 1,00 | 0,55) |10.000 V| 8.500V | 4.000V | 20,0 km | 5,0km | 1,0 km | 0,5 km 1 1 - 5W
B40 | 372005 | 0,07) | 0,03) |8.500V |8.500V | 400V | 1,0km | 0,2 km - - - 1 - 17 mA
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Hobbysets

Wanderreiterset

« kann schnell und unkompliziert auf- und abgebaut werden
« Gewicht: ca. 3 kg

Compact Power
Set bestehend aus:
- 1 x Batteriegerat 3 Volt (inkl. 2 x 1,5 Volt Batterien) ' B 40
« 2 x Handgriff mit je 50 m Band
« 4 x teilbare Aluminiumstabe (je 1,15 m) !
+ 5 x Spanngummis mit Heringen
« 8 x Anschraubisolatoren
« 1 x Packtasche

Art. Nr. 7 €

44127 1 229,00

Hobbyset

Der optimale Elektrozaun zum Schutz Ihres Gartens und zur Einzdunung
von Hunden und Katzen. Hervorragend geeignet zum Einzaunen von
Gartenteichen, um z. B. ein Fischen der Katze zu vermeiden!

Set bestehend aus:
« 1 x Elektrozaungeréat + Erd-/Zaunanschlusskabel
« 10 x Fiberglaspfahl griin 70 cm

+ 30 x Drahtclips

« 100 m Kunststofflitze griin

« 1 x Erdstab

* 1 x Warnschild

« 6 x Ringisolator mit Holzgewinde

Art. Nr. Beschreibung MA @ = €
441150 Hobbyset mit Netzgerat N700 1 1 63 175,00
441151 Hobbyset mit Batteriegerat B40 1 1 63 175,00
Art. Nr. Beschreibung MA & @ €
441853 Ersatzpfahl 70 cm 1 - 1 1,55
444265 Metallclip 30 30 1/30/1500 11,99
44874-100 Litze griin, 100 m 1 - 1/20 4,99
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Hobbysets
Turnier-/Paddock Set 7 x 7 m

« neues Turnier-/Paddock Set fiir ca. 7 x 7 m
« Set besteht aus 4 verzinkten Metallpfahlen mit 153 cm Gesamthéhe
« Metallpfahle sind auch hervorragend geeignet fir trockene und steinige Boden

« jeweils bestiickt mit 4 x FlexiRope inkl. Torgriff mit verzinktem Haken und passenden Torgriffisolatoren TV
« kein Einklemmen von Mahnen- oder Schweifhaaren

- mit Weidezaungerat Compact Power B 40 (inkl. 2 x 1,5 Volt Batterien)
« alles komplett in einer Packtasche

« Auf- und Abbau in wenigen Minuten méglich

« Gewicht mit Gerdt: 13,5 kg, ohne Gerat: 12,5 kg

Art. Nr. Beschreibung
446500 Turnier/Paddock Set 7 x 7 m ohne Weidezaungerat
446501 Turnier/Paddock Set 7 x 7 m inkl. 2 x 1,5 V Batterie-Weidezaungerat B 40

WEIDEZAUN




Weidezaunbatterien

Premium AGM Akku

« wiederaufladbarer AGM-Vlieakku
- sofort einsatzbereit
« 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Garantieanspruch)
« Kapazitatsangaben bei einer 100-stiindigen Normentladung (C100)
- geringere Selbstentladung im Vergleich zu Standardbatterien
« in Erstausrusterqualitat (OEM)
« ACHTUNG: AGM-Batterien sind ein geschlossenes System.
Bei gedffnetem Akku kein Garantieanspruch!

Die neue Alternative zu gangigen Blei-Sdure Batterien. Durch die
AGM-VlieR Technik wird der Umgang mit Batteriesaure tberflissig.
VlieRakkus sind absolut auslaufsicher, wartungsfrei und extrem zyklenfest!

Art. Nr. Beschreibung LxBxH Gewicht @ € - :
441203 12V,88Ah 275 175x 190 mm 20,7 kg 1 195,00 * keine Sure erforderlich
« absolut auslaufsicher
441204 12V,110Ah 353175 190 mm 26,4 kg 1 229,00 + wartungsfrei - anwenderfreundlich

Premium AGM Akku 32

- wiederaufladbarer AGM-Vlieakku
« flr alle 9 Volt Gerate, die auch fiir den 12 Volt Betrieb ausgelegt sind
* muss bei manchen 9 V Geratetypen auf der Seite liegend eingebaut werden
- sofort einsatzbereit
« 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Garantieanspruch)
« Kapazitatsangaben bei einer 100-stiindigen Normentladung
» geringere Selbstentladung im Vergleich zu Standardbatterien
« in Erstausristerqualitat (OEM)
« ACHTUNG: AGM-Akkus sind ein geschlossenes System.
Bei gedffnetem Akku kein Garantieanspruch!

ideal fiir 9 Volt Gerate

Art. Nr. Beschreibung LxBxH Gewicht @ €
441250 12V, 32 Ah 165 x 175 x 125 mm 7,8 kg 1 79,99

Premium AGM 15 Ah Komplettset

« fir alle 9 Volt Gerate, die auch fiir den 12 Volt Betrieb ausgelegt sind

« der wiederaufladbare 12 Volt, 15 Ah (C100) AGM-Akku kann
mittels Netzteil wieder aufgeladen werden

« der integrierte Laderegler verhindert eine Uberladung und schiitzt vor Tiefentladung

- optional kann ein 5 Watt Solarmodul (Art. Nr. 375056) fiir einen Dauerbetrieb wahrend
der Weideperiode angeschlossen werden

Lieferumfang: AGM-Akku 12 Volt, 15 Ah (C100)
inkl. Laderegler; 230 Volt Netzteil

Art. Nr. LxBxH
441215 150 x 100 x 115 mm
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Weidezaunbatterien
12 Volt Spezial Nass-Akku

- extrem niedrige Selbstentladung

- besonders geeignet fir 12 Volt Akkugerdte mit oder ohne Solarpanel

« speziell fiir den Einsatz von Weidezaungeraten, durch langsame Lade- und Entladezyklen
« Sdure: Schwefelsaure 37 % = Dichte 1,28

- Lieferung erfolgt ohne Saure

« bei AuRerbetriebsetzung muss der Akku monatlich nachgeladen werden

« Akku ,trocken vorgeladen”

+ nach der Befiillung mit Saure vollstandig aufladen

« 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Garantieanspruch) - :
- Kapazitatsangaben bei einer 100-stiindigen Normentladung (C100) G auar

Achtung: Aus Sicherheitsgriinden
erfolgt die Lieferung der Batterien
ohne Batteriesaure. Wir empfehlen
diese vom Fachmann »vor Ort«
befiillen zu lassen!

+ 80 Ah und 100 Ah — passend fiir Akkubehalter von Savanne, Mobil Power A 1200, AD 2000 digital und AD 3000 digital!
+ 100 Ah und 130 Ah — passend fiir Metall-Akkukasten fiir AN-Gerdte und Power A-Gerate

Art. Nr. Beschreibung LxBxH Saure Gewicht @ MA €
442060 12'V, 80 Ah 242 x 175 x 190 mm 3,201 10,8 kg 1 1 111,00
442061 12V, 100 Ah 278 x 175 x 190 mm 3,70 12,7 kg 1 1 139,00
442062 12V, 130 Ah 353 x 175 x 190 mm 5,00 | 15,0 kg 1 1 175,00
442161 Batteriesaureflasche - 1,001 - 114 4 4,99

Was bedeutet C100 bei der Kapazitatsangabe eines Akkus?

Die nutzbare Kapazitat eines Akkus hangt sehr stark von der Hohe des
Entladestroms ab. Da bei einer Messung der Akku vollstandig entladen wird,
ist bei einer Entladung iiber eine ldngere Zeit (z.B. 100 Stunden bei C100) der
Entladestrom wesentlich niedriger als bei einer schnelleren Entladung (z.B.
20 Stunden bei C20; C20 gilt immer wenn keine weiteren Angaben gemacht
werden). Demzufolge hat ein Akku in einem Anwendungsfall mit sehr
geringem Entladestrom eine hohere nutzbare Kapazitat als wenn der selbe
Akku innerhalb einer kiirzeren Zeitspanne, und somit bei einem hdheren
Entladestrom, genutzt wird.

_
o
o

Premium AGM Batterie

(% der Anfangskapazitat)

Batteriekapazitat

Spezialakku

\

Anzahl Lade-/Entladevorgange

Batterieladegerat
flir 12 Volt Saure-Batterien und Premium AGM Batterien

« Ladespannung: 14,4 oder 28,8 Volt, Ladestrom: 1,5 A— 10,0 A (Aufladeenergie)
* ausgestattet mit zwei abnehmbaren, farbcodierten Anschlussleitungen
(1 x Kroko-Polklemmen und 1 x Ringdsen)
« elektronisch sicher gegen Fehlbedienung und Kurzschliisse
« Schutzschaltung gegen Uberhitzung mit Mini-Liifter im Inneren
« auch als Stromgenerator (13,6 V /5,0 A) nutzbar!
« vollautomatischer Ladevorgang mit elektronischem Uberladeschutz

Art. Nr. €

371017/011 1 69,99




Weidezaunbatterien

Battery-Guard

Mit dem Battery-Guard und der dazugehérigen App kdnnen Sie den Ladezustand Ihrer
Batterie schnell und einfach auf Ihrem Smartphone kontrollieren.
« bis zu 10 Batterien kdnnen iiberwacht werden

- einfache Befestigung an der Batterie

« Uberwachung von 6, 9, 12 und 24 Volt Batterien méglich

« Stromverbrauch nur ca. 6 - 24 mW

« bei Verpolung entsteht kein Schaden an Sender oder Batterie

» App kompatibel ab iPhone 4S, Android 4.3 oder Windows 10

o
Battery-Guard
Display 442101 enthalt
10 Battery-Guards

N ERN GRS

APP Download AnschlieRen Verbinden Verwalten
intAct Battery-Guard-App im App intAct Battery-Guard an Batterie- Bluetooth auf Ihrem Smartphone Vergeben Sie dem Sender einen
Store oder im Google Play Store klemmen befestigen. Sender mit aktivieren und anschlieend die App  Namen und wahlen Sie die richtige
unter ,intAct Battery-Guard” herun-  der vorhandenen Klebefolie auf offnen. Bluetoothsuchmodus ist Nennspannung aus. Sie kénnen je
terladen. gesauberter Batterie fixieren. nicht erforderlich. Sender bis zu 5 Werte speichern.
Art. Nr. 77 € v
442100 1/10/50 24,99

Batterietester

« Testbereich von 6 - 20 Volt

« Keine Betriebsbatterie erforderlich

« Es wird die Leerlaufspannung (am Anfang) sowie die Spannung
unter Last (nach dem “- -, Zeichen) angezeigt.

Art. Nr. @ €

442369 1 24,99
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Weidezaunbatterien

Alkaline 9 Volt Trockenbatterie =y
s
+ AKO 9 Volt Alkaline Batterien halten iiber die gesamte .\k\:\-}—

Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf.
Damit gibt auch das Weidezaungerat wahrend dieser Zeit .
immer eine konstante Leistung an den Zaun ab. premiulene

Alkaline 175 .

A [ Alkaline Batterie I Zink-Luft Batterie

ijumLine
N Optimaler Spannungsbereich premiuMm

% ine 120
< 8 fiir 9 V-Gerate ““‘?‘-? - {
5 Abfallende Hiitesi- ‘;f »
s ¢ cherheit \
a
v N
k5 4 Batterie
3 entladen!
2 —
Lebensdauer (Monate)
Preise jeweils inklusive Entsorgungsgebiihr!
Art. Nr. Beschreibung LxBxH T @ |— B
350611 9V, 55 Ah 165x 110 x 110 mm - 1/4 360 19,99
350681 9V, 75 Ah 165 x 110 x 110 mm - 1/4 360 22,99
350522 9V, 120 Ah 165x 110 x 110 mm - 14 360 31,99 Alkaline Batterie Display 350495
350528 9V, 170 Ah 190 X 125 x 160 mm -~ U4 216 29,99 gg%h;;%?s 17152/3%”;\- o
350531 9V, 175 Ah 190 x 125 x 160 mm - 1/4 216 37,99 350522' X AL
350534 9V, 210 Ah 190 x 125 x 160 mm - 1/4 180 47,99

High Energy Saline 9 Volt Trockenbatterie
mit Trageband

.Mehr Leistung fiir weniger Geld”

« glinstige, leistungsfahige Alternative zu Alkalinebatterien
- verlangerte Lebensdauer durch Zink-Luft-Technologie

« ideal fir alle gangigen Standard 9 Volt Batteriegerate

« Nominalspannung 8,4 Volt

HighEnergy 75

750

Art. Nr. Beschreibung LxBxH @ = €
44220 9V, 75 Ah 165x 115 x 110 mm 1/4 360 16,99

Zink-Luft 9 Volt Trockenbatterie

- Standard Trockenbatterie zur Anwendung in Elektrozaungeréten, die
nicht fir Hochleistung ausgelegt sind
« Nominalspannung 8,4 Volt

TopLine PLUS TopLine PLUs
Energy 55 , Energy 130

Preise jeweils inklusive Entsorgungsgebihr!

Art. Nr. Beschreibung LxBxH

44218 Zeltlampenbatterie 6 V, 7 Ah 64 x 64 x 100 mm 1724 1.008 3,59 44218
44212 9V, 55 Ah 165 x 115 x 110 mm 1/4 360 15,49

44213 9V, 90 Ah 190 x 130 x 160 mm 1/4 216 24,99

44219 9V, 130 Ah 190 x 130 x 160 mm 1/4 216 28,99




FenceCONTROL _.

... mobile Uberwachung und Steuerung!

Das neue AKO FenceCONTROL ermdglicht die einfache, distanzun-
abhangige Uberwachung und Steuerung von Zaunanlagen. Bei
Unterschreiten der Mindesthtitespannung (Schwelle kann individuell
eingestellt werden) oder gar vollstandigem Ausfall, werden Sie per
Push-Nachricht auf Ihr Mobiltelefon sofort alarmiert.

FenceCONTROL




Zaun- und Sicherheitsprodukte

Funktionen:

9:41 &AM F 00, —-—

+ C

Schafweide
Talwiese

« GRATIS App fiir Ihr Mobiltelefon

- automatische Alarmmeldungen fiir Zaun- und Batteriezustand

« Anzeige der Zaunspannung und Versorgungsspannungen

« EIN-/AUSschalten des Uberwachten 9 - oder 12 Volt-Weidezaungerates (wenn das
Weidezaungerat und die Kontrolleinheit iiber die selbe Stromquelle versorgt wird.
Um optional auch 230 Volt Netzgerate EIN-/AUSzuschalten ist zusatzlich der EIN/
AUS-Schaltadapter 441123 erforderlich)

« bei Ausfall der Hauptstromquelle ca. 24 h (iber Back-up-Batterie gewahrleistet

« unbegrenzte Alarmempfanger méglich

- grafische Darstellung der Zaunspannungshistorie

- Statusaktualisierung jederzeit méglich

« 3 Jahre kostenlose mobile Dateniibertragung inklusive (danach ca. 25 €/Jahr)

AKTIV

ZAUNSPANNUNG

4 10,0 kv

Weitere Informationen unter www.ako-agrar.de/fencecontrol

AKO FenceCONTROL funktioniert mit allen
handelsiiblichen Weidezaungeraten!

FERCECONTROL

Die Kontrolleinheit wird entweder direkt iiber 9, 12 oder 230 Volt betrieben
(insbesondere dann, wenn die Kontrolleinheit nicht direkt beim Elektrozaungerat
positioniert ist) oder iiber die selbe Stromversorgung (9 oder 12 Volt) wie das
Elektrozaun-Batteriegerdt (bitte entsprechendes Anschlusskabel mitbestellen).
Voraussetzung fiir den Einsatz der Zaun-Kontrolleinheit ist die Verfiigbarkeit

von Internet iiber das Mobilfunknetz am Standort.

Art. Nr. Beschreibung @ €
441122 AKO FenceCONTROL 1/6 279,00
371018 230 Volt Netzteil 1/60 19,99
371019 12 Volt Anschlusskabel 1/60 14,99
371020 9 Volt Anschlusskabel 1/60 14,99
Kontrolleinheit 441123 Ein-/Aus-Schaltadapter fiir 230 Volt Gerate 1 79,99

Lieferbar ab Marz 2019!

371020

371019

)

371018

@ 441123
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Zaunpriifer ohne Erdspiefl

« bequemes Messen ohne Erdspield

* messen im Abstand zum Zaun von max. 0 - 5 cm

» zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke griine
Dioden in vier Stufen an: 2500 - 8000 Volt

« rote Leuchtdiode fir Unterspannung

« LED-Anzeige fiir Batteriezustand (9 Volt Block)

« inkl. 9 Volt Blockbatterie

Art. N, A €
44669 1 80 19,99

Zaun- und Sicherheitsprodukte

BOKV i . OK
60kV i) 0K
40kV U] OK
2,5kV 4 0K
low kV CHECK

I

Change j‘ i
Battery .
/’ I \

Made in Germany

Tester
WIRELESS

Digital Voltmeter AKO

« zur exakten Messung der Spannun
Zaun von 0 bis 9900 Volt
- inkl. 9 Volt Blockbatterie

Art. Nr. @

441228 1/25 39,99

74

Fence-Checker
Optischer und akustischer Zaunpriifer

« handliches Anzeigegerat fiir Elektrozaune im Miniformat

« informiert akustisch und optisch, ob Spannung am Zaun anliegt
« inkl. Batterietest-Funktion

* bequemes Messen ohne Erdspiel§
« inkl. Batterie

Idealer Begleiter fiir Radfahrer und Wanderer

Art. Nr. = €

441227 1 7,99




Zaunsicherheitsprodukte

Zaunpriifer AKO
« ergonomisches Design e
_ESTER

- zeigt die Spannung in sechs Stufen an
- keine Batterien erforderlich
« zur exakten Messung am Zaun

CHECK VOLT
- NW
(=] o= (=]
R
a S

Art. Nr. Beschreibung @ €
441221 bis 10000 Volt 1/80 13,99
441222 bis 6000 Volt 1/80 13,99

AKO Multimeter

« zur exakten Fehlersuche in Ihrem Elektrozaun. Dieses Gerat hat eine Duo Funktion - es ist ein digitaler Zaunspannungspriifer- und Amperemeter.
Somit kénnen magliche Fehlerquellen im Zaun spielend leicht gefunden werden.
- unterstitzt werden Sie dabei durch jeweilige beleuchtete Richtungsanzeigen.

0o,
p (D

Unser Multimeter zeichnet sich gegentiber herkdmmlichen Priifgeraten aus
» komfortable und sichere Anwendung durch ergonomisches Gehause

- universeller Messkontakt fir alle Leitermaterialien geeignet

» bequemes Messen durch automatische Erdung

Art. N, 77 €

442562 1125 99,99 Digital Mltimeter

Signal Light

« blinkt bei jedem Zaunimpuls auf

- unter 3000 Volt erfolgt kein Blinken mehr und man kann auf einen Blick erkennen, dass der Zaun nicht mehr hitesicher ist

« durch den Einsatz an mehreren Stellen lhres Weidezauns haben Sie auch am Tage eine bequeme optische Kontrolle tiber den Zaunzustand ,vor Ort”
« flir das Signal Light sind keine Batterien erforderlich

« ideal auch als zusatzliche Abwehr von Wildschweinen!

AKO Expertentipp: Platzieren Sie das Signal
Light am Ende Ihrer Zaunanlage. Auf einen Blick
konnen Sie somit feststellen, ob am Ende lhres
Zaunes und damit auf Ihrer kompletten Anlage
die Mindesthitespannung von 2.500 V fliefSt.

Art. Nr. 5‘31 @ %‘““ﬁ?
441223/011 1 50 ’ l

40 =
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Untergrund- und Erdungszubehor

Tipp: Untergrundkabel unbedingt in einem Kunststoffleerrohr verlegen, um Beschadigungen am Kabel zu verhindern!

- by !

Expertentipp:
« Schlagen Sie die Erdstabe immer in feuchtes Erdreich ein!
« Halten Sie einen Abstand von 3 m zwischen den einzelnen Erdstaben ein!

« Verwenden Sie verzinkte Erdstdbe — Rost wirkt isolierend und behindert den Spannung

Spezial-Erdstab

« aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlschraube fiir Erdanschlusskabel

Art. Nr.  Lénge @ = €
1

44615 Tm 400 9,99
441369 2m 1 200 17,99 NR

L

i
)

|
o

(1 YANT ‘
bttty

-25cm

-50 cm

-75cm

- 100 cm

Spezial-Erdstab fiir den mobilen Einsatz
« 75 cm Lange aus verzinktem Stahl

« mit Querstrebe fiir leichtes Herausziehen

« mit Schraube zum Anschluss fiir Erdanschlusskabel

-125cm

- 150 cm

-175cm

-200 cm

Art. Nr. ) €

44619 1 9,99
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Untergrund- und Erdungszubehor

Premium Hochspannungs-Untergrundkabel

- doppelt isoliert mit verzinnter Kupferader (gebtindelte Kupferlitzen)

« flir Zaun- und Erdzuleitungen

» auf Kunststoffspule —
« hochspannungsfest bis 20.000 Volt

Art. Nr. Lange Leiterdurchmesser Leiterquerschnitt ~ AuBendurchmesser ~ Widerstand Q/m @ €
440110 50 m 1,6 mm 1,5 mm? 7,6 mm 0,014 1 52,99
440111 100 m 1,6 mm 1,5 mm? 7,6 mm 0,014 1 94,99

Hochspannungs-Untergrundkabel

- doppelt isoliert mit verzinktem Stahldrahtkern
« flir Zaun- und Erdzuleitungen
- optimal fiir Festzaunanlagen

Art. Nr. Lange Leiterdurchmesser Leiterquerschnitt ~ AuBendurchmesser ~ Widerstand Q/m @ €

44817 10m 1,6 mm 2,0 mm? 6,0 mm 0,070 1 9,99
44930 25m 1,6 mm 2,0 mm? 6,0 mm 0,070 1 19,99
44932 50 m 1,6 mm 2,0 mm? 6,0 mm 0,070 1 35,99
44933 100 m 1,6 mm 2,0 mm? 6,0 mm 0,070 1 69,99
44931 50 m 2,5 mm 4,9 mm? 7,2 mm 0,030 1 56,99
44920 100 m 2,5 mm 4,9 mm? 7,2 mm 0,030 1 99,99

ACHTUNG: Art. Nr. 44817, 44920 werden nicht auf einer Spule geliefert!

Hochspannungs-Untergrundkabel

- einfach isoliert mit verzinnter Kupferader (gebiindelte Kupferlitzen)
« flir Zaun- und Erdzuleitungen
- auf Kunststoffspule

Art. Nr. Lange Leiterdurchmesser Leiterquerschnitt ~ AuBendurchmesser ~ Widerstand Q/m @ €
44630 25m 1,32 mm 1,0 mm? 7,0 mm 0,025 1 20,99
44632 50m 1,32 mm 1,0 mm? 7,0 mm 0,025 1 36,99

Zaunleitungs-/Erdanschlusskabel

« mit M8-Anschlussosen

- verbindet das Gerat mit dem Erdstab

« eignet sich hervorragend fiir Zuleitung vom Gerdt im
Gebaudeinneren zum Erdstab oder Zaun im Freien

« auch zum Verbinden mehrerer Erdstdbe miteinander geeignet

Art. Nr. Lange Leiterdurchmesser Leiterquerschnitt ~ AuBendurchmesser ~ Widerstand Q/m €
44635/011 3m 1,32 mm 1,0 mm? 7,0 mm 0,025 40 7,99
44636/011 8m 1,32 mm 1,0 mm? 7,0 mm 0,025 15 13,99

Hochspannungskabel - Verbinder

« zur hochspannungsfesten, wasserdichten Verbindung von
Hochspannungskabel 1,6 - 2,7 mm

Art. N, ) €

440121 1/100 19,99




Blitzschutz

« schiitzen sie ihr Elektrozaungerit vor Uberspannung, verursacht
durch Blitzschlag an der Zaunanlage

« zur Montage am Zaunpfahl

- durch eine feste Funkenstrecke leitet der
,Blitzschutz” die von der Zaunanlage kommende
Uberspannung direkt in die Erde

Weidezubehor

Blitzschutzdrossel

« schiitzen Sie Ihr Elektrozaungerat vor Uberspannung, die
durch Blitzschlag an der Zaunanlage verursacht werden kann

At Nr. € At Nr. )
449602/011 1 16,99 44601
Zaunschalter Hochleistungs- Ein/Ausschalter

« praktischer Ein-/Aus- und Umschalter fiir lhre Zaunanlage

« ideal auch beim Betrieb mit Netzgerater

« zwei separate Zaunsysteme konnen
geschaltet werden

4 Positionen mdglich:

| nur Zaun 1

Il nur Zaun 2

I+l Zaun 1 + 2 gemeinsam
0 Aus

Art. Nr. ) €

44607 1/20 7,99
44607/011 1 8,99

1
1
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» duRerst robuster Ein-/Ausschalter fiir Ihre Zaunanlaae
+ leichte Montage an Zaunpfahlen

Art. Nr.
591226



Warnschilder

Auszug aus der Sicherheitsnorm: Jeder Teil eines Elektrozauns, der entlang einer 6ffentlichen StrafRe oder eines
offentlichen Weges installiert ist, muss in haufigen Intervallen durch Warnschilder gekennzeichnet sein. Diese
miissen sicher an den Zaunpfosten befestigt oder fest an den Zaundrahten verklemmt sein.

y

B =
H )|
= .

WEIDEZAUN

Warnschild — Vorsicht Elektrozaun!

- zum einfachen Einhangen in Bander bis 40 mm, Seil, Litze und Draht
« kein weiteres Befestigungsmaterial nétig

* aus robustem Kunststoff

+ Mafe: 260 x 150 mm

« beidseitig bedruckt

Warnschilder in Kundenaufmachung

Schon ab einer Abnahmemenge von 500 Stiick bieten wir
lhnen die Méglichkeit, Warnschilder nach Ihren Winschen
zu bedrucken. Fragen Sie bei uns nach und lassen Sie uns lhr
Motiv sowie den gewtinschten Text zukommen. Wir erstellen
einen Entwurf und fertigen lhre individuellen Schilder innerh-
alb kurzer Zeit nach Ihrer Freigabe.

Warnschild — Vorsicht Elektrozaun!

« aus robustem Kunststoff
» MalSe: 200 x 120 mm
» beidseitig bedruckt

<
=)
v
h
0
-
|
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>
C
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B

Art. Nr. ) € Art. Nr. ) €
446513 1/10/100 2,59 44620 1/10/400 1,99
Warnschild — Elektrozaun Warnschilder
« aus robustem Kunststoff « aus robustem Kunststoff
« MaRe: 200 x 100 mm » MaRe: 200 x 120 mm
» beidseitig bedruckt
VERI ﬁ Y voRS %’
R DER BI.ll.LE!
i FREII.AUFEN
= VEI WEIDE NICHT
= BETRETEN
=
Art. Nr. Beschreibung @ €
44621 Warnschild , Fiittern verboten” 1/25/400 2,39
Art. Nr. @ € 44628  Warnschild , Weide betreten verboten” 1/25/400 2,39
44623 1/10/400 1,99 446510 Warnschild , Freilaufender Bulle” 1/25/500 2,39
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Erdanschlusskabel isoliert

« verbindet das Gerat mit dem Erdstab
« Kabellange 100 cm
» M8-Anschlussdsen

Anschluss- und Erdungszubehor

Erd- und Zaunanschlusskabel

« mit robuster Krokodilklemme
+ Kabellange 100 cm
 mit M8-Metallose

Edelstahl

44605/011 rot 1 4,49
44604/011 1 2,49 44606/011 griin 1 4,49
Zaunverbindungskabel Zaunverbindungskabel 3-fach
» mit 2 robusten Krokodilklemmen * mit 3 robusten Krokoklemmen
« Kabellange 60 cm « Kabellange 2 x 60 cm
Edelstahl
60 cm 60 cm

441608/011 1 4,99

80

441601/011 1 6,99



Bandkupplung

« die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung
zwischen zwei Elektrozaunbandern bis 40 mm Breite

Anschluss- und Erdungszubehor
Bandanschlusskabel

« der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom
Elektrozaungerdt zum Band bis 40 mm Breite

+ 80 cm Kabel + 130 cm Kabel
* M8-Ose
Edelstahl
Att. Nr. € Art. Nr. €
44616/011 1 599 44617/011 1 4,99
Seilanschlusskabel Seilkupplung

« der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom
Elektrozaungerat zum Weidezaunseil bis @ 6,5 mm
« 150 cm Kabel

« Seilkupplung fiir 6,5 mm Seile
« die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung
zwischen zwei Elektrozaunseilen bis @ 6,5 mm

 M8-Kabeldse + 80 cm Kabel
Art. Nr. s8] € Art. Nr. st
44627/011 1 4,99 44629/011 1
Seil / Bandkupplung Zaunanschlusskabel Herzklemme

« die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen Weidezaunseil
(bis max @ 6,5 mm) und Weidezaunband (bis max. 40 mm)
» 80 cm Kabel

Edelstahl

Art. N, s8] €
441493/011 1 5,99

- verbindet das Weidezaungerat mit dem Weidezaundraht
oder der Weidezaunlitze

+ Kabelldnge 125 cm

» Herzanschluss

Art. N, s8] €
441603/011 1 3,79




Weidehaspeln
DUO Haspel

Praktische Doppelhaspel ermdglicht das Ziehen von 2 Litzenreihen gleichzeitig
« vorbestlickt mit 2 x 250 m hochwertigem Leitermaterial

« Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel

« schlagfester Kunststoff garantiert langjahrigen Einsatz
« spezielle Osen zur gezielten Litzenfiihrung

3 x 0,25 mm TriCond

Art. Nr. Beschreibung
441045 DUO Haspel
442705 Easy-Drill Aufrolladapter

Kunststoffhaspel Super

« duRerst stabile Kunststofftrommel (austauschbar)
« geeignet fiir ca. 600 m Breitband (10 mm) bzw.
500 m Seil (6 mm) bzw. 1.000 m Litze (3 mm)
« Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes
Nachlaufen der Trommel
« der ideale Helfer beim Zaunbau
Feststellbremse Aufrolladapter

Art. Nr. Beschreibung @ =
44270 Haspel Super 1 50
44271 Ersatzhaspel 1 60
44272 Gestell allein 1 250
442705 Easy-Drill Aufrolladapter 1 -

Haspel Super Big

- extra breite Ausfiihrung

- geeignet fiir ca. 1200 m Band (10 mm) bzw.
1000 m Seil (6 mm) bzw. 2000 m Litze (3 mm)

« Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtig-
tes Nachlaufen der Trommel

Feststellbremse Aufrolladapter

Art. Nr. Beschreibung @ = €

441270 Haspel Super Big 1 36 29,99
441271 Ersatzhaspel Super Big 1 48 19,99
441272 Gestell fiir Haspel Super Big 1 - 14,99
442705 Easy-Drill Aufrolladapter 1120 - 8,99
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Weidehaspeln

Euro Haspel

« Haspel @ 180 mm

- mit Metallhaken (441041)

« Metallhaken ermdglicht schnelle Elektrifizierung des Leitermaterials auf der Haspel!

» geeignet fiir ca. 200 m Breitband (10 mm) bzw. 200 m Seil (6 mm) bzw. 400-500 m Litze (3 mm)

Metallhaken
Art. Nr. Beschreibung @ = €
441041 Euro Haspel mit Metallhaken 1/5 200 12,99
441201 Ersatzhaspel fiir Euro Haspel 110 200 7,99

Euro Haspel Eco

« Haspel @ 180 mm
- geeignet fiir ca. 200 m Breitband (10 mm) bzw. 200 m Seil (6 mm) bzw. 400-500 m Litze (3 mm)

Art. Nr. Beschreibung @ =
441040 Euro Haspel Eco 1/5 20(
441201 Ersatzhaspel fir Euro Haspel 110 20¢

TopLine Weidezaunlitze auf Haspel

Die beliebte Eurohaspel (441041) bereits bestiickt mit 300 m Topline
Weidezaunlitze (449594)

Lastiges Aufspulen des Leitermaterials entfallt
und die Haspel ist sofort einsatzbereit

max. empf.  Widerstand

Zaunlinge - TriCOND Bruchlast  Anzahl Leiter @ |—

Art. Nr. Lange Farbe

449597 300 m weils / schwarz ~ 4.000 m 0.429 0.25 mm 100 kg 6 1/6 120 29,99

Euro Haspel Big

* Haspel @ 240 mm

- mit Metallhaken

* Metallhaken ermdglicht schnelle Elektrifizierung des Leitermaterials auf der Haspel!

» geeignet fiir ca. 400 m Breitband (10 mm) bzw. 300-400 m Seil (6 mm) bzw. 700-800 m Litze (3 mm)

Metallhaken
Art. Nr. Beschreibung @ = €
441042 Euro Haspel Big mit Metallhaken 1/5 150 15,49

441206 Ersatzhaspel fir Euro Haspel Big 110 120 9,49




Weidehaspeln

S

5 Jahre Garantie Y

Premium Getriebehaspel 3:1

« Hochleistungsgetriebe mit 3-fach Ubersetzung fiir leichten Einzug

« komplett mit PVC-Komfortgriff, Drahtfiihrung und Tragegriff

« leicht und stabil

» bis ca. 500 m Kunststofflitze oder ca. 200 m Band

- an Rollenstander anschlieRbar

- galvanisierte Handkurbel zur Verschleifreduzierung auf Nylonbuchsen

Art. Nr. @ = € .J

441374 1/4 40 59,99

Getriebehaspel 3:1

« Zeitersparnis durch 3-fach Ubersetzung

« spezielle Ose zur gezielten Drahtfihrung

« schlagfester Kunststoff garantiert langjahrigen Einsatz
« robuste Stahlkurbel

» bis ca. 600 m Kunststofflitze oder ca. 200 m Band

Mit zuverlassig fixierender Sicherungsmutter!

Art. Nr. @ = €
1

44280 40 38,99

Kompakthaspel

- schlagfester Kunststoff garantiert langjahrigen Einsatz

« spezielle Ose zur gezielten Drahtfiihrung

- robuste Stahlkurbel

« verzinkter Halter fiir Handbetrieb oder zum Einhdngen in das Pfahlhaspel-Syster
- mit Feststellbremse

« bis ca. 600 m Kunststofflitze oder ca. 200 m Band

Art. Nr. @ = €

44296 1 40 29,99
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Pfahlhaspel-Systeme fiir mobile Zaune

Ein perfektes, professionelles Haspelsystem fiir mobile Zaunsysteme, die schnell auf- und abgebaut werden
sollen und fiir den langjahrigen Einsatz verwendet werden. Der unersetzbare “Helfer” im modernen Zaunbau.

Multipfahl

- die ideale Losung fiir Eck- und Torsysteme bei mobilen Zaunanlagen (Kunststoff, Metall)
« Halter fiir Haspeln (Art. Nr. 44298) nicht im Lieferumfang enthalten

Art. Nr. Beschreibung @ =

44297 Multipfahl 120 cm, fir max. 3 Haspeln 1 50 13,99
44299 Multipfahl 165 cm, fir max. 4 Haspeln 1 50 16,99
44298 Halterung firr Haspel 1/50 - 3,99

44355/041 443501 441241

441360

Art. Nr. Beschreibung 8_7) ﬁi €
44355/041 Bandtorgriffisolator PROFI - 4 88 11,99
443501 Profi-Eck-/Streckenisolator 10 - 200 15,99
441241 Torgriffisolator 10 - 250 11,99
44324 Ringisolator 25 - 500 11,99
441360 Eckisolator Super 10 - 250 9,99

WEIDEZAUN




Welches Leitermaterial brauche ich?

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bei der Auswahl des richtigen Leitermaterials gibt es verschie- Achten Sie bei der Auswahl des richtigen Leitermaterials auf
dene Punkte zu beachten. Grundsatzlich haben Sie die Wahl den Widerstand in Ohm/m. Je kleiner dieser Wert ist, desto
zwischen Leitermaterialien aus Kunststoff (Bander, Litzen, besser kann das Material Strom leiten. Unser bewahrtes
Seile), bei denen die stromleitenden Drahte mit Kunststofffa- TriCond Material steht hier fir sehr hohe Leitfahigkeit

den verwoben sind, und massiven Drahten aus Hartmetall, die verbunden mit langer Haltbarkeit.
besonders fiir den Festzaunbau geeignet sind.

Diese Informationen finden Sie auf
unseren Verpackungen:

Widerstand in O/m  OZAN WA )

maximale
Zaunlange

Bruchlast

2x0.20 mm CU
Anzahl und 3x0.20 mm

Material der INOX
Leiter Csn (cal
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Leitermaterial
Wir gliedern unsere Leitermaterialien in folgende Qualitatsstufen:

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

AKO Expertentipp:

Je geringer der Widerstand in Q/m,
desto besser ist die Leitfahigkeit.

Topline Plus sxs ,

200 m x 40 mm

4 Jahre Garantie auf

UV-Stabilitat

- Optimales Preis-/Leistungsverhaltnis!
Die gunstigere Variante mit
hervorragender Leitfahigkeit!

AKO EconomyLine-Serie

3 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

lange Zaune

- Einsatzgebiet: mittlere bis

« Die preiswerte Losung!

« Einsatzgebiet: ideal fiir kurze Zaun,
kleinere Paddocks sowie temporare
Abteilungen

Abrollgriffe

« praktischer Helfer zum einfachen und
sicheren Abrollen von Leitermaterial
» geeignet fiir alle SpulengréRen

Art. Nr. ) €

442366 1170 2,99

Einhand-Abrollhilfe

- einhandiges Abrollen von Leitermaterial
—ermdglicht gleichzeitiges Einhangen des
Leitermaterials in die Isolatoren

« flr Spulen bis zu einer Hohe von 250 mm bzw.
mit einem Gewicht bis zu 3 kg geeignet

et

Art. Nr. 7 €

442368 1/50 6,99

WEIDEZAUN




PremiumLine Weidezaunbander

PremiumLine Weidezaunband

§%®
7clip

Die neue Genera-
tion von Verbindern:
werkzeuglos, schnell,
zuverlassig -

5 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat!

PremiumLine sx+x*
200 m x3§ mm

“Simple but

I"

perfect!

Prem lumLine xx*
Wir empfehlen grundsétzlich I E _ N 200mx20 mm
die Verwendung von '
Edelstahl-Zubehorteilen
(Verbinder, Anschliisse,
Torgriffe)

. 2 e e

- ——t

S T e

e s o L
o i

AKO PremiumLine Bander garantieren hochste Leitfahigkeit und beste Hutesicherheit auch bei sehr langen Zaunen. Durch die Verwendung
von dicken, verzinnten Kupferleitern wird eine 40 x hohere Leitféhigkeit gegentiber herkdmmlichen Leitermaterialien erreicht.

Z-Webbing = Querverbindungen garantieren
permanente Re-Elektrifizierung und somit
einen unterbrechungsfreien Stromfluss

Leiterbiindelung = jeweils zwei miteinander in Kontakt
stehende Leiter sorgen fir gleichbleibend hohe Spannung

verstarkte AufRenkanten = hohe ReilSfestigkeit

A'A.A'A"A'A'A'A'A.ﬂ'il

Art.Nr.  Lange  Breite Farbe max. g_mpf. iderstand An_zahl Edelstahlleiter Kupfe_rlelter Bruchlast @ —

Zaunlange Q/m Leiter verzinnt
441533  200m 12.5mm wei/grin  7.500 m 0.25 5 3x0.20mm 2x0.20 mm 80 kg 112 144 28,99
441534 200m 20 mm weif/grin  11.500 m 0.17 6 3x020mm 3x0.20mm 180 kg 1/6 120 36,99
441535 200m 38 mm weif/grin  15.000 m 0.13 10 6x020mm 4x020mm  270kg 116 48 56,99

===

88



PremiumLine Weidezaunbander

Premium Plus Weidezaunband

5 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat!

: ,. — PLUS s«xxx*
Premium Plus

200n1x4qlmm paTsEg by FLLE

= ._-_ St e | 20“ .\'.'"' - 3 i
Premium PLuS ####* . " - E‘ C|-
200 m x 20 mm S fol o - -

AKO Premium PLUS Bander garantieren hochste Robustheit und Haltbarkeit. Besonders starke Monofilfaden in Verbindung mit
vergroRerten Durchmessern unseres Leitermaterials TiCOND™ erfiillen dabei hochste Anspriiche an Bruchlast und Leitféhigkeit.

sehr dicke TriCOND-Leiter

- — i — i — - — —

verstarkte AufRenkanten
extra starke Monofilfaden

u . max. empf.  Widerstand Anzahl .
Art.Nr.  Linge  Breite Farbe Zaunlinge i Leiter  TICOND Bruchlast @ |—
449123  200m 20 mm braun / orange 11.000 m 0.183 5 0.40 mm 190 kg 1/6 96 35,99
449124  200m 20 mm weif3 / griin 11.000 m 0.183 5 0.40 mm 190 kg 1/6 96 35,99
449122 200m 40 mm braun / orange 22.000 m 0.09 10 0.40 mm 350 kg 1/4 48 59,99
449125 200m 40 mm weif3 / griin 22.000 m 0.09 10 0.40 mm 350 kg 1/4 48 59,99




TopLine Plus Weidezaunbander

TopLine Plus Weidezaunband

4 Jahre Garantie auf

UV-Stabilitat
AKO TopLine PLUS Bander garantieren hervorragende Leitfahigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei

mittleren bis langen Zaunanlagen. Im Vergleich zu nicht rostenden Drahten gleicher Starke besitzen
Bander, Litzen und Seile der TopLine PLUS Linie, durch Verwendung unseres neuen Leitermaterials TriCOND, eine 5 x hohere Leitfahigkeit, d.h. mit
TriCOND konnen Sie 5 x langere Zaune betreiben bzw. transportieren Sie 5 x mehr Strom zum Ort der Tierberiihrung = 5 x mehr Sicherheit

TriCOND-Leiterdrahte wurden Uber die letzten Jahre intensiv getestet und zeig-
ten eine lange Haltbarkeit. Der geringe Widerstand von TriCOND-Dréhten und die
damit verbundene hohe Hiitewirkung resultieren in einem exzellenten Preis-/Leis- =i
tungs-Verhaltnis. Ein Vergleich lohnt sich (Widerstand in Ohm/Meter <-> Preis). Tgﬂline Plus #+*

W0my 10 mm

Topline Plus
20 Ex %?fmpw . TopLine Plus ***
| | 200 m x 20 mm

neue Leiter TriCOND = sehr gute
Leitfahigkeit und lange Haltbarkeit

starke Monofilfaden = erhohte Bruchlast

Art. Nr. Lange Breite Farbe ';::h;:gz Wldé;f:land Anzahl Leiter TriCOND  Bruchlast @ = €

449568 200 m 10 mm gelb / orange 4.000 m 0.467 4 0.30 mm 90 kg 112 240 16,99
449566 200 m 10 mm orange 5.000 m 0.374 5 0.30 mm 90 kg 1712 240 18,99
449569 200 m 10 mm blau 5.000 m 0.374 5 0.30 mm 90 kg 112 240 18,99
449567 200 m 10 mm gelb 5.000 m 0.374 5 0.30 mm 90 kg 1/12 240 18,99
449563 200 m 20 mm gelb / orange 5.000 m 0.374 5 0.30 mm 120 kg 112 120 19,99
449108 200 m 20 mm griin 5.000 m 0.374 5 0.30 mm 120 kg 112 120 22,99
449109 200 m 40 mm griin 10.000 m 0.187 10 0.30 mm 230 kg 1/6 48 43,99
449553 200 m 40 mm braun 10.000 m 0.187 10 0.30mm  230kg 1/6 72 39,99

TopLine Plus Weidezaunband weif3/rot

4 Jahre Garantie auf g &
UV-Stabilitat — - - ——

. * mx
ToﬁLlne Plus #** Zﬂch g?rr?m w '.mm
200 m x 10 mm ? <
.. . max. empf. . . .

Art. Nr. Lange Breite Farbe Zaunlinge Widerstand Q/m Anzahl Leiter TriCOND  Bruchlast @ = €
4491504 200m 10 mm weil / rot 4.000 m 0.467 4 0.30 mm 90 kg 112 240 15,99
4491505 500 m 10 mm weil / rot 4.000 m 0.467 4 0.30 mm 90 kg 1/6 120 36,99
449550 400 m 20 mm weild / rot 5.000 m 0.374 5 0.30 mm 120 kg 1/6 60 38,99
449551 200 m 20 mm weild / rot 5.000 m 0.374 5 0.30 mm 120 kg 112 120 20,99
449554 200 m 40 mm weild / rot 10.000 m 0.187 10 0.30 mm 230 kg 1/6 72 39,99
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TopLine Plus Weidezaunbander

TopLine Plus Weidezaunband

- hervorragende Leitfahigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen

4 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

Besonders gute Sichtbarkeit fir Pferde durch leuchtende Neon-Farben
(fluoreszierende Wirkung)

30 mm Breite als idealer Kompromiss
zwischen Sichtbarkeit und Windanfalligkeit

) . max. empf.  Widerstand . .
Art. Nr. Lange Breite Farbe Zaunlinge Q/m Anzahl Leiter  TriCOND  Bruchlast @ = €
449582 200 m 12 mm neongelb / blau 4.000 m 0.467 4 0.30 mm 90 kg 112 288 15,99
449583 200 m 30 mm neongelb / blau 8.500 m 0.233 8 030mm  90kg 116 96 29,99

TopLine Weidezaunband

4 Jahre Garantie auf

UV-Stabilitat

Art. Nr. Lange Breite Farbe TG Catplh i Anzahl Leiter TriCOND  Bruchlast @ |—
o 9 Zaunlange Q/m

449590 200 m 10 mm weil / schwarz 3.000 m 0,644 4 0.25 mm 60 kg 1/12 240 13,99

449591 200 m 20 mm weild / schwarz 4.000 m 0,429 6 0.25 mm 120 kg 112 120 16,99

449598 200 m 20 mm weif3 / petrol 4.000 m 0,429 6 0.25 mm 120 kg 112 120 18,99

449599 200 m 20 mm weif3 / pink 4.000 m 0,429 6 0.25 mm 120 kg 112 120 18,99

449592 200 m 40 mm weifd / schwarz 8.000 m 0,258 10 0.25mm 230 kg 116 48 31,99




EconomyLine Weidezaunbander
EconomyLine Weideband

« ideal fiir kurze Zaune und Portionsweiden

3 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

EconomyLine

200m x 12.5 mm

’ OnomyLine
| EconomyLine bomxaomiy

0mx 20 mm

Standardbreitbander fir kurze
Zaunanlagen und Portionsweiden

Art. Nr. Lange Breite Farbe ~ Max emp. jiderstand Anzahl Edelstahlleiter ~ Bruchlast @ —

Zaunlange Q/m Leiter
44550 200 m 12.5 mm weild 200 m 11.0 4 0.16 mm 75 kg 112 240 9,99
44556 200 m 20 mm weild 200 m 11.0 4 0.16 mm 90 kg 1112 240 11,49
44557 200m 40 mm weild 400 m 5.50 8 0.16 mm 130 kg 1/6 96 18,99

EconomyLine Weidezaunband Doppelpack

+ 10 mm Breite
+ 2x200 m Lange im Doppelpack

3 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

EconomyLine
2x 200 mx 10 mm

Standardbreitbander fir kurze
Zaunanlagen und Portionsweiden

43323331

|

. . max. empf. Widerstand Anzahl Edelstahl-
Art. Nr. Lange Breite Farbe Zaunlinge . o leiter Bruchlast @ |—
44565 2x200m  10mm  gelb/orange 200 m 11.0 4 0.16 mm 60 kg 1/6 120 19,99
441525  2x200m 10 mm weild 200 m 11.0 4 0.16 mm 60 kg 1/6 120 19,99

g
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Premium Ultra Weidezaunseile

Premium Ultra Weidezaunseil

- Strange aus kreuzgeflochtenen PE-Monofilamenten gewahrleisten eine sehr hohe Bruchlast bei verbesserter Elastizitat
« Kern aus Polyesterfasern fir hochste Haltbarkeit und Bestandigkeit

* 6 Niroleiter in Kombination mit 3 dicken Kupferleitern sorgen fir hochste Leitfahigkeit und Biegefestigkeit

» wasserabweisend

5 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat!

3% 0.30 mm CU
6x0.20 mm

! inox @

Durchgehend aufen anliegende Leiterdrahte garantieren einen optimalen Kontakt bei Tierberiihrung

Wasserabweisende Faden aus PE-Monofilamenten = sehr hohe Bruchlast bei verbesserter Elastizitat

Permanente Re-Elektrifizierung durch
Leiterblindelung und sich kreuzende Leiter

6 Niroleiter und 3 Kupferleiter =
hdchste Leitfahigkeit

. max. empf. Widerstand Anzahl . Kupferleiter
Art. Nr.  Linge o} Farbe Zaunlinge i Leiter Edelstahlleiter verzinnt Bruchlast @ —
441977 400 m 5,5 mm weil / griin 20.000 m 0.10 9 6x0.20mm 3x025mm 650kg 1/2 48 119,00




PremiumLine Weidezaunseile

PremiumLine Weidezaunseil

- dicke, verzinnte Kupferleiter - durch die Kupferleiter wird eine 40 x hohere Leitfahigkeit gegentiber

herkémmlichen Leitermaterialien erreicht
« robuste Edelstahlleiter - sie sorgen zusatzlich fiir sehr lange Haltbarkeit
. | « ®

Die neue Genera-
tion von Verbindern:
werkzeuglos, schnell,
zuverlassig -

5 Jahre Garantie auf
UV-Besténdigkeit

“Simple but

perfect!” (
O

Premlumune ek Ak

400 m x 6.5 mm

Wir empfehlen grundsatzlich

die Verwendung von Edel-
stahl-Zubehorteilen

(Verbinder, Anschliisse, Torgriffe)

PremtumLme AkkEA |

200m x 6.5 mm

AKO PremiumLine Seile garantieren héchste Leitfahigkeit und héchste Hutesicherheit auch bei sehr langen Zaunen!

Leiterbiindelung = permanente Re-Elektrifizierung

extra starke Monofilfaden = erhohte Bruchlast

max. empf. Widerstand Anzahl Edelstahlleiter Kupferleiter Bruchlast @ =

Art. Nr. Lange g i Zaunldnge Q/m Leiter verzinnt

441564 200 m 6.5 mm weil / griin 18.000 m 0.1 9 6x020mm 3x0.25mm 400 kg 1 72 51,99
441554 400 m 6.5 mm weifd / griin 18.000 m 0.11 9 6x020mm 3x0.25mm 400kg 1 36 99,99
441519 400 m 6.5mm orange/braun 18.000 m 0.1 9 6x0.20mm 3x0.25mm 400 kg 1 36 99,99
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TopLine Weidezaunseile
TopLine Ultra Weidezaunseil

AKO TopLine ULTRA kombiniert die Vorteile unseres neuen Leitermateri-

als TriCOND mit der Robustheit kreuzgeflochtener PE- Monofilamenten

« Strange aus kreuzgeflochtenen PE-Monofilamenten gewahrleisten eine
sehr hohe Bruchlast bei verbesserter Elastizitat

- Kern aus Polyesterfasern fiir hochste Haltbarkeit und Bestandigkeit

« wasserabweisend

4 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

' Tomee ULEra x#x

300m x 5,5 mm

TriCOND Leiter = sehr gute Leitfahigkeit und lange Haltbarkeit

Durchgehend auBen anliegende Leiterdrahte
garantieren einen optimalen Kontakt bei
Tierberiihrung

Permanente Re-Elektrifizierung
durch sich kreuzende Leiter

u max. empf. Widerstand Anzahl .
Art. Nr. Lange Farbe Zaunlinge i Leiter TriCOND Bruchlast @ —
441984 300 weild / schwarz 6.000 m 0.311 6 0.30 mm 650 kg 1/4 96 59,99

4 Jahre Garantie auf

TopLine Plus Weidezaunseil UV-Stabilitat

AKO TopLine PLUS garantiert hervorragende Leitfahigkeit und sehr lange Haltbarkeit
bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Im Vergleich zu nicht rostenden Dréhten gleicher
Starke besitzen Bander, Litzen und Seile der TopLine PLUS Linie, durch Verwendung
unseres neuen Leitermaterials TriCOND, eine 5 x hohere Leitfahigkeit, d.h. mit TiCOND
konnen Sie 5 x ldngere Zaune betreiben bzw. ,transportieren” 5 x mehr Strom zum Ort
der Tierbertihrung = 5 x mehr Sicherheit

"'I-.._.. 3

. o -
- “'ﬁ- =
- = =
B e >
- -

—

TOmee Plus ok

Tolene *hk

200mx 6 mm

TriCOND-Leiterdrahte wurden Uber die letzten Jahre intensiv getestet und zeigten
eine lange Haltbarkeit. Der geringe Widerstand von TriCOND-Drahten und die damit
verbundene hohe Huitewirkung resultieren in einem exzellenten Preis-Leistungs-Ver-
haltnis. Ein Vergleich lohnt sich (Widerstand in Ohm/Meter <-> Preis)

-‘_mﬁﬁ

1

starke PE-Monofilfaden = erhohte Bruchlast

TriCOND Leiter = sehr gute Leitfahigkeit und
lange Haltbarkeit

, max. empf. Widerstand Anzahl .
Art.Nr.  Linge Farbe 5 Zaunlinge e leiter  TWICOND  Bruchlast @ = €
449531 400 m weifs / rot 6 mm 6.000 m 0.311 6 0.30 mm 400 kg 1 36 79,99
449532 200 m weifS / rot 6 mm 6.000 m 0.311 6 0.30 mm 400 kg 1 96 39,99
449593 200 m weill / schwarz 6 mm 4.000 m 0.429 6 0.25 mm 350 kg 1 9 31,99
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EconomyLine Weidezaunseile

EconomyLine Weidezaunseil

« robustes Polypropylen-Tragermaterial
- die preiswerte Alternative fiir kleine Zaunanlagen

3 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

Standardweidezaunseile fiir kurze Zaunanlagen

EconomyLine

200mx 8 mm

EconomyLine
200m x 6 mm
Y . . o :i‘
> |
A7 A
A =
4
’/
//
.’// 4
F
u max. empf. Widerstand Anzahl .
Art. Nr.  Linge (4] Farbe Zaunlinge i Leiter Edelstahlleiter  Bruchlast @ —
44531 200m 6.0 mm weild 600 m 3.87 6 0.20 mm 350 kg 116 9% 17,99
441545 500m 6.0 mm weild 600 m 3.87 6 0.20 mm 350 kg 1/2 32 49,99
44533 200m 8.0 mm weil 600 m 3.87 6 0.20 mm 700 kg 12 48 39,99

EconomyLine Seil kreuzgewickelt

Einzigartiges Seil, das durch seine Robustheit, Effizienz und gute Sichtbarkeit besticht.
Die kontinuierliche Re-Elektrifizierung der beiden dicken, hochleitenden Metalldrdhte
bildet die Grundlage fir héchste Zuverlassigkeit. Die innenliegenden PE-Monofilfaden
sind UV bestandig und sehr langlebig. Ideal fiir Pferde- und Rinderweiden.

3 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

Permanente Re-Elektrifizierung durch sich kreuzende Leiter

#

Art.Nr.  Lange (4} Farbe M. eimpf. WG
Zaunldnge Q/m
441970 200m 4.0 mm weild 6.000 m 0.35

96

EconomyL

200mx4mm

Anzahl

. Eisendraht  Bruchlast
Leiter
0.50 mm
2 FeZn 290 kg

&5 ¢

176 120 19,99



Premium Ultra Weidezaunlitze

» Strange aus kreuzgeflochtenen PE-Monofilamenten gewahrleisten eine sehr
hohe Bruchlast bei verbesserter Elastizitat

« permanente Re-Elektrifizierung duch Leiterbiindelung und sich kreuzende Leiter

» durchgehend aufRen anliegende Leiterdrahte garantieren einen optimalen
Kontakt bei Tierberiihrung

5 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat!

Kreuzgeflochtene Faden aus PE-Monofilamenten =
hohe Bruchlast bei verbesserter Elastizitat

6 Niroleiter und 3 Kupferleiter =
héchste Leitfahigkeit und

Biegefestigkeit
Art.Nr. Linge @ Farbe max. empf. Widerstand
Zaunlange Q/m
441979 400 m 2.5mm  weill / griin 20.000 m 0.10

PremiumLine Weidezaunlitzen

Anzahl .. Kupferleiter
o Edelstahlleiter R Bruchlast @ I— 3
9 6x0.2mm 3x025mm  110kg 1/6 180 55,99

Premium SX Weidezaunlitze

« Strange aus kreuzgeflochtenen PE-Monofilamenten gewahrleisten eine sehr
hohe Bruchlast bei verbesserter Elastizitat

« Kern aus PP-Multifilamente fiir hochste Haltbarkeit und Bestandigkeit

« permanente Re-Elektrifizierung durch Leiterbiindelung und sich kreuzende Leiter

« 2 Niroleiter in Kombination mit einem dicken Kupferleiter sorgen fir sehr hohe
Leitfahigkeit und Biegefestigkeit

« durchgehend aufRen anliegende Leiterdrahte garantieren einen optimalen
Kontakt bei Tierberiihrung

In Signalfarben fiir optimale Sichtbarkeit fiir Mensch und Tier

, max. empf. ) Anzahl .. Kupferleiter
Art.Nr. lange @ Farbe Zaunlinge Widerstand Q/m Leiter Edelstahlleiter verzinnt Bruchlast @ —
441978 400 m 2 mm gelb / blau 6.500 m 0.31 3 2x0.20mm 1x0.25 mm 40 kg 179 198 32,99

5 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat!

T e i i
i e
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PremiumLine Weidezaunlitzen

PremiumLine Weidezaunlitze

» dicke PE-Faden - sorgen fiir hohe Reiffestigkeit in Ihrer Zaunanlage

- dicke, verzinnte Kupferleiter - durch Kupferleiter wird eine 40 x hohere Leitfahigkeit
gegeniiber herkdmmlichen Leitermaterialien erreicht

« stabile Edelstahlleiter - sie sorgen zusatzlich fir sehr lange Haltbarkeit

« Leiterbiindelung - jeweils zwei miteinander in Kontakt stehende Leiter gewahrleisten
gleichbleibend hohe Spannung in lhrer Anlage.

5 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat!

Wir empfehlen grundsatzlich die Verwendung von Edelstahl-Zubehorteilen
(Verbinder, Anschliisse, Torgriffe)

AKO Premium Litze garantiert hochste Leitfahigkeit und Hiitesicherheit auch bei sehr langen Zaunen!

Dicke PE-Faden = erhohte Bruchlast

Leiterbiindelung = permanente Re-Elektrifizierung
fir gleichbleibend hohe Spannung

Kupferleiter

Bruchlast @ —

I Gl Widerstand Q/m aurzll Edelstahlleiter

alilils ek L Zaunldnge Leiter verzinnt
441550 250 m weif3 / griin 18.000 m 0.11 6 3x0.20mm 3x0.25mm 95 kg 112 216 26,99
441551 500 m weil / griin 18.000 m 0.11 6 3x0.20 mm 3x0.25mm 95 kg 16 120 49,99

441738 1000m  weil / griin 20.000 m 0.10 9 6x0.20mm 3x0.25mm 95 kg 1/6 72 94,99

Premium WildHog Weidezaunlitze

« speziell fiir die Wildabwehr entwickelte Litze — die blaue Farbe ist fiir
Wildtiere besonders gut zu erkennen 22

« dicke, verzinnte Kupferleiter — durch die Kupferleiter wird eine 40 x :;gmi'ug:‘v":‘ldﬂog p—
hohere Leitfahigkeit gegeniiber herkommlichen Leitermaterialien erreicht i

« durchgehend auBRen anliegende Leiterdrahte garantieren einen optimalen
Kontakt bei Tierberiihrung

5 Jahre Garantie auf

UV-Stabilitat!
Blaue Signalfarbe = erhohte Sichtbarkeit fir Wildtiere
6 x verzinnte Kupferleiter = hochste Leitfahigkeit
Art. Nr Linge Farbe max. empf. Widerstand Anzahl Kupferleiter Bruchlast @ = ¢
T 9 Zaunlange Q/m Leiter verzinnt
449312 400 m blau 30.000 m 0.06 6 0.25 mm 105 kg 16 120 52,99
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TopLine Ultra Weidezaunlitze

AKO TopLine ULTRA kombiniert die Vorteile unseres neuen Leitermaterials
TriCOND mit der Robustheit kreuzgeflochtener PE-Monofilamente
« Strange aus kreuzgeflochtenen PE-Monofilamenten gewahrleisten eine
sehr hohe Bruchlast bei verbesserter Elastizitat
- sehr hohe Leitfahigkeit und lange Haltbarkeit durch Verwendung
von 6 x 0,30mm TriCOND-Leiter

Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

TriCOND Leiter = sehr gute Leitfahigkeit und lange Haltbarkeit

Durchgehend aufen anliegende Leiterdrahte
garantieren einen optimalen Kontakt bei
Tierberihrung

TopLine Weidezaunlitzen

- ~————— - e e
Permanente Re-Elektrifizierung durch
Leiterbiindelung und sich kreuzende Leiter
. max. empf. Widerstand Anzahl .
Art. Nr. Lange Farbe Zaunlinge . Leiter TriCOND Bruchlast @ =
441974 300 m weifs / schwarz 6.000 m 0.311 6 0.30 mm 110 kg 1/6 180 29,99

TopLine Weidezaunlitze

« jetzt auch als giinstige Ausfiihrung in weilR/schwarz

« sehr gute Leitfahigkeit und lange Haltbarkeit durch
Verwendung von 6 x 0,25 mm TriCOND-Leiter

- erhohte Bruchlast durch starke Monofilfaden

4 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

Auch auf /
Haspel erhaltlich

o 4
(Art. Nr. 449597) 74
4
« max. empf. Widerstand Anzahl .
Art. Nr. Lange Farbe Zaunlinge - Leiter TriCOND Bruchlast @ I—
449594 400 m weil3 / schwarz 4.000 m 0.429 6 0.25 mm 100 kg 1/6 144 23,99
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TopLine Weidezaunlitzen

TopLine Plus Weidezaunlitze

AKO TopLine PLUS Litzen garantieren hervorragende Leitfahigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis
langen Zaunanlagen. Im Vergleich zu nicht rostenden Drahten gleicher Starke besitzen Bander, Litzen und Seile
der TopLine PLUS Linie, durch Verwendung unser neues Leitermaterial TiCOND, eine 5 x hohere Leitfahigkeit,
d.h. mit TriCOND konnen Sie 5 x ldngere Zaune betreiben bzw. ,transportieren” 5 x mehr Strom zum Ort der
Tierberiihrung = 5 x mehr Sicherheit

4 Jahre Garantie auf
UV-Stabilitat

*f TG
AN

"i—-,_-_t — o

}Dggune 'Plus N

avers
cuarantee (N1

Art. Nr. 449581 im Doppelpack i

TriCOND-Leiterdrahte wurden Uber die letzten Jahre intensiv getestet und bestechen durch sehr lange Haltbarkeit. Der geringe Widerstand
von TriCOND-Drahten und die damit verbundene hohe Hiitewirkung resultieren in einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhaltnis. Ein Vergleich
lohnt sich (Widerstand in Ohm/Meter <-> Preis)

TriCOND Leiter = sehr gute Leitfahigkeit und lange Haltbarkeit

starke PE-Monofilfaden = erhohte Bruchlast

Art. Nr. Lange Farbe r;::r']g:;: Wldg;f:and Al_r;iztae l:l TriCOND Bruchlast @ = €

4491558 200 m weild / blau 6.000 m 0.311 6 0.30 mm 100 kg 112 360 17,99
449119 300 m weil3 / rot 3.000 m 0.623 3 0.30 mm 100 kg 112 240 14,99
449523 400 m weil / rot 9.500 m 0.21 9 0.30 mm 100 kg 16 144 38,99
4491559 400 m weil3 / blau 6.000 m 0.311 6 0.30 mm 100 kg 116 120 34,99
449120 1000 m weil3 / rot 9.500 m 0.21 9 0.30 mm 100 kg 12 72 89,99
449581 2x300m  weill / schwarz 6.000 m 0.311 6 0.30 mm 100 kg 176 120 34,99
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EconomyLine Weidezaunlitzen

EconomyLine Weidezaunlitzen

« ideal fiir kurze Zaune und Portionsweiden
« 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilitat

u max. empf. Widerstand Anzahl .
Art.Nr.  Lénge Farbe Zaunléinge o Leiter  Edelstahlleiter  Bruchlast @ =
441555 250 m gelb / orange 250 m 7.74 3 0.20 mm 90 kg 1712 288 13,99
44520 250 m gelb / orange 150 m 15.0 3 0.16 mm 40 kg 120 420 7,99
44519 500 m gelb / orange 150 m 15.0 3 0.16 mm 40 kg 112 288 15,99

EconomylLine Litze kreuzgewickelt

Einzigartige Litze, die durch ihre Robustheit, Effizienz und gute Sichtbarkeit besticht. Die kontinuierliche —
Re-Elektrifizierung der beiden dicken, hochleitenden Metalldrdhte bildet die Grundlage fir héchste ECOom e
Zuverlassigkeit. Die innenliegenden PE-Monofilfaden sind UV bestandig und sehr langlebig. BomzmmY

» 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilitat

u max. empf. Widerstand Anzahl .
Art.Nr.  Léange Farbe Zaunlinge . Leiter Eisendraht Bruchlast @ I—
441972 200 m weild 6.000 m 0.35 2 0.50 mm FeZn 50 kg 1712 360 10,99
441973 400 m weils 6.000 m 0.35 2 0.50 mm FeZn 50 kg 1/8 288 19,99
Steuer-Litze
Das Original

« hohe ReiRfestigkeit

« sehr gute Leitfahigkeit durch 2 x 0,5 mm feuerverzinkte Eisendrahte

« sichere Spannungsubertragung zum Tier aufgrund durchgehend
auBenliegender Metalldréhte

u max. empf. Widerstand Anzahl . .
Art.Nr.  Lénge Farbe Zaunléinge o Leiter  Eisendraht verzinnt  Bruchlast @ =
445020 250 m transparent 3.000 m 0,35 2 0,50 mm 45 kg 1 320 14,99
445025 500 m transparent 3.000 m 0,35 2 0,50 mm 45 kg 1 200 24,99
445035 1000 m  transparent 3.000 m 0,35 2 0,50 mm 45 kg 1 120 43,99

EconomyLine Monolitze

« 1 Nylonkern 1,40 mm umwickelt mit 2 feuerverzinkten Eisendrahten 0,50 mm

« sehr gute Leitfahigkeit EconomyLine
« 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilitat i}
) ' -
/
, max. empf. Widerstand Anzahl Eisendraht

Art.Nr.  Lénge Farbe e . Leiter verzinnt Bruchlast @ I=—

44502 500 m transparent 3.000 m 0.35 2 0.50 mm 45 kg 18 192 21,99

44503 1000 m  transparent 3.000 m 0.35 2 0.50 mm 45 kg 174 120 37,99
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Bandverbinder

R L YT YT T T

Expertentipp: Leitermaterial lasst sich mit allen Litzclips® ideal nachspannen.

Bandverbinder Litzclip®

« leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden Made in Germany
« die schnelle Losung zur Reparatur von einem gerissenen Weidezaunband
« spezielle ausgestanzte rechteckige Offnungen zum leichten Einfiihren und Fixieren des Bandes

Art. Nr. Verwendung fiir Material € patentiert
442000/051 12,5 mm Bander Edelstahl (INOX) 5 8,29
442001/051 20 mm Bander Edelstahl (INOX) 5 9,49
442002/051 40 mm Bander Edelstahl (INOX) 5 9,99
442010/056 12,5 mm Bander verzinkt 5 6,99
- : Verzinkte Verbi | Vi icht!
242011/056 20 mm Bander Verzinkt 5 7,49 erzinkte Verbinder, nur solange der Vorrat reicht

So funktionierts:

el it

3!

Gerissene Stelle im Zaun Diinnes Band doppelt Enden in den Litzclip® Kunststoff-Kappen driiber Die Stromfiihrung ist
finden nehmen einfadeln - fertig! gewahrleistet
Bandverbinder Edelstahl Bandverbinder verzinkt

Art. Nr. Verwendung fiir E € Art. Nr. Verwendung fiir E €
44594 bis 13 mm Bander 10 - 7,99 44570 bis 13 mm Bander 10 - 5,99
44595 bis 20 mm Bander 10 - 8,99 44573 bis 20 mm Bander 10 - 6,99
44595/051 bis 20 mm Bander - 5 5,79 44573/056 bis 20 mm Bander - 5 4,49
44596 bis 40 mm Bander 10 - 9,99 44572 bis 40 mm Bander 10 - 7,99
44596/051 bis 40 mm Bander - 5 6,49 445721056 bis 40 mm Bander - 5 4,99

102



Seil- und Litzenverbinder

Expertentipp: Leitermaterial lasst sich mit allen Litzclips® ideal nachspannen.

Seilverbinder Litzclip® : .
- ideal zum Verbinden von 2 Seilenden bis ca. 6 mm Durchmesser Made in Germany
« die schnelle Losung zur Reparatur eines gerissenen Weidezaunseils

« spezielle schliisselférmige ausgestanzte Offnung zum leichten Einfiihren und sicheren Fixieren des Seils

patentiert
Art. Nr. Verwendung fir Material ﬁi €
442004/051  fiir @ 6 mm Seile Edelstahl (INOX) 5 9,49
442016/106  fiir @ 5 mm Seile verzinkt 10 9,99 Verzinkte Verbinder, nur solange der Vorrat reicht!
Winkelklemme verzinkt Safety Link fiir Seil — Litzclip® —
+ bestens geeignet zum Anschluss und zur elektrischen Seil 6ffnet sich in Paniksituationen an der Seil-Sollbruchstelle

Querverbindung von Seilen

und vermindert somit die Verletzungsgefahr fiir Ihr Pferd!

Re

A ACHTUN(
g1\ furlhr Pf
D Zugkraft

[=]
Art. Nr. Verwenaung tur Material €

Art. Nr. Verwendung fir 5 @ € 442008/061 fir @6 mm Seile  Edelstahl INOX) 6 18,99
442365 fiir @ 6 - 8 mm Seile 10 1/10/500 9,99 442009/066 Ersatz-Sicherheitsknépfe  Kunststoff 12 3,99

Seilverbinder Edelstahl Seilverbinder verzinkt

Art. Nr. Verwendung fiir

44540 fiir @6 - 8 mm Seile 10 - 19,99 -
44540/051 fiir @ 6 mm - 8 mm Seile - 5 11,99 Art. Nr. Verwendung fiir 2_7) €

44541 fiir @ 8 mm Seile 10 - 29,99 44535 fiir @ 6 - 8 mm Seile 10 - 9,99
44541/051 fiir @ 8 mm Seile - 5 1599 44535/051 fiir @ 6 mm Seile - 5 599

/10
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Seil- und Litzenverbinder

Expertentipp: Leitermaterial lasst sich mit allen Litzclips® ideal nachspannen.

Litzenverbinder Litzclip®
Edelstahl

« die unkomplizierte Losung auch zur Reparatur einer gerissenen Litze
« ideal zum Verbinden von 2 Litzenenden

« spezielle schliisselférmige ausgestanzte Offnung zum leichten Einfiihren und sicheren Fixieren der Litze

Art. Nr. Verwendung fiir €
442003/101 fiir Litze bis @3 mm 10 9,99

Made in Germany .

patentiert

Seil-/Litzen-Schnellverbinder verzinkt

« ermdglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal
leitfahige Verbindung von Seilen, Litzen und Bandern
bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen

- werkzeuglos

patentiert

Art. Nr. Verwendung fiir 3
441209/041 fir @ 6 - 8 mm Seile 4 5,99

104

Seil- und Litzenverbinder verzinkt

» sichere mechanische und elektrische Verbindung
« leichtes Montieren mit einem Schlitzschraubendreher

=
Art. Nr. Verwendung fir 5 ﬁi €
441561 fiir Litze bis @ 2,5 mm 10 - 8,59
441561/051 fiir Litze bis @ 2,5 mm - 5 4,59
441560 fiir Seil bis @ 6,5 mm 10 - 12,99
441560/051 fiir Seil bis @ 6,5 mm - 5 6,99



Weidezaundraht Aluminium

« sehr hohe Leitfahigkeit, bis zu 4 x besser als herkdmmlicher Eisendraht
« leicht zu verarbeiten bei der Montage
» geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht)

Weidezaundrahte

Art. Nr. Lange a Widerstand Q/m Bruchlast @ I—

445002 400 m 1,6 mm 0,020 60 kg 1/4 168 24,99

445007 400 m 1,8 mm 0,015 75 kg 1/4 144 29,99

445003 400 m 2,0 mm 0,010 90 kg 1/4 120 33,99
Drahtlitze verzinkt

- 7 Litzen gebiindelt
« sehr flexibel, leicht zu verlegen
« vielseitig einsetzbar u. a. auch zur Wildabwehr

Art.Nr.  Lénge Beschreibung a9 Widerstand Q/m Bruchlast @ —
44500 200 m Drahtlitze ohne Spule 1,5 mm 0,120 200 kg 1 400 8,99
445009 1000 m Drahtlitze auf Spule 1,5 mm 0,120 200 kg 1 60 45,99
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Festzaunzubehor

Stationare Zaune werden auch als Festzaun bezeichnet und dienen iber viele Jahre als
sichere Hiiteeinrichtung fir Ihre Tiere. Durch die langlebigen und robusten Materialien,

die im Festzaunbau verwendet werden ist dieser Typ Weidezaun besonders wartungsarm.

Haufig wird mit Recyclingpfahlen, Metall T-Pfosten und massiven Holzpfahlen, die tief
im Erdreich verankert sind, gebaut. Gerade in Ecken und Abzweigungen ist eine sta-
bile Konstruktion notwendig, da hier hohe Zugkrafte das Material belasten. Auch das
Leitermaterial unterscheidet sich von mobilen Zaunvarianten, hier empfehlen wir unser
Premium Horse Wire (44873) oder Spezial-Stahldraht fir Festzaune (445055) zu verwen-
den. Wir haben auch praktische Abspann- und Ecklosungssets entwickelt, die den Bau
eines stationdren Zauns wesentlich erleichtert.

Festzaun-Ratgeber

Blattern Sie online durch den
neuen AKO Festzaun-Ratgeber
oder fordern Sie einfach per
E-Mail an info@kerbl.com Ihr
kostenloses Exemplar an!




Festzaunzubehor

Eisendraht verzinkt

- sehr gute Leitfahigkeit
« seit Jahrzehnten im Zaunbau bewahrt
- optimale Stromabgabe bei Tierberiihrung

Art. Nr. Lange [4] Widerstand Q/m Bruchlast @ —

445041 322m 1,6 mm 0,070 95 kg 1/5 100 13,99
44504 250 m 1,8 mm 0,050 110 kg 1/5 100 13,99
445042 200 m 2,0 mm 0,040 140 kg 1/5 100 13,99

Spe2|al Stahldrahfc fir Festzaun Y 1
- Zink/Alu-Legierung als Langzeitschutz

« neunfach hdherer Schutz gegen Korrosion im Vergleich zu normal verzinktem Dra“*

« sehr gute Leitfahigkeit

- ideal fir Festzauninstallationen

- optimale Stromabgabe bei Tierberiihrung

Art. Nr. Lange a Widerstand Q/m Bruchlast @ —

445055 1000 m 2,0 mm 0,060 345 kg 1 40 85,99

44505 625 m 2,5 mm 0,035 650 kg 120 40 79,99
Drahtabroller

» zum sicheren Abrollen des Festzaundrahtes
« verzinkte Ausfiihrung
» auch fir Horse Wire geeignet

441875

AN () &5 e
44279 1 20 9999 MR
441875 156 108 49,99
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Festzaunzubehor

Elektrisch leitender Kunststoff Polyethylen-Polymer Stahldraht

Der Stahldraht ist umschlossen von einer Der Bereich zwischen dem leitfdhigen innen befindet sich ein 2,5 mm starker
Schicht aus elektrisch leitendem Kohlefa- Material wird umgeben von einer Hiille aus Spezial-Stahldraht
ser-Kunststoff-Gemisch, das durch drei Linien weiflem UV stabilisiertem Polyethylen.

bis an die Oberflache reicht.

Premium Horse Wire

Derzeit das langlebigste elektrifizierbare Pferdezaunsystem auf dem Markt!

Das Premium Horse Wire bietet eine sehr hohe mechanische Barriere durch den 2,5 mm starken Stahldraht. Der elektrisch leitende weiR/schwarze Kunststoff
schitzt den innenliegenden Stahldraht vor Witterungseinfliissen und halt einer Bruchlast von bis zu 800 kg stand. Durch die runde Form und die glatte
Oberflache werden Schnittverletzungen durch das Leitermaterial vermieden.

« Lange 250 m

+ AuRendurchmesser Premium Horse Wire 8 mm

« sehr hohe Leitfahigkeit 0,035 Ohm/m

« hohe mechanische Barriere durch Stahldraht (Bruchlast 800 kg)

« elektrifizierbar und extrem hiitesicher

- auRerordentlich witterungsbestandig (Kalte, Warme, Feuchtigkeit)

« sehr gute Sichtbarkeit durch hohen WeiRanteil und @ 8 mm

« UV stabilisierte PE-Hille

« keine Verletzungsgefahr fir Pferde durch runde und glatte Oberflache

10 Jahre Garantie 10

Tipp: Verwenden Sie zum Verbinden unseren
Drahtverbinder “Wire Link” (442367)

Art. N. ) =

44873 1 20
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Festzaunzubehor

n Abspannset ,horizontal” Abspannset ,diagonal”

« inkl. Isolierei (Polyamid)

Set zum diagonalen Abspannen einer H-Pfahlkonstruktion in der Ecke und
« inkl. Edelstahl-Temperaturausgleichsfeder

am Zaunanfang- bzw. ende bei sehr hohen Zugkraften des Leitermaterials,

« inkl. Zahnraddrahtspanner (Lieferung ohne Spannhebel) z. B. Premium Horse Wire und Stahldraht.
« inkl. Edelstahl-Drahtseilschlaufe zum einfachen und « inkl. Schlauchisolator
schnellen Montieren am Zugpfahl « inkl. Edelstahl-Drahtseilschlaufe
« geeignet fiir Premium Horse Wire und Stahldraht « inkl. Zahnraddrahtspanner (Lieferung ohne Spannhebel)

« flir Zugpfahle mit einem Durchmesser bis maximal 160 mm « inkl. 2 x 90° Metallwinkel 1ind Halzcchranhan

' 4

(S

Art. Nr. Beschreibung €

446509 Abspannset ,horizontal” 1/20 19,99 @

Schutzschlauch fir Art. Nr. €

446506 Temperaturausgleichsfedern, 3er Set 110 14,99 446508 110 19.99
Ecklosung fiir Premium Horse Wire 4] Easy-Loop Steckverbinder
3er Set + zum einfachen Stoppen am Endpfahl

) . ) « ideal fir Premium Horse Wire
« inkl. Edelstahl-Drahtseilschlaufe zum einfachen und

schnellen Montieren am Eckpfahl
- geeignet fiir Premium Horse Wire, Stahldraht und Weidezaunseil
« fiir Eckpfahle mit einem Durchmesser bis maximal 160 mm
« inkl. Isolierei (Polyamid

.\\

Tipp: Fir die Isolation am Zaunpfahl empfehlen wir
den Schlauchisolator (Art.Nr. 44392)

Art. Nr. Beschreibung @ € Art. Nr. & @ €

446507 Ecklosung - 3er Set 1/20 15,99 446519 10 500 33,99

B Schlauchisolator

» fir Horse Wire und Seil bis 8 mm
» Polyethylenrohr als Isolations-Ecklésung im Festzaun
« zu befestigen mit Krampennagel (Art. Nr. 44394)

Art. Nr. Lange [4) é €
44392 60 cm 8 mm 10 11,99
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Festzaunzubehor

Manschetten-Eckisolator Krampennagel
- mit integriertem Pinlock System * 3,8x47 mm
« ideal fiir die Installation einer AuRenecke bei Pfahlen bis max. o 140 mm « verzinkt

- optimal geeignet fiir Premium Horse Wire und alle
gangigen Seile, Litzen und Dréhte
« zum Anschrauben oder Nageln

Tipp: Bei Pfahlen mit sehr groRem Durch-
messer konnen Sie auch 2 Isolatoren ver-
wenden um Berlhrungen des Leitermaterials
mit dem Pfahl zu vermeiden!

Art. Nr. ® € Art. Nr. N ) €

441284 10 17,99 44394 50 120 3,29
Porzellan-Zugisolator Holzschrauben
- extrem belastbarer Anfangs- und Endisolator fiir Weidezaundrahte * 4,5 x 35 mm verzinkt
« halt extremen Zugbelastungen stand « Innensechsrundkopf
+ 10 Jahre Garantie + zum Befestigen von Isolatoren

« inkl. Bit-Einsatz

Art. Nr. ) € Art. Nr. s8] €
442363 10 9,99 442610/1001 100 6,49
Porzellan-Eckisolator Porzellan-Isolator
- professioneller Eckisolator aus Porzellan inkl. Drahtseil mit Ose im 3er Set
« flir hohe Anspriiche
« halt extremen Zugbelastungen stand « anwenderfreundliche Ecklosung fir alle Arten Weidezaundraht

« professioneller Eckisolator aus Porzellan inkl. Edelstahl - Drahtschlaufe zum
einfachen und schnellen Montieren am Eckpfahl
« halt extremen Zugl o

« flr Eckpfahle mit e
bis 160 mm geeigr
- I g
P = e

[=]
Art. Nr. MA Art. Nr. Beschreibung @ €
442362 - 10 1/10/200 0,75 Porzellan-Isolator inkl. Drahtseil
442362/061 6 1 1 4,99 446504 mit Ose - 3er Set 1720 14,99
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Festzaunzubehor

Temperaturausgleichsfeder

- stabile Ausfiihrung fiir Stahldraht 2,5 mm (Art. Nr. 44259 fiir Stahldraht 1,6 mm)
« bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckpfosten

+ gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch

« Schutzschlauch verhindert das Verfangen von Pferdehaaren in der Feder

Art. Nr. Lange @ Feder Material @ €

44704 435 mm 43 mm verzinkt 1/20 7,99
44705 435 mm 43 mm Edelstahl 1/20 9,99
44259 200 mm 25 mm Edelstahl 1/60 4,99
446506 500 mm - Schutzschlauch fiir Temperaturausgleichsfedern, 3er Set 110 14,99

Drahtspanner, drehbar

« zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze ohne diese zu durchtrennen

Art. Nr. Beschreibung ﬁi @ 3
44513 Drahtspanner, drehbar - 1/25 2,99
44513/031 Drahtspanner, drehbar 3 1/50 9,29
44514 Spannbigel - 1120 6,99 44514
Zahnrad-Drahtspanner
« zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze
« mit Zahnradsperre
« Lieferung ohne Spannhebel
A ) =
-
441297 441328 441327
Art. Nr. Beschreibung @ €
44509 Zahnrad-Drahtspanner 1/50 3,99
441327 Zahnrad-Drahtspanner mit integriertem Isolator 120 5,99
441297 Zahnrad-Drahtspanner mit integriertem Isolator und Drahtseil 1/10 7,99
441328 Spannhebel fiir Zahnrad-Drahtspanner 120 4,99




Handramme

+ zum Einschlagen von Weidezaunpféhlen bis @ 100 mm
« Gewicht ca. 12 kg

Festzaunzubehor
Erdbohr¢

« der ideale Hel
» miheloses Vo

44484 70 mm 1 34,99
44471 1 65,99 44486 150 mm 1 44,99
Holzschlegel
+ 6 kg

« mit angeschweifitem Flacheisen

44482 Holzschlegel 1 89,99
44483 Ersatzstiel fiir Holzschlegel 1710 9,29
Kunststoffhammer Kettenspanner
*5kg » bestens geeignet zum Spannen aller Arten von Weidezaundraht

« aus bruchfestem Kunststoff

441422 1 49,99

* zweiteilig

441269

Premium Festzaunzange

« hochste Qualitat und Zuverldssigkeit

« Spezial-Drahtschneider - ideal fiir Festzaundraht @ 2,0 und 2,5 mm
- mit Parallelspannbacken

 Made in EU

442566

112

Farmerzange

« schneidet Draht bis @ 5 mm
« unentbehrlich fiir den Zaunbau
« auch als Hammer verwendbar

1/6/36

282551



Drahtverbinder

Drahtverbinder Wire Link

Stabiler Drahtverbinder erméglicht die Verbindung von zwei Drahten ohne Werkzeug.
Der Draht wird einfach in die Offnung geschoben und kann sich von selbst nicht mehr I6sen.
» geeignet fiir Drahte mit einem Durchmesser von 1,8 - 2,5 mm

442367 2 1/200 4,99
Drahtverbindungsklemme verzinkt Drahtverbindungsklemme
- zum sicheren, vertikalen Verbinden der Festzaundrahtreihen bzw. « zur elektrischen Querverbindung mehrerer Drahte geeignet il
des Untergrundkabels mit dem Zaundraht « verzinkt [—

« geeignet fiir Drahte mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 mm

441225 10 - 500
4412251041 - 4 200 442364 10 1/10/500 9,99
Gripple Drahtverbinder T GRIPPLE

« mit dem Gripple-System kénnen Zaune 6 x schneller
instand gesetzt werden als mit herkémmlichen Verbindern

44707 1,00 - 2,00 mm 220 kg - 20 300 29,99

44706 2,00 - 3,25 mm 400 kg - 20 200 29,99
44706/066 2,00 - 3,25 mm 400 kg 6 - - 9,99

44703 Spannzange - - 1 4 114,00

410 &
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T-Post und Zubehor

Der Rohstoff T-Post Profil

T-Post bestehen aus aufbereitetem, warmgewalztem Schienenstahl, der zu den
belastungsfahigsten und langlebigsten Stahlen gehdrt. Durch seine extreme Steifigkeit
verformt sich dieser Stahl auch unter grofSter Beanspruchung nur minimal und

ist deshalb bestens zum Bau von halbpermanenten und Festzdunen geeignet. Die
typische griine Lackierung schitzt den bestandigen Schienenstahl der T-Posts zusatzlich
vor Witterungseinfliissen. Um Zaune in verschiedensten Hohen errichten zu konnen
sind im Abstand von 55 mm (ber den gesamten T-Post Noppen angebracht, die es
ermdglichen ein breites Sortiment an Isolatoren fir alle Leitermaterialien einfach

und ohne Werkzeuge in beliebiger Hohe festzuklemmen.

Leicht einzuschlagende, qualitativ hoch-
wertige T-Pfosten in unterschiedlichen
Langen fiir den langjahrigen Einsatz.
Uber die gesamte Lange verfiigen die
Pfahle alle 5,5 cm Uber massive Nop-
pen zum Anbringen von Zubehérteilen.
Eine massive FulSplatte gibt dem Pfahl
sicheren Halt. Die Pfahle sind lackiert fiir
sehr guten Witterungsschutz. Wir emp-
fehlen fiir die Eckpfosten jeweils ca. 30
cm langere T-Pfosten zu verwenden. Die
Isolatoren lassen sich in der gewahlten
Hohe jeweils durch Aufklippen sicher am
T-Pfahl fixieren.
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T-Post und Zubehor

Festzaun-Ratgeber

Die Montage

Der T-Post lasst sich von nur einer Person
mit Hilfe der speziell daflir entwickelten
Ramme (441324) montieren. Dabei ist
zu beachten, dass die Pfahle mindestens
so tief eingeschlagen werden, dass die
gesamte 18 cm lange Ankerplatte
(Einschlagtiefe ca. 40 cm) im

Erdreich versenkt ist.

Blattern Sie online durch den
neuen AKO Festzaun-Ratgeber
oder fordern Sie einfach per

E-Mail an info@kerbl.com Ihr
kostenloses Exemplar an!

T-Post sind fir alle Arten von Weiden, als Zwischenzaun fiir Umtriebsweiden und als
halbpermanente Pferdezaune, sowie als Einzaunung eines Auslaufs bestens geeignet.
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T-Post und Zubehor
Metallpfahl T-Post

* aus robustem Stahl @
- griin/weif lackiert
* mit massiver Fulplatte

« Einschlagtiefe ca. 40 cm
« ideal fiir Pferde-, Rinder- und Wildzaune

Material Schienenstahl -
dadurch deutlich stabiler!

Art. Nr. Gesamthohe @ = €

441460 152 cm 1/5 200 7,19
441407 167 cm 1/5 200 7,59

441461 182 cm 1/5 200 7,99 N
441462 213 cm 1/5 200 8,79 R
441463 240 cm 1/5 200 10,49 [ [
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T-Post und Zubehor

T-Post Kopfisolator

« extra UV bestandiger Kunststoff

« neues Design mit verbesserter Pfahlaufnahme

« erweiterbar durch Ecklésungen fiir Band und Seil

« vermeidet Verletzungen der Tiere am Pfostenende

- verwendbar fiir alle gangigen Bander,
Seile, Litzen und Drahte

T-Post Seilisolator

« verwendbar fiir Seil bis 8 mm, Litze, Draht und Band bis 10 mm
« sehr robuste Ausfiihrung

« verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post

4!f'_

Art. Nr. Farbe & @ € Art. Nr. Farbe 6 €
441252 schwarz 10 200 9,49 441189 schwarz 25 200 7,99
441253 gelb 10 200 9,49 441190 gelb 25 200 7,99

T-Post Ringisolator

- verwendbar fir Draht, Litze, Seil und Band bis 10 mm
« verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post

'3

Art. Nr. Farbe & @ €

T-Post Bandisolator

« verwendbar fiir Bander bis 50 mm
« verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post

Art. Nr. Farbe
441180 schwarz 25 200 7,99 441183 schwarz 25 200 9,99
441181 gelb 25 200 7,99 441184 gelb 25 200 9,99

T-Post Pinlock-Isolator

« Pinlock-Isolator fir Seil, Litze und Draht
« verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post

T-Post Abstandisolator

« Abstandisolator fiir Seil, Litze und Draht
« Stiitzenlange: 12,5 cm
« vereinfacht das Befesti

Art. Nr. Farbe 8_7) @ € Art. Nr. Farbe @ €
441186 schwarz 25 200 9,99 442343 schwarz 25 300 12,99
441187 gelb 25 200 9,99 442344 gelb 25 300 12,99
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T-Post und Zubehor

Die ideale Losung, um eine Beriihrung des Leitermaterials mit den diagonalen Stiitzpfahlen der Eckkonstruktion zu verhindern.

T-Post Eckldsung Seil T-Post Ecklosung Band

« hochste Qualitat durch Edelstahl « fir Bander bis 40 mm

« Leitermaterial wird durch abgerundete Kanten geschont « hochste Qualitat durch Edelstahl

« Stiitzenlange: 15 cm » Leitermaterial wird durch abgerundete Kanten geschont

. Set besr,‘l.\b miims A L Clime A G Ahcbmandehaliae A4 G Vanficalaban

« Stltzenlange: 15 cm
. Set besteLL D T L SO Y PR RS S [ B . IR D SRputy S IR

Art. Nr. Farbe & @ € Art. Nr. Farbe 6 @ €

441255 gelb 4 1/25 15,99 441254 gelb 4 1/25 15,99
441257 schwarz 4 1/25 15,99 441256 schwarz 4 1/25 15,99

Band-Eckldsung fiir T-Post
Die ideale Losung fiir T-Post Ecken mit Weidezaunband!

« fiir Bander bis 40 mm

« hochste Qualitat durch Edelstahl

» Leitermaterial wird durch abgerundete Kanten geschont
« Stltzenldnge: 15 cm

- Set besteht aus: 4 x Isolatoren, 4 x Abstandshalter

Art. Nr. Beschreibung s8] €
446514 fiir Bander 4 12,99

Seil-Ecklésung fiir T-Post
Die ideale Losung fiir T-Post Ecken mit Weidezaunseil!

« hochste Qualitat durch Edelstahl

» Leitermaterial wird durch abgerundete Kanten geschont
- Stiitzenldnge: 15 cm

« Set besteht aus: 4 x Isolatoren, 4 x Abstandshalter

Art. Nr. Beschreibung € Edelstahl
446515 fiir Seile 4 12,99

Torgriffisolator Vario fiir T-Post

« Set besteht aus: 3 x Isolatoren, 3 x Edelstahl Anschlussplatte mit
jeweils 3 Anschlussmdglichkeiten

Art. Nr. s8] € Edelstahl
446516 3 5,5
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T-Post und Zubehor

Torgriffisolator T-Post Bandtorgriffisolator-Set Profi T-Post
Set besteht aus: « Set bestehend aus: 2 Isolatoren mit Edelstahlplatte und 4 T-Post

4 x Torgriffisolator Universalklammern

4 x Universalklammer « robuster Bandisolator mit Anschlussplatte aus Edelstahl fir Torgriff

und Anschluss an das Weidezaungerat (Lieferung ohne Torgriff)

Art. Nr. s8] € At Nr. €

441231 4 1/50 8,99 441494 2 8,29
Seil-, Eckisolator T-Post Band-,Seil-, Eckisolator T-Post
Set besteht aus: Set besteht aus:
4 x Seilisolator 4 x Profi Eck-/Streckenisolator + 8 x Universalklammer

4 x Universalklammer

At Nr. ) € At Nr. s8] €
441233 4 1/100 6,39 441232 4 13,99
Eckisolator Super Band-Eckisolator Cavallo
mit metrischem Gewinde mit metrischem Gewinde
« fiir Seil, Litze und Draht « fiir Breitbander bis 40 mm
« extra starke Ausfiihrung aus Polyamidkunststoff (PA) « extra starke Ausfiihrung aus Polyamidkunststoff (PA)
« verzinkte, durchgehende 8 mm Stitze (30 mm / M6) « verzinkte, durchgehende 8 mm Stiitze (30 mm / M6)
« kein Abrutschen des Leitermaterials auf die Metallstiitze durch spezielle « freilaufendes Band wird durch glatte, gerundete Oberflache
Form des Isolators schonend gefiihrt

= AN

C

Universalklammern (44790) nicht im Lieferumfang enthalten! Universalklammern (44790) nicht im Lieferumfang enthalten!
Art. Nr. ) - € Art. N, o ) €
441360 10 250 9,99 441377 10 250 11,99
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T-Post und Zubehor

Universalklammer Set T-Post

« Set bestehend aus: 2 Universalklammern und 2 Befestigungsschrauben
« Anwendung am T-Post ermdglicht den universellen Einsatz aller Isolatoren
mit metrischem M6-Gewinde oder Isolatoren mit 6 mm Lochdurchmesser

Art. Nr. & €
44790 2 1,59

Ramme fiir T-Post

- ermdglicht leichtes Einbringen des T-Post in die Erde
« Gewicht: ca. 8 kg

Art. Nr. ) €

441324 1 39,99

T-Post Zieher

« ermdglicht die leichte Demontage Ihres T-Post

Art. Nr. @ €

441300 1 69,99
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Zaunanfangs-Set T-Post

» bestehend aus: zwei Halterungen fiir Diagonalstrebe
inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen

Art. Nr. @ €

441178 1712 14,99

Die Installation des Zaunanfangs mit T-Pfahlen

« Schlagen Sie den Tor- bzw. Abzweigpfahl ca. 40-50 cm in das Erdreich ein...

« Schlagen Sie im Abstand von 1,50 m den nachsten Streckenpfahl ein...

« Entfernen Sie die Bodenplatten des diagonalen Stiitzpfahls...

« Installieren Sie das Zaunanfangs-Set am Tor- bzw. Abzweigpfahl und dem
Streckenpfahl...

» Bringen Sie den diagonalen Stiitzpfahl in der Hiilse an und richten ihn aus!

Das Zaunanfangsset...

441253
441252

441180
441181

441232

T-Post und Zubehor
Variables Eckldsungs-Set T-Post

« bestehend aus: einer universellen Eckhalterung und vier Halterungen fiir
Diagonalstreben inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen

At Nr. ) €

441177 1/6 24,99

Die Installation einer Ecke mit T-Pfahlen

« Schlagen Sie den Eckpfahl ca. 40-50 cm in das Erdreich ein...

« Schlagen Sie im Abstand von je 1,50 m die beiden weiteren Eck- bzw.
Streckenpfahle ein...

« Entfernen Sie die Bodenplatten von den beiden diagonalen Stiitzpfahlen...

« Installieren Sie das Eckldsungs-Set an den Eckpfdhlen...

« Bringen Sie die diagonalen Stitzpfahle in der Hilse an und richten sie aus!

Die Ecke im Detail...

Expertentipp: Wir empfehlen am Eckpfahl die Verwendung
unserer T-Post Eckisolatoren, um eine Beriihrung des
Leitermaterials mit den diagonalen Stiitzpfahlen zu vermeiden.

446514
446515

441255
441257

441254
441256

441180

441181 441253 441252
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Fiberglaspfahle und Zubehor

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Kunststoffe, die mit Glasfasern verstarkt sind, weisen im Vergleich zu anderen Materialien wie z.B. Stahl, Eisen oder einfachem
Kunststoff eine Reihe von wesentlichen Vorteilen auf. Die Kombination aus Kunststoff und Glasfaser weist deutlich bessere Eigen-
schaften in Sachen Stabilitat und Bestandigkeit auf als herkémmlicher Kunststoff. Dariiber hinaus sind unsere Fiberglaspfahle sehr
leicht und kénnen nicht rosten oder verrotten, ideal also fiir den AuReneinsatz.

« 5 Jahre Garantie auf UV Stabilitat
« extrem robust und langlebig

« leichtes Handling durch geringes Gewicht

Kunststoffose Ersatz- / Zusatzisolator
fir Rund-Fiberglaspfahl fr Oval-Fiberglaspfahl

» geeignet fiir Fiberglaspfahle @ 12 mm « Isolator am Pfahl variabel verschiebbar
« flr Litzen, Seile und Draht « absolut sicherer Sitz

- (Ose am Pfahl variabel verschiebbar

Art. Nr. Verwendung fiir

Art. Nr. ) 6 @ € 144263 Ersatzisolator fiir 444271,

25 7,79
444012 12 mm 50 1.000 16,99 444272, 444261
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Fiberglaspfahle und Zubehor

Rund-FibergIaspfahI 5 Jahre Garantie auf
aus Vollmaterial UV-Bestandigkeit ; ‘
« gelb

- Bodennagel aus Fiberglas
« geringes Gewicht - -F
- runde Form, 12 mm Durchmesser
« sehr robuste Ausflihrung mit Tritt il
« hervorragend geeignet fiir die Rinder-, Pferde- und Schafhaltung i
- Isolatoren sind nicht im Lieferumfang enthalten d

I
1
Art. Nr. Gesamthohe g Bodennagel 4] = € ! |

441852 125 cm 12 mm 20 cm 10 1.750 25,99 '| 18 1B JIE |
441856 140 cm 12 mm 20 cm 10 1.750 29,99 ‘.
441858 160 ¢cm 12 mm 20 ¢cm 10 1.750 31,99 ,“', u I
| ]
|j|".‘ B B i 3 1L
. I :
OvaI-FlbergIaspfahl 5 Jahre Garantie auf | :
« gelb/schwarz UV-Bestandigkeit B I 1 I 1L
« ovale Form 1

« hervorragend geeignet fiir die Rinder-,
Pferde- und Schafhaltung

« 444271, 444272, 444261: inkl. Kopfisolator
und hohenverstellbarer Zusatzisolator

* 444269/10: inkl. Kopfisolator mit Metall6se

- ideal fir Litzen, Draht und Bander bis 20 mm

Diese Pfahle bestechen durch geringes Gewicht und Volumen sowie
durch ihre unglaubliche Langlebigkeit, Stabilitat und Handlichkeit!

Art. Nr.  Gesamthéhe  Bodennagel Ovalpfahl = €

444271 110 cm 18 cm, Metall 10 x 8 mm 10 1.750 31,99

444272 152 cm 18 cm, Metall 10 x 8 mm 10 1.750 39,99
444269/10 106 cm 18 cm, Metall 10 x 6 mm 10 1.000 27,99

444261 110 cm 22 cm, Fiberglas 10 x 8 mm 10 1.750 26,99




Kunststoffpfahl

* rund, @ 19 mm
« mit verzinktem Bodennagel

Kunststoffpfahle und Zubehor

+ 140 cm

« Vollmaterial
= +120 cm

44400 weill 108 cm 23 cm ohne Tritt 10 1.000 31,99

44405 weifd 108 cm 26 cm mit Tritt 10 1.000 34,99

44499 weild 158 cm 26 cm mit Tritt 10 1.000 52,99
Zusatzosen fiir Kunststoffpfahle
- als Zusatzose geeignet fiir Kunststoffpfahle @ 19 mm — /7” ¥ +100 cm
« fiir Litzen, Seile und Breitbander — \
« Ose am Pfahl variabel verschiebbar J

44403 44404

44403 Litze und Band bis 10 mm

\7 [=] L]
O s (7

25 - 1.000 8,99

44404 Band bis 40 mm

25 - 750 11,99

Kunststoffpfahl Titan PLUS

« Metall-Trittverstdrkung, fiihrt zu einer extrem hohen Stabilitat

« auBerst schlagzdher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich
- geeignet auch bei Minustemperaturen

« fir alle gangigen Bander, Seile, Litzen oder Drdhte

- hohe Standfestigkeit durch zusétzliche Langsverstrebungen

« mit verzinktem Bodennagel

3 Jahre Garantie auf UV-Bestandigkeit

mit spezieller Wabenstruktur

it
4418083 blau 110 cm 16 cm 5 x Seil + 3 x Band 5 1/5 490 13,99
441808 weill 110 cm 16 cm 5 x Seil + 3 x Band 5 1/5 490 13,99
441809 weill 157 cm 19 cm 7 x Seil + 5 x Band 5 1/5/20 500 17,99
Kunststoffpfahl Titan
« auRerst schlagzaher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich
- geeignet auch bei Minustemperaturen
- fir alle gangigen Bander, Seile, Litzen oder Drahte
« hohe Standfestigkeit durch zusatzliche Langsverstrebungen
« mit verzinktem Bodennagel
3 Jahre Garantie auf UV-Bestandigkeit
piit =
441802 weill 110 cm 18 cm 5 x Seil + 3 x Band 5 490 11,49
441800 weill 110 cm 18 cm 5 x Seil + 3 x Band 5 350 11,99
441801 weild 157 cm 21 cm 7 x Seil + 5 x Band 5 500 14,49
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mit Fiberglasverstarkung

Kunststoffpfahle und Zubehor

Titan

+ 140 cm

+ 120 cm

+ 110 cm

+100 cm
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Kunststoffpfahle
Kunststoffpfahl AKO Premium

+140 cm
» auRerst schlagzaher, hochwertiger Kunststoffpfahl - :
« nahezu unzerbrechlicher Einzeltrittsteg P
- mit besonders langem und verstarktem 9 mm dickem Bodennagel re m I u m

« fiir alle gangigen Béander, Seile, Litzen oder Drahte +130 cm
« hohe Standfestigkeit durch zusatzliche Langsverstrebungen

+120 cm

@ ||
d i

Zusatzvorteil bei 107 cm Version: inkl. Kopfisolator fiir Litze, - '
Draht und 10 mm-Band - auch zum Wickeln der Litze l +100 cm
i

‘

H
1 x Litze, 2 x Seil,
441813 weill 107 cm 20 cm 5x 20 mm Band, 5 - 675 13,99
2 x 40 mm Band
4 x Seil,
441814 weill 147 cm 20 cm 5x 20 mm Band, 5 20 660 18,49
4 x 40 mm Band
Kunststoffpfahl Classic 0.
« fir alle gangigen Bander, Seile, Litzen oder Drahte
- hohe Standfestigkeit durch zusatzliche Langsverstrebungen
» mit verzinktem Bodennagel
N —
5 x Seil,
44491 weill 105 cm 17 cm 2 x 20 mm Band, 5 - 560 8,99
1 x 40 mm Band
3 x Seil,
443492 weill 125 cm 21 cm 3 x 20 mm Band, 5 20 500 10,99 v 4
3 x 40 mm Band 2
4 x Seil, l
443493 weill 156 cm 21 cm 3 x 20 mm Band, 5 20 500 11,49
4 x 40 mm Band ;‘
4 x Seil, A
443493/40  weil 156 cm 21cm 3 x 20 mm Band, - 40 360 8599 | i
4 x 40 mm Band
4 x Seil,
4434932 griin 156 cm 21 cm 3 x 20 mm Band, 5 20 500 11,49
4 x 40 mm Band
4 x Seil,
4434937 petrol 156 cm 21 cm 3 x 20 mm Band, 5 20 500 12,49
4 x 40 mm Band
4 x Seil,
4434938 pink 156 cm 21 cm 3 x 20 mm Band, 5 20 500 12,49
4 x 40 mm Band
4 x Seil,
443412 weill 156 ¢cm 21 cm 3 x 20 mm Band, 5 30 750 9,99
4 x 40 mm Band
2 x Seil,
443413 weill 105 cm 18 ¢cm 3 x 20 mm Band, 5 - 630 8,79

2 x 40 mm Band
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Kunststoffpfahle
Steigbiigelpfahl

» Steigbligel ermdglicht ein optimales Eintreten durch perfekten Tritt direkt iiber dem Bodennagel
- flr alle gangigen Bander, Litzen und Seile

« weill oder griin

» mit verzinktem Bodennagel

- mit Fiberglasverstarkung — lange Lebensdauer

mit Fiberglasverstarkung

Art. Nr. Farbe Gesamthohe Bodennagel Osen @ — 4
1 x Litze, 2 x Seil,
44417 griin 114,5cm 19 cm 4 x 20 mm Band, 5 - 390 15,49
2 x 40 mm Band (inkl. Kopfiso)
4 x Seil,
44418 griin 158 cm 19 cm 4 x 20 mm Band, 5 20 360 17,99

4 x 40 mm Band

1 x Litze, 2 x Seil,

444170 weill 114,5 cm 19 cm 4 x 20 mm Band, 5 -390 15,49
2 x 40 mm Band (inkl. Kopfiso)
4 x Seil,
444180 weil 158 cm 19 cm 4 x 20 mm Band, 5 20 360 17,99

4 x 40 mm Band

Kunststoffpfahl Eco

- fir alle gangigen Bander, Seile, Litzen oder Drahte
- hohe Standfestigkeit durch zusatzliche Langsverstrebung
- mit verzinktem Bodennagel

Art. Nr. Farbe Gesamthohe Bodennagel Osen E = €

441810 weild 70 cm 18 cm 5 x Band / Seil 5 1.200 7,99
4418102 griin 70 cm 18 cm 5 x Band / Seil 5 1.200 7,99
441812 weils 105 cm 18 cm 7 xBand/Seil +1xBand 5 1.000 8,79
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Kunststoffpfahle
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Recyclingpfahle

« hervorragend geeignet fir weiche, feuchte oder tiefgrindige Boden
- extrem lange Haltbarkeit

- optimale Bearbeitung méglich (schrauben, nageln, sagen, bohren)
« voll isoliert

« grundwasserneutral und verrottungsfest

« einseitig angespitzt

« ideal als Streckenpfahl




Recyclingpfahl

« Einschlagtiefe ca. 50 - 60 cm
« bewahrtes Rundprofil

Art. Nr. Gesamthohe Starke @ —

44460 130 cm 45 mm 1 165 4,29 MR
44462 150 cm 50 mm 1 300 4,79 MR
44463 150 cm 60 mm 1 125 599 MR
44474 185 cm 60 mm 1 125 7,99 MR
442071 200 cm 70 mm 1 75 999 Mn
44465 180 cm 75 mm 1 60 10,99 MR
44467 200 cm 75 mm 1 60 11,59 MR
44469 220 cm 100 mm 1 33 2099 MR

Recyclingpfahle

Kreuzprofil-Recyclingpfahl

« sehr stabiles Kreuzprofil 70 x 70 mm

=
120 699 MR

Art. Nr. Gesamthohe Kreuzprofil
442059 150 cm 70 x 70 mm
442043 200 cm 70 x 70 mm

-|- &

120 899 MR

Vierkant-Recyclingpfahl

« praktisches Vierkantprofil

Art. Nr. Gesamthohe Starke @ —

442057 175 cm 70 x 70 mm 1 55 11,99 MR
44478 175 cm 90 x 90 mm 1 45 19,99 MR
44477 200 cm 90 x 90 mm 1 45 21,99 MR

WEIDEZAUN
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Winkelstahlpfahl

Die Winkelstahlpfahle sind fir den ganzjahrigen Einsatz geeignet. Auch bei tiefsten Temperaturen besteht keine Bruchgefahr.
- hervorragend geeignet fiir trockene und steinige Boden

Art. Nr. Gesamthdhe Starke Bohrungen E = €

44421 115 ¢cm 2 mm 4 x 10 500 26,99
444213 115 cm 3 mm 4x 10 500 29,99
44453 165 cm 3 mm 5x 10 500 39,99

Splint-Isolator fiir Winkelstahlpfahl

« aus Polypropylen
« robust
« inkl. Metallsplint

Metallpfahle

 Topsellr

At Nr. e A G €
44408 25 500 - 5,29
44408/1007 - - 100 19,99
Rundstahl- und Ovalstahlpfahle
+ aus Federstahl
« mit groRem Kopfisolator
« mit stabilem Trittblech
* ca. 20 cm Bodennagel
- Farbe braun Seit Jahrzehnten bewahrte Pfahle
in der Rinderhaltung
Art. Nr. Gesamthdhe  Beschreibung Starke At @ = £
441457 107 cm oval 11 x5 mm 10 30 720 22,99
441458 107 cm rund @8 mm 10 30 720 23,99
441455 106 cm oval 11 x5mm 10 30 720 22,99
441456 106 cm oval 11 x5 mm 10 30 720 22,99
Art. Nr. Verwendung fiir 5 ﬁi @ €
4413151 Zusatzisolator Clip oval 25 - 400 8,99
441315/251 Zusatzisolator Clip oval - 25 300 11,99
4413171 Ersatzisolator oval 25 - 500 9,79
441317/201 Ersatzisolator oval - 20 240 8,49
44432 Ersatzisolator oval mit Ose 25 - 500 9,49
44433 Ersatz-Ringisolator oval 25 - 500 9,49 441401
441316 Zusatzisolator Clip rund 25 - 400 8,99
441318 Ersatzisolator rund 25 - 500 9,79
441421 Aufschlagisolator 50 - 1.800 8,49
Osen-Metallpfahl Osen-Federstahlpfahl
- weiRer Pfahl mit Ose « verzinkter Pfahl mit Ose
« Gesamthohe 105 ¢cm \ ‘ + Gesamthdhe 109 cm
« mit ca. 15 cm Doppelspitze \\/1 * mit ca. 17 cm Doppelspitze
« Materialstarke @ 7 mm » Materialstarke @ 6,5 mm
Art. Nr. Gesamthohe T — Art. Nr. Gesamthohe
44456 105 cm 10 1.000 24,99 441474 109 ¢cm
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Metallpfahle




Octo Wood

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

gleichmaBige Jahresringe =
gleichmaRiges Wachstum

enge Jahresringe =
langsames Wachstum

- muss nicht impragniert werden

» beinhaltet den natirlichen Pilzhemmer
,pinosylvin”

« ist mit Harzkanalen durchzogen

« ist , totes” Holz

- gibt dem Pfahl Steifigkeit

- imprégniert wird nur der Splintholz-Anteil

- die Membrane der Holzfaserzelle wird mit
einer Kupfersulfatschicht Giberzogen

- impragniert wird im Druckkesselverfahren
mit Wolmanit-CX

Octo(Woon

Der Rohstoff

OctoWood verwendet nur langsam gewachsenes
Kiefernholz aus Skandinavien, welches nordlich
des 64. Breitengrades gewachsen ist:

« niedrige Temperaturen

- wenig Sonnenstunden

« kleinere Baumkronen

« gerader Stamm

- hohe Steifigkeit

« grofe Bruchlast

Der Holzpfahl mit dem genialen Achteckprofil aus
Kiefernholz (Pinius Sylvestris) bietet durch seine

8 Seiten eine flexible Montage der Isolatoren.
Der am haufigsten verwendete Weidezaunpfahl
ist sowohl in unterschiedlichen Langen als auch
mit unterschiedlichem Durchmesser erhaltlich
und ist somit in jeder Zaunanlage einsetzbar. Das
Kiefernholz ist kein Hartholz und somit leicht zu
bearbeiten.
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Holzpfahle fiir Permanentzaune
Octo Wood B

« der Octowood Pfahl mit dem genialen Achteck-Profil aus Pinius Silvestris = Kiefernholz b |
« eine leichte Montage ohne Vorbohren ist somit gewahrleistet
« dieser Pfahl eignet sich ebenfalls sehr gut zur Erstellung eines Bretterzauns
» das Achteck Profil sorgt aufRerdem fiir sicheren Halt in Paletten und ldsst sich
sehr gut transportieren ohne wegzurollen 1 B ‘
- hocheffektive Kesseldruckimpdgnierung gemaR Gebrauchsklasse 4, ,;1
vorbeugend geschiitzt gegen Insekten, Pilze und Moderfaule : !
- geeignet fiir standigen Erd- und Wasserkontakt B 4
« sensationelle 10 Jahre Garantie! . |

Die Octo Wood Querstange (441835) _ | ' | r
eignet sich ideal zum Bau von Reitpldtzen : ‘g 1 & (1 »
i‘l 1 Lo |
; 3 g |
| ! 4 % ‘ ¥
'R
§ ‘ . | .
9 ; i 2 |
SEFC 10 Jahre Garantie 10 ‘} 1
;-*-E .
Ideal als Eck-, Tor-, Anfangs- und Endpfahl ' b i
Art. Nr. Beschreibung Gesamthohe g @ I— | ol .
441827 Eck-/Torpfahl 200 cm 140 mm 1 48 28,99 MR
441828 Eck-/Torpfahl 250 cm 140mm 1 48 36,99 MR
441820 Streckenpfahl 150 cm 60mm 1 252 4,69 MR - - -
441821 Streckenpfahl 200 cm 60 mm 1 252 6,69 MR !
441822 Streckenpfahl 180 cm 80mm 1 154 8,49 N
441823 Streckenpfahl 200 cm 80mm 1 154 9,29 MR
441824 Streckenpfahl 225 cm 80 mm 1 154 9,59 MR
441825 Streckenpfahl 200 cm 100 mm 1 99 12,29 MR
441826 Streckenpfahl 225 cm 100 mm 1 99 13,29 MR
441835 Querstange 350 cm - 1 99 14,99 MR







Isolatoren

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Isolatoren trennen das Leitermaterial vom Pfahl und verhindern
unerwinschte Ableitung ins Erdreich. Fiir jedes Anwendungs-
gebiet gibt es Isolatoren, die speziell fiir das jeweilige Leiter-
material oder die verschiedenen Pfahlarten entwickelt wurden.

Fur die meisten Isolatoren gilt: je groRRer der Isolator, desto
besser seine Isoliereigenschaften. Fiir Ecken und Abzweigun-
gen sollten extra robuste Isolatoren verwendet werden, da hier

L L L L LL L.
ik

ooooooo

hohe Zugkrafte zu einer Belastungsprobe fiir das

Material werden. Neben ihren Isolationseigenschaften
fihren unsere Isolatoren auch zu einer echten Arbeitserleich-
terung im Umgang mit den verschiedenen Leitermaterialien.
So kann man mit dem richtigen Isolator zum Beispiel mit
nur wenigen Handgriffen durchhangendes Leitermaterial
wieder spannen oder fiir Re-Elektrifizierung von teilweise
gerissenen Bandern sorgen.

Unsere Isolatoren sind nach
folgenden Verwendungsarten
zu unterscheiden:
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Ringisolatoren mit durchgehender Stutze

Die robusten Isolatoren mit dem Metallkern

Easy Drill Ringisolator EDX
mit durchgehender Stiitze

» mit durchgehender massiver 6 mm Stiitze und selbstschneidendem Gewinde

« lasst sich 2 x leichter Eindrehen als Standardstiitzen; das Holz wird nicht
Lverdrangt” sondern ,geschnitten”

« Vorbohren bei hartem Holz entfallt

« deutlich weniger Rissbildung im Holz beim Einschrauben

« beste Isolationseigenschaften

« schlagzaher Kunststoff

Einschrauber gratis! (443269/753E)

e sl (7 O
443269 25 - 500
443269/201 - 20 280
443269/753E - - - 75

Ringisolator kompakt
mit durchgehender Stiitze

» verzinkte 5,3 mm Stiitze
« mit breiter Drahtauflage

44314 25 - - 500
44314251 - 25 - 350
449314 50 - - 500
4431471003 - - 100 - 1689 inschrauber gratis! (44314/1003
44314/2603E - - 260 - 36,99 44314/2603E, 44314/3003E) '
44314/3003F - - 300 - 39,99

Einschrauber fiir alle Ringisolatoren und Maxi Tape Isolator

- fir Bohrmaschinen und Akkuschrauber
« lasst sich aufgrund der runden Form beim Einschrauben sehr leicht handhaben
« neben allen Ringisolatoren auch passend fiir Maxi Tape Isolator 441390 und Allgéu 441381

441363/011 1 6,99
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Ringisolatoren mit kurzer Stutze

Die Isolatoren mit der hohen Isolationseigenschaft

EDX - das selbstschneidende Gewinde

Easy Drill Ringisolator EDX
mit kurzer Stitze

« mit kurzer 6 mm Stiitze und neuem, selbstschneidendem Gewinde

« |asst sich 2 x leichter Eindrehen als Standardstiitzen; das Holz wird
nicht ,verdrangt” sondern ,geschnitten”

« Vorbohren bei hartem Holz entfallt

» deutlich weniger Rissbildung im Holz beim Einschrauben

« beste Isolationseigenschaften

« schlagzaher Kunststoff

At Nr. e sa] & €

443279 25 - 500 5,99
443279/201 - 20 280 - 5,79
443279/1003E - - - 100 26,99

Einschrauber gratis! (443279/1003E)

Ringisolator kompakt
mit kurzer Stutze

- verzinkte 6 mm Stiitze
- mit breiter Drahtauflage

At Nr. e s () O €

44316 25 - 500 - 5,39
44316/251 - 25 350 - 5,79
44316/903 - - - 90 18,99

Ringisolator
mit kurzer Stutze

« verzinkte 5 mm Stiitze

Art. Nr. Farbe & ﬁi @ €
44306 schwarz 25 - 500 - 4,29
44306/251 schwarz - 25 350 - 4,49
44306/903 schwarz - - - 90 14,99
44318 rot 50 - 500 - 9,99
441342 gelb 25 - 500 - 4,99
Ringisolator Super BIG

mit kurzer Stiitze

« verzinkte 6 mm Stiitze
« flir Draht, Litze, Seil und 10 mm Band
« mit breitem Schlitz fiir Seil

Art. Nr. Farbe & €

441385 schwarz 25 500 6,99



Schlitzisolatoren

Easy Drill EDX - Premium Schlitzisolator
im Eimer inkl. Einschraubhilfe

- extra stabiler Schlitzisolator aus hochwertigem Polycarbonat
« geeignet fiir extreme Temperatur- und Wetterverhaltnisse

« beste Isolationseigenschaften durch groRen Kunststoffkdrper
- verzinkte 7 mm Metallstiitze mit selbstschneidendem Holzgewinde (EDX)
« inklusive passender Einschraubhilfe (441379)
» aus bruchsicherem Polycarbonat

Einschrauber gratis!

441373/503E 7mm 50 8.400 26,99

Schlitzisolator

« sehr gute Isolationseigenschaften
- verzinkte Stiitze

« mit Holzgewinde

« fir Litze und Draht verwendbar

Polycarbonat = extrem bruchsicher und haltbar!

7
® s8]
44300 schwarz 5,3 mm 25 -
44300/301 schwarz 5,3 mm - 30
44305 rot 5,3 mm 100 -
44302 orange 6,0 mm 25 -
44302/251 orange 6,0 mm - 25
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Spezialisolatoren
Wickel-Isolator Allgau

« leichtes Spannen/Fixieren durch Umwickeln des Leitermaterials am Isolator
- geeignet fiir Litze und Draht

« verzinkte 6 mm Stiitze

« schlagzéher Kunststoff mit UV-Schutz

« kann mit der Einschraubhilfe Art. Nr. 441363 eingeschraubt werden

Einschrauber gratis!

Art. Nr. o

441381 25
441381/903E -

Premium Kombiisolator
mit kurzer Stitze

« vereinigt verschiedene Anwendungen (Litze, 10, 20 mm Band, Seil und
Draht) von Leitermaterialien in EINEM Isolator

« 6 mm Metallstitze

« hohe Isolationseigenschaft durch groRe, breite Abtropfzonen
unterstreicht die hervorragende Qualitat dieses Isolators

Art. Nr. Farbe g) ﬁi @ {
441370 rot 25 - 500 6,
441380 schwarz 25 - 500 6,
441380/351 schwarz - 35 420 9,99
441371 pink 25 - 500 6,99
441372 petrol 25 - 500 6,99

WEIDEZAUN Let



Eckisolatoren/Bandspanner

Profi Eck-/Streckenisolator

« elektrisch leitende Gummieinlagen durch Kohlefasern (patentiert) fixieren das
Band sehr schonend aber zuverlassig

« rutschfest durch versetzte Gummiprofile

« einsetzbar als Anfangs- oder Abspannisolator, auch fiir Ecken bestens geeignet

- ermdglicht leichte Montage und einfaches Spannen von Breitbandern

Einzelne unterbrochene/gebrochene Leiterdrahte werden
durch den elektrisch leitenden Gummi wieder reelektrifiziert!

4” =
443501 10 - 200 3.200 15,99
44350/061 - 6 300 2.400 11,49

Eckisolator

« fir Breitbdnder 40 - 60 mm
« zum Anschrauben oder Nageln

Optional mit Zusatzbtigeln, Art. Nr. 44348
« fir 40 mm Breitbander
« zum Abzweigen in verschiedene Zaunrichtungen

W

44347 Eckisolator 10 100 17,99
44348 Eckisolator mit Zusatzbiigel 10 100 19,99

Band-Eckisolator Cavallo

- fir Breitbdnder bis 40 mm

« extra starke Ausfiihrung, aus sehr robustem Polyamidkunststoff

- verzinkte, durchgehende 8 mm Stiitze fiir 100 %igen Halt

« Polyamidkunststoff fir hohe Zugkrafte

« freilaufendes Band wird durch glatte, gerundete Oberflache schonend gefihrt

\7 [=] )

0) s8] /
441376 10 - 250 9,99
441376/081 - 8 400 8,99
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Premium Band- & Seilspanner

« fir Weidezaunbander bis max. 40 mm und Weidezaunseile bis max. @ 8 mm
» zum Anschrauben

« einfaches Losen des Bandes/Seiles moglich

» problemloses Nachristen in bestehende Zaunsysteme
« leichtes und sicheres Spannen von Hand ohne Werkzeug méglich — durch Einrastfunktion
- extrem robust durch glasfaserverstarktes Polyamid

Art. Nr. & @ = €

44578 10 100 2.400 24,99

445781041 - 4 56 1.792 9,99

Eckisolatoren/Bandspanner

Profi Klemmisolator

Die rutschfeste Gummieinlage fixiert Breitbénder bis 40 mm und erhéht
so die Lebensdauer der Bander

- UV stabilisiert

« zum Anschrauben oder Nageln

» kann mihelos in bereits bestehende Zaunanlagen eingesetzt werden
- empfohlen als Streckenisolator

Art. Nr. & = €
44359 10 200 3.200 8,29

PROFI-TIPP als Streckenisolator!

Made in Germany .

WEIDEZAUN



Bandisolatoren
Klippisolator Maxi Tape I

« verzinkte 6 mm Metallstiitze
« fiir Bander bis 40 mm Breite und Elektroseile bis 6 mm

* patentiert
« verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen

) —

441390 25 - 500 - 18.000 7,99
441390/301 - 30 360 - 6.480 9,99
441390/803 - - - 80 7.680 22,99

Klippisolator Easy Tape

- fir Bander bis 40 mm Breite und Elektroseile bis 6 mm

- idealer Streckenisolator

- patentiert

« verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen

« verstarkte Anschraubplatte
X = L = —
® s8] ) W —

441391 25 - 500 - 9.000 6,99
441391/251 - 25 300 - 5.400 7,99
441391/753 - - - 75 7.200 19,99

Breitband Ringisolator

- ideal fir Breitbdnder bis 20 mm

« massive, verzinkte 6 mm Stitze

« mit Holzgewinde
X [=] L7
O s8] )

44309 25 - 500 7,99
44309/151 - 15 210 5,99
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Bandisolatoren

Premium Klemmisolator
Flexibel als Streckenisolator und Bandspanner einsetzbar!

« zum Anschrauben

« UV stabilisierter Kunststoff

« fiir alle Weidezaunbander bis 40 mm Breite

« als Streckenisolator und Bandspanner geeignet

Art. N, ) s8]

441290 10 - 200
441290/141 - 14 350
441290/703 - - -

Breitbandisolator bis 20 mm

- stabile und robuste Ausfiihrung

« zum Anschrauben oder Nageln

« Band durchlaufend - damit ist ein Nachspannen des Weidezaunbandes
Uber eine ldngere Strecke problemlos mdglich

ideal in Verbindung mit Isolator Art. Nr. 443501

At Nr. e ) €

44343 10 200 3,99

Breitbandisolator bis 40 mm

« stabile und robuste Ausfiihrung

« zum Anschrauben oder Nageln

« Band durchlaufend - damit ist ein Nachspannen des Weidezaunbandes
uber eine langere Strecke problemlos moglich

ideal in Verbindung mit Isolator Art. Nr. 443501

Art. Nr. 8_7} @ = €

44340 10 200 4.800 3,99
44340/121 - 12 144 2.592 5,79

WEIDEZAUN L



Seilisolatoren/Drahtisolatoren
Seilisolator Easy Cord

« duRerst robuster Isolator aus bruchsicherem Kunststoff zum
Einschrauben mit Holzgewinde

- verzinkte 6 mm Stiitze

« ideal fiir Seile bis 8 mm und Litzen

- empfohlenes Zubehor: Einschraubhilfe Set (Art.Nr. 441384)
ist im Aktionseimer (Art.Nr. 441382/703) enthalten.

Vi [=] ) _
0) s8] 1 L

441382 25 - 500 - 6,49
441382/301 - 30 360 - 9,49
441382/703E - - - 70 18,99 Einschrauber gratis

441384 R R 100 - 6,99 (bei 441382/703E) 441384

Seilisolator Euro Cord

« duferst robuster Isolator aus bruchsicherem Kunststoff

« zum Anschrauben oder Nageln

« 10 Jahre Garantie auf UV-Bestandigkeit

« schwarz

« ideal fiir Elektroseile bis 8 mm und Premium Horse Wire

Ideal fiir Premium Horse Wire (44873)

X =] Z4 = —
0 s8] ) D —

441396 10 - 200 - 7.200 3,29
441396/201 - 20 240 - 8.640 7,39
441396/503 - - - 50 6.400 14,99

Highland Festzaunisolator

« Profiisolator flir den Festzaunbau

« zum Anschrauben oder Nageln

« ideal fiir Stahldrahte
\7 [=] )] —
0 s8] ) )

441398 10 - 200 - 3,29

Isolator Pinlock
« duRerst robuster Isolator
« ideal fiir alle Elektroseile bis 8 mm, Litzen und Stahldraht
\7 7y S
() J ]
4414951 25 500 - 5,99
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Seilisolatoren/Drahtisolatoren

Eckisolator Super Eckisolator fiir Litze und Seil
« fir Seil, Litze und Draht « verstarkte Ausfiihrung

- extra starke Ausfihrung, sehr robust * Rolle komplett mit stabiler 7 mm Stiitze

« verzinkte, durchgehende 8 mm Stitze « voll drehbar

« Polyamidkunststoff fir hohe Zugkrafte

- elektrische Ableitungen kommen effektiv nicht zustande, zum einen durch
die hoch isolierte Stiitze und zum anderen durch die spezielle Form des
Isolators, die ein Abrutschen des Leitermaterials auf die Metallstiitze
verhindert

Die perfeki

AtNE N s €

441330 10 - 250 9,59 Art. Nr. e W
441330/061 - 6 - 6,29 44330 - 25 250 19,99
Abspannisolator fiir Elektroseil Abspannisolator Polyamid fiir Stahldraht
« glasfaserverstarkt « glasfaserverstarkt
« geeignet als Eck- und Abspannisolator « geeignet als Eck- und Abspannisolator im Festzaunbau (Glattdraht)

« eine echte Hilfe beim Zaunbau

f :
T—TT {
{ Halt besonders grofRen 5 7 X N
s L'Q_._. st AEEICISET - !

Art. Nr. Farbe 5 Eﬁi @ €

T gy —

443341 weif} 25 - 250 11,29
44334/061 weild - 6 300 3,79 Art. Nr. (‘_7) @ @ €
443351 schwarz 25 - 250 11,29 443581 10 250 - 11,99

Eck-/Abspannisolator
mit Metalleinlage

e

« sehr robuster Eckisolator

« auch als Anfangs-/Endisolator geeignet

- eingearbeitete Metalleinlage halt extremen Zugbelastungen stand
und verhindert ein , Einschneiden” des Drahtes in den Isolator

At Nr. e 7 €

442370 10 1/10/200 8,99




Isolatoren mit metrischem Gewinde

Eckisolator Super
mit metrischem Gewinde

« flir Seil, Litze und Draht

« extra starke Ausfihrung aus Polyamidkunststoff (PA)

« verzinkte, durchgehende 8 mm Stiitze (30 mm / M6)

« kein Abrutschen des Leitermaterials auf die Metallstiitze durch spezielle Form des Isolators

Art. Nr. gs @ €

441360 10 250 9,99

Befestigungsschelle fiir Rundpfahle

« flir 35 - 70 mm Rundpfahle
« inkl. Gummieinlage zum Schutz der Pfahle
« zum Befestigen von Isolatoren mit metrischem M6-Gewinde

Art. Nr. @ @ €

441276 1 20 1,99

Ringisolator metrisch

« schwarz

- verzinkte 6 mm Stitze

« robuster Kunststoffkorper

« 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten

mit kurzer Stiitze

Art. Nr. Gewinde Verwendung fiir & ﬁ @ €

44324 M6 x 35 mm Metallpfahl 25 - 500 11,99
443241201 M6 x 35 mm Metallpfahl - 20 280 9,99

44391 M6 x 80 mm Rohrpfahl 25 - 500 18,99
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Torgriffisolator metrisch

+ zum beidseitigen Einhdngen von Torgriffen

« mit verzinkter 6 mm Stiitze

« Gewindeldnge: 35 mm / M6

+ 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten

Art. NI, ) ) €

441241 10 250 11,99

Isolatoren mit metrischem Gewinde

Band-Eckisolator Cavallo
mit metrischem Gewinde

« flr Breitbdnder bis 40 mm
- extra starke Ausflihrung aus Polyamidkunststoff (PA)
« verzinkte, durchgehende 8 mm Stitze (30 mm / M6)
« freilaufendes Band wird durch glatte,

gerundete Oberfldche schonend gefiihrt

Art. Nr. 85 @ €

441377 10 250 11,99

Bandisolator metrisch

» Gewindeldnge: 35 mm/ M6
« flir Bander bis 40 mm Breite und Elektroseile bis 6 mm
« 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten

At Nr. e ) €

441392 25 500 12,99

Langstiel-Bandisolator metrisch

« als Abstandhalter geeignet

« Gewindeldnge: 100 mm / M6

+ mit 200 mm langer Stutze

- fir Bander bis 40 mm Breite

« 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalt

Art. Nr. & @ €

441393 10 300 13,49




Schraubisolator Vario Plus

« fir Metall- oder Kunststoffpfahle von 6 bis 17 mm Durchmesser
- seitlich an den Pfahl aufzustecken und einfach festzudrehen

« schlagzéher Kunststoff - duRerst robust
- patentiert

Uberdrehschutz:
Kein Uberspringen
der Mutter mehr
maglich!

Zusatzisolatoren
Vario Classic Ringisolator

« fir Metall- oder Kunststoffpfdhle von 7 bis 19 mm Durchmesser

« schnelle und werkzeuglose Montage

« leichtes Spannen/Fixieren des Leitermaterials durch Umwickeln am Isolator
« schlagzaher, robuster Kunststoff

 Neuheit

---‘-‘
—
=

Art. Nr. Verwendung fiir & @ €
441386 Breitband bis 40 mm 10 - 200 4,49
[=]
441386/151 Breitband bis 40 mm - 15 375 7,49 Art. Nr. (3 @ @ €
441387 Litze, Draht und Seil 10 - 200 4,29 445595 10 - - 1/10/200 4,49
441387201 Litze, Draht und Seil - 20 320 9,49 445595/141 - 14 - 125 7,49
Nagelisolator Nagelisolator Nagelisolator

« geeignet fiir Litze und Draht
« Lieferung mit Nagel

Art. Nr.  Beschreibung & 3
44367 mit 7 cm Nagel 50 700 6,99
44368 mit 10 cm Nagel 50 400 12,99

150

« Knopfform

- geeignet fiir Litze und Draht

« Lieferung ohne Nagel

Art. Nr.
44360

0

100

« zum Einhangen fir Litze oder Draht
« Lieferung ohne Nagel

) €

O CDE

1.800 100  1.800 9,99

9,99




Vorbauisolatoren

Langstiel-Ringisolator

« als Abstandhalter geeignet
* mit 22 cm langer Stiitze

At Nr. e €

441480 10 300 8,99

Langstiel-Ringisolator

« als Abstandhalter geeignet
* mit 22 cm langer Stiitze
« flr Elektroseile bis @ 8 mm

Art. Nr. 6 E‘ﬁi €

44310 10 - 300 8,99
44310/151 - 15 180 14,99

Langstiel-Seilisolator

- als Abstandhalter geeignet
* mit 22 cm langer Stiitze
- fir Elektroseile bis @ 8 mm

At Nr. e €

44385 10 200 11,59

Langstiel-Bandisolator

- als Abstandhalter geeignet
* mit 22 cm langer Stiitze
- fir Breitbdnder bis 20 mm

Att. Nr. 05 sa] €

44312 10 - 300 10,29
44312/151 - 15 180 18,49

Langstiel-Bandisolator

« als Abstandhalter geeignet
» mit 20 cm langer Stiitze
- fir Bander bis 40 mm Breite

At Nr. e sa] €

441395 10 - 300 11,29
441395/151 - 15 180 17,99

Vorbau-Osenisolator

« Stlitze 40 cm lang
+ mit Krampennagel (Art. Nr. 44394) zu befestigen

Art. Nr. gs @ €

44448 10 50 19,99

Langstiel-Osenisolator 441868

« als Abstandhalter geeignet
« mit Holzgewinde
« flr Litzen, Seile und Bander bis 40 mm geeignet

Art. Nr. Beschreibung 2_7) @ € 441867
441867 mit 25 cm Stiitze 5 100 6,99
441868 mit 40 cm Stiitze 5 100 7,99
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Premium Torgriffisolator Vario

« inkl. Anschlussplatten aus Edelstahl
« mit je 3 Anschlussmdglichkeiten fir Torgriffe
« Lochabstand: 94 mm

5 Jahre Garantie auf
UV-Bestandigkeit

Profi-Version grofSer, extrem ~
robust, aus Polycarbonat
Edelstahl

Art. Nr. ﬁ @
446505/041 4 56 9,99

Torgriffisolatoren

Torgriffisolator Vario

« inkl. Anschlussplatten aus Edelstahl
* mit je 3 Anschlussmaglichkeiten fir Torgriffe
» Lochabstand: 70 mm

Edelstahl
Art. N, )
44237/021 2 1/50 3,59

Bandtorgriffisolator Profi

Set bestehend aus: 4 Isolatoren und 4 Anschlussplatten
- robuster Bandisolator mit Anschlussplatine aus Edelstahl
fur Torgriff und Anschluss an das Weidezaungerat

Torgriffisolator Edelstahl

« zum beidseitigen Einhdngen von Torgriffen
» praktisch und sicher
« Einhdngedse 360° drehbar

Edelstahl Edelstahl

Art. Nr. Beschreibung @ € Art. Nr. gs ﬁ @ €
44355/041 Set komplett 4 122 11,99 44254 10 - 250 13,99

443453 Ersatz-Anschlussplatte 1/10/400 1,69 44254/061 - 6 300 8,99
Torgriffisolator Seil-/Litzen-Schnellverbinder verzinkt

« sehr robuster Torgriffisolator mit 6 mm Holzgewinde zum beidseitigen
Einhangen von Torgriffen bzw. Torgriff und Leitermaterial

Achtung: Nicht fiir Leitermaterial mit Kupferdrahten geeignet!

Vorteil: Kein
Verdrehen
der Osen
mdglich '
441248
Att. Nr. e sa] €
441248 10 - 250 9,49
441248/061 - 6 300 5,99
44248 10 - 250 7,59

152

- ermdglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leit-
fahige Verbindung von Seilen, Litzen und Bandern bis 10 mm an
Torisolatoren und Torgriffen

- werkzeuglos

patentiert

Verwendung fiir €

fiir @ 6 - 8 mm Seile 4 5,99

Art. Nr.
441209/041



« mit Federzugbegrenzung, so wird ein Ermiiden der Zugkraft der Feder verhindert

« dulerst robuste Qualitat
« UV stabilisierter Kunststoff
« hervorragende Isolation

Premium Plus Torgriff

- mit Haken

« robuster, langlebiger Torgriff durch verschraubte Metallverschlusskappen

» mit Federzugbegrenzung

« aus nichtrostendem Edelstahl, sorgt fir ausgezeichnete Korrosionsbestandigkeit

Art. Nr. Farbe MA @ €
44966 rot 10 1/10/50 4,29

Torgriffe

9

Torgrift Sott Grip

- mit Haken
« sehr widerstandsfahiger und biegsamer Kunststoff
* mit Federzugbegrenzung

Art. Nr.
44973

Farbe MA @ €

schwarz 5 1/5/100 1,59

Premium Torgriff

+ mit Haken
- aus nichtrostendem Edelstahl, sorgt fur

ausgezeichnete Korrosionsbestandigkeit
« mit Federznahenranziina

O o

Edelst:
Art. NI, Farbe wA [T €
44944 rot 5 1/5100 3,99

Torgriff
* mit Federzugbegrenzung
« mit Ose

Art. Nr.
44940

Farbe wA  [T7] e

schwarz 5 1/5/100 2,19

Torgriff
« mit Haken
« mit Federzugbegrenzung

Farbe MA

schwarz 5

Art. Nr.
44941

AN

1/5/100  2.200 2,09

Torgriff
+ mit Haken

« erhdhte UV-Bestandigkeit durch Polycarbonat
* mit Federzugbegrenzung

Polycarbonat = extrem bruchsicher und haltbar!

Farbe MA @ €

Art. Nr.

44943 orange 5 1/5/100 3,59

40




Torgriffe

Premium Torgriff mit Litzclip® Bandanschluss

« mit Haken und Edelstahl Litzclip Bandanschluss
« Haken und Ose aus nichtrostendem Edelstahl -

sorgt fiir ausgezeichnete Korrosionshestandigkeit
« mit Federzugbegrenzung

Art. Nr. Beschreibung MA @ €
4494420 Torgriff Premium mit Litzclip BV 20 mm Edelstahl (INOX) 5 1/5/100 4,99
4494440 Torgriff Premium mit Litzclip BV 40 mm Edelstahl (INOX) 5 1/5/100 4,99

Torgriff mit Litzclip® Bandanschluss

« mit Haken und Edelstahl Litzclip-Bandanschluss
« mit Federzugbegrenzung

Art. Nr. Beschreibung MA @ €
4494120 Torgriff verzinkt mit Litzclip BV 20 mm Edelstahl (INOX) 5 1/5/100 3,29 e
4494140 Torgriff verzinkt mit Litzclip BV 40 mm Edelstahl (INOX) 5 1/5/100 3,29

Torgriff mit Litzclip®-Verbinder

« mit Haken und Edelstahl Litzclip® Seil- oder Litzenanschluss
« mit Federzugbegrenzung

Art. Nr. Beschreibung MA @ €
44969 Torgriff mit Edelstahl Litzclip®-Seilverbinder, 6 mm 5 1/5/100 3,19
44972 Torgriff mit Edelstahl Litzclip®-Litzenverbinder, 3 mm 5 1/5/100 3,19

Litzclip® Torgriffverbinder fiir Band

Die neuen werkzeuglosen Torgriffverbinder fiir 10, 20 und 40 mm Weidezaunbander erweitern unser
patentiertes, erfolgreiches Litzclip Sortiment. Die Verbinder sind selbsterklarend in ihrer Funktion und
lassen sich sehr schnell und einfach an jeden beliebigen Torgriff bzw. Torisolator montieren.

Edelstahl
Art. Nr. Verwendung fiir @ €
442006/041 10 /20 mm Bander 4 1/100 7,29
442007/041 40 mm Bander 4 1100 7,29
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Torgriffe

Torgriff mit Bandanschluss

» mit Haken und Bandanschluss 40 mm
« mit Federzugbegrenzung

Achtung: Nicht fiir Bander mit Kupferdrahten geeignet!

Art. Nr. Farbe MA @ €
44947 schwarz 5 1/5/100 2,99

Torgriff mit Seil- und Litzenanschluss*

« neu konzipierter Torgriff inkl. Seil- und Litzenverbinder (bereits am Torgriff
« auch geeignet fiir Bander von 10 bis 20 mm

« mit Haken

» mit Federzugbegrenzung

— A

Art. Nr. Beschreibung Farbe MA @ €
44948 Torgriff fiir Seil und Litze schwarz 5 - 1/5/100 3,49
441209/041 Schnellverbinder fiir Litze oder Seil - 1 4 1 5,99

*Vorteil: Man ben6tigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mihelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen.
Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.

Torgriff
« mit Haken
+ mit einfacher Zugfeder
« verzinkt
F
Art. Nr. Farbe MA @ = .
44951 schwarz 5 1/5100 2200 1,89 \% *%
44957 pink 5 1/5/100 2.200 1,99 7
44958 neon lila 5 1/5/100 2.200 1,99
44959 neon griin 5 1/5/100 2.200 1,99
44960 neon orange 5 1/5/100 2.200 1,99
44953 gelb 5 1/5/100 2.200 1,99
44961 petrol 5 1/5/100 2.200 1,99



Torsysteme

Gate Lock
Das abschliebare Torsystem

Torgriff in die Anschlussplatte einhangen — Sicherheitsabdeckung zuschieben — Vorhdngeschloss zusper-
ren — fertig! Der Torgriff ist somit fest im verschlossenen Sicherheitsgehduse verankert und nur Befugte
erhalten Zugang zur Weide.

Das Set besteht aus:
« Torgriffisolator aus robustem Kunststoff und einer Edelstahl-Anschlussplatte

« Torgriff mit Federbegrenzung

« Sicherheitsgehduse zweiteilig: Wand- bzw. Pfahlbefestigung + Sicherheitsabdeckung
« 2 Befestigungsschrauben

« Vorhangeschloss aus Messing mit 2 Schliisseln

Art. N, ) €

441235 1 16,99

Torgriff-Set

« bis zu 5 m ausziehbar
Set besteht aus: Ll i
1 x Torgriff mit Haken

1 x Spezialfeder

2 x Isolatoren

(nicht geeignet fiir Pferdezaune)

T mwm‘.‘,\\,ﬁ\&‘m}»\
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44945/011 Set inkl. zwei Torisolatoren

Art. Nr. Beschreibung g‘ﬁi @ =

44945 Torgriff-Set inkl. Ring- und Torisolator - 115 450 6,49
44945/011 Set inkl. zwei Torisolatoren 1 112 432 6,99

44246 Ersatzfeder verzinkt - 120 720 4,99
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Torsysteme

E-Line Torsystem
Das originale E-Line System ,Made in EU” fiir hochste Qualitatsanspriiche

« mit stromfihrendem Elastikseil

« sehr praktische und handliche Elektrozaunttire fiir Zaunéffnungen wahlweise bis zu 6 oder 9 m
« kein Einklemmen von Mahnen- oder Schweifhaaren

« Edelstahlhaken

» korrekte Montage des Torsystems durch Verwendung von 3 Torpféhlen

- auf ca. doppelte Lange ausziehbar

Set besteht aus:
1 x @ 7 mm Elastik-Elektroseil (3 Jahre Garantie), mit Verbindungshaken, mit 4 x 0,25 mm Niroleiter
1 x robuster Torgriff
1 x Ringisolator

1 x Torgriffisolator

Sl
Pl L 5
%’-\."'v- n E ..(‘ 3

Besonders geeignet fiir Pferdekoppeln !

Art. Nr. Beschreibung s8]
44255/011 E-Line Torsystem (3,0 - 6,0 m Lange) 1 116 256 14,99
442551/011 E-Line Torsystem (4,5 - 9,0 m Lange) 1 116 256 17,99

Eco Torsystem

Preisgiinstiges Flexiseil-Torgriffset

- auf ca. doppelte Lange aufziehbar

« stromfiihrendes 7 mm Elastikseil mit 3 x 0,30 mm Niroleiter (3 Jahre Garantie)
« kein Einklemmen von Mahnen- oder Schweifhaaren

Art. Nr. Beschreibung @ = €

4418651 Eco Torsystem (3,0 - 6,0 m Lange) 1/15 450 12,99
4418661 Eco Torsystem (4,5 - 9,0 m Lange) 1/15 450 14,99
441890 Gummi Elektroseil 25 m 112 360 27,99
441891 Gummi Elektroseil 50 m 116 180 49,99




Torsysteme

FlexiGate 19 m — Das flexible Torsystem

« Lange: 19 m

- Bandbreite: 20 mm
« Leitermaterial: optimale Stromabgabe durch 9 starke Edelstahlleiter garantieren hdchste Hutesicherheit am Tor
» hohe Verarbeitungsqualitdt

- erhohte Bruchlast durch starke Monofilfaden

« Befestigung 1: mit 2 beiliegenden Holzschrauben direkt am Holzpfahl oder an einer Wand
« Befestigung 2: mit dem beiliegenden Scharnier

Art. Nr. Beschreibung Lange
441294 FlexiGate mit 20 mm Band max. 19 m 1/5

FlexiGate 7,5 m — Das flexible Torsystem

Mit Flexigate kdnnen Sie Koppeleingange einfach und bequem unter Strom setzen.
Bei jedem Offnen wird das Elektroband bzw. -Seil von einer Stahlfeder eingerollt.

Vorteile:

» Befestigung mit 2 beiliegenden Holzschrauben DIREKT am Holzpfahl
« JETZT: ausziehbar bis max. 7,5 m

« keine durchhdngenden Bander bzw. Seile

« keine Stolperfalle fir Mensch und Tier durch Schleifenbildung

« kein Einklemmen von Schweifhaaren

- kein Verdrecken des Bandes/Seiles

« durchgehender elektrischer Kontakt

Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten

Besonders geeignet fiir Pferdekoppeln! Durchgehender elektrischer Kontakt!

Art. Nr. Beschreibung Lange 5‘31 @ = €
441298/011 FlexiGate mit 40 mm Band max. 7,5m 1 1710 150 29,99
441299/011 FlexiGate mit 6 mm Seil max. 7,5m 1 110 150 29,99
44617/011 Bandanschlusskabel - 1 1/90 - 4,99
44627/011 Seilanschlusskabel - 1 1/90 2.160 4,99
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Torsysteme

Elektro Viehschranke Electro Gate

Set besteht aus:
2 Staben, 2 Scharnieren und isoliertem Erdkabel (Art. Nr. 44283 besteht aus 1 Stab, 1 Scharnier und Erdkabel)

« ist mit unseren Weidezaungeraten zu betreiben und kann leicht in bestehende Zaunanlagen eingesetzt werden
« erhaltlich fiir Wegbreiten von 3,60 m, 5,00 m oder 6,00 m, sowie als Mini-Elektroschranke 1,20 m

« die flexiblen Glasfiberstabe sind mit elektrisch leitfahigem Gummi iiberzogen

- isolierte Handgriffe fiir Fulganger

« das physikalische Gesetz des Faradayschen Kafigs schiitzt den Fahrer vor elektrischen Schlagen

« 6ffnet sich in beide Richtungen und schlieRt selbstandig

- feststellbar im gedffneten Zustand

Art. Nr. Beschreibung @

441287 Viehschranke 6,0 m - Set 1 259,00 MR
44282 Viehschranke 5,0 m - Set 1 214,00 MR
44281 Viehschranke 3,6 m - Set 1 184,00

44283 Mini-Viehschranke 1,20 m 1 99,99

441288 Ersatzstab 3,0 m 1 99,99

44285 Ersatzstab 2,5 m 1/50 82,99

44284 Esatzstab 1,8 m 1/50 72,99

44286 Ersatz - Scharnier (1 Stiick) 1 71,99

WEIDEZAUN




Weidetore, verstellbar, 110 cm

- stabiles, verzinktes Stahl-Weidetor, jeweils inklusive Montageset

 Hohe: 110 cm

Montageset besteht aus:
« 2 Scharniere

« 1 SchlieRoption

« inklusive 6 Holzschrauben (12 x 80 mm)

Montageversatz der
Scharniere kann durch
Verstellen der Gewin-
de-Scharnierbolzen
ausgeglichen werden!

Ausziehmaglichkeit mit
Feststellschraube

Weidetore

SchlieBoption vorhan-

den (ohne Schloss)

» optional mit Vorhan-
geschloss abschlieRbar

442577
Montageversatz der Scharniere kann durch Verstellen der Gewin- SchlieBoption vorhanden 442578 442579
de-Scharnierbolzen (beliebig hohenverstellbar) ausgeglichen werden! (ohne Schloss)
Art. Nr. Beschreibung @ €
44893 Weidetor 1- 1,7 m, verstellbar 1 129,00 [N
44892 Weidetor 2 - 3 m, verstellbar 1 169,00 [ [
44891 Weidetor 3 - 4 m, verstellbar 1 189,00 [ [
44895 Weidetor 4 - 5 m, verstellbar 1 239,00 [ [
442557 Weidetor 5 - 6 m, verstellbar 1 269,00 [N
442577 Torpfahl 2 m mit Plastikkappe, @ 88 mm 1 44,99 [N
442578 Schlosshalter fiir Torpfosten 1 29,99
442579 Scharnierbolzenaufnahme fiir Torpfosten (paarweise) 1 11,99

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!
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Weidetore

Weidetore, verstellbar, 90 cm

« stabiles, verzinktes Stahl-Weidetor, jeweils inklusive Montageset
« Hohe: 90 cm

Montageset besteht aus:
« 2 Scharniere

« 1 SchlieRoption

« NEU: inklusive 6 Holzschrauben (12 x 80 mm)

jfffijiéliiéii'zlf““'
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Boge
442940

Art. Nr. Beschreibung Lange @ €

442900 Verstellbares Weidetor, verzinkt 2-3m 1 169,00 [}
442901 Verstellbares Weidetor, verzinkt 3-4m 1 189,00 [}
442902 Verstellbares Weidetor, verzinkt 4-5m 1 239,00 [
442940 Verschlussriegel - 1 17,99

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!

Weidetore, starr, 100 cm

- stabiles, verzinktes Stahl-Weidetor, jeweils inklusive Montageset
« 6 verschiedene Modelle mit festen Breiten (min. 3 m —max. 6 m)
« Hohe 100 cm

« nicht verstellbar

Montageset besteht aus:

« 2 Scharniere

« 1 SchlieRoption

« NEU: inklusive 6 Holzschrauben (12 x 80 mm)

TP
Ay \mii)
oo
442940

Art. Nr. Beschreibung Lange @ €
442920 Starres Weidetor, verzinkt 3m 1 165,00 [ [
442921 Starres Weidetor, verzinkt 3,5m 1 175,00 L)
442922 Starres Weidetor, verzinkt 4m 1 185,00 L)
442923 Starres Weidetor, verzinkt 4,5m 1 215,00 [}
442924 Starres Weidetor, verzinkt 5m 1 235,00 (")
442925 Starres Weidetor, verzinkt 6m 1 269,00 [
442940 Verschlussriegel 1 17,99

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen! A(o




Montageset fiir Weidetore

zur einfachen Montage lhres Weidetors am Pfahl

Set bestehend aus:

« 2x Scharniere

« 1x SchlieRoption (442558)
« 6x Holzschrauben

RULILLILLS- %

{

Art. N, 7 €

44890 1 26,99

Weidetore
Schlieoption

fur Montageset fiir Weidetore

ermdglicht das VerschlieBen Ihres Weidetors mittels Vorhangeschloss (nicht
im Lieferumfang enthalten)

Art. Nr. ) €

442558 1 14,99

Durchschwingschloss fiir Weidetore

« das Durchschwingschloss ermaglicht ein Offnen des Tores in beide
Richtungen « das Schloss wird mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben
an den Pfahl und das Tor montiert « einsetzbar fir alle Weidetore

Stiitzrad fiir Weidetore

- feuerverzinkte Stahlteile, Vollgummirad @ 200 mm

Art. Nr. @ €

441025 116 15,99

Att. Nr. ) €

442559 1 31,99

Elektro-Set fiir Weidetore

« Set fiir die zusatzliche Elektrifizierung ihrer Zaunanlage im Bereich des Weidetores

« Weidetor kann weiterhin von Hand gedffnet werden
« Set besteht aus:

- 6 Befestigungsringen

- 6 Ringisolatoren mit metrischem Gewinde
- 1 Seil/Band Kupplung

- 14 m Seil, @ 6 mm (Top Line Plus)

Art. Nr. @

441224 116 26,99
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Steckhorden

« praktisches Steck-System zum einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Horden
- geeignet fiir die Erstellung von Vorsammelrdumen, Pferchen, Einzel- und Gruppenboxen oder Stallabtrennungen

« 7 Querrohre mit von unten nach oben zunehmendem Abstand, Rohrdurchmesser: 25,0 bwz. 21,3 mm
» komplett feuerverzinkt
« Hohe: 92 cm

« Tiir mit Uberwurfriegel und verstirktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm
« erhaltlich auch mit zwei mittig angeordneten Lammerschlipfe mit verstellbarer Schlupfbreite (17,5 cm / 24,5 cm)

Weidepanels

\‘\ ERBERC, A
@ 442606 \ I " / /
\ / ./.-
442608 \ : i 37702
m— S S
\ N 32704
442601 442603 442611
J J T

Art. Nr. Beschreibung @ = €

442600 Steckhorde, 1,37 m 1 80 54,99 MR
442601 Steckhorde, 1,83 m 1 60 66,99 [
442602 Steckhorde, 2,75 m 1 60 82,99 [ [
442603 Steckhorde mit Tor, 1,83 m 1 68 129,00 [ [
442604 Steckhorde mit Tor, 2,75 m 1 60 159,00 [
442611 Steckhorde mit Lammerschliipfe, 1,83 m 1 60 99,99 [N
442608 Verbindungsstange 95 cm fiir Steckhorden 1 - 10,99

442606 Zusatzstange zum Anschluss von Horden mit Stangen 1 - 12,99

442607 Eimerhalter zum Einhdngen, @ 30 cm 1 - 12,99

32702 Doppelraufe zum Aufstecken, Stababstand 80 mm 1 30 46,99

32704 Heuraufe, Stababstand 40 mm 1 50 42,99

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!
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Weidepanel

« ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzdunungen,
sowie von provisorischen Boxen und Stallungen

« auch sehr gerne verwendet fir die Einzaunung von
Reitzirkeln und Longierpldtzen

« auch fir den Bau von Fanganlagen
und Treibgange geeignet

« Hohe des oberen Rohres 1,60 m

« Gesamthohe 1,70 m

« Sicherheits-Aufsprungbiigel verhindert Verletzungen
der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt
das Tier nicht zwischen die Panele

- aus Flach-Oval-Rohr 50 x 30 x 1,5 mm

« lichter Rohrabstand 20 cm

» Schnell-Kettenverschluss erleichtert und
beschleunigt das Verbinden mehrerer Panele

« hohe Stabilidt bei geringem Gewicht

« sehr guter, sicherer Stand durch U-formigen Ful§

» komplett feuerverzinkt

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!

Weidepanels

Schnellkettenverschluss
feuerverzinkt

sehr guter,
sicherer

Stand durch
U-formigen Ful§

Art. Nr. Beschreibung Lange @ €
442591 Zaunelement ohne Tor 24m 1 129,00 MR
442592 Zaunelement ohne Tor 30m 1 149,00 MR
442593 Zaunelement ohne Tor 3,6m 1 179,00 MR Flachovalrohr
o A . r

n) d:. O

2400

3000

BemalSung 442591 Bemallung 442592
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Weidepanel mit Tor

- ermdglicht den Einbau eines Durchgangs in die Einzaunung
+ Gesamthohe 2,20 m

« Torbreite 1 m

« Verschlussriegel zum Offnen und SchlieBen der Einzdunung
« komplett feuerverzinkt

Aufbaubeispiel

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!

Weidepanels

Art. Nr. Beschreibung Lange @ €

442594 Zaunelement mit Tor 2,4m 1 225,00 NR

442595 Zaunelement mit Tor 3,0m 1 255,00 NR

442596 Zaunelement mit Tor 3,6m 1 275,00 NR
o —— ST
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Verschlussriegel

2200

1700

1=
1600
1700

2400

3000

BemalSung 442594 Bemallung 442595

1090

3600

Bemalung 442596

Erweiterungselemente

zum Bau von Treibgangen und mobilen Behandlungsanlagen

« feuerverzinkt

Magliche Einsatzbereiche:

« Impfungen

» Kontrolle der Ohrmarken

« Verladung und Sortierung der Herde

Art. Nr. Beschreibung Breite Hohe @ €
442620 Schiebetiire, einzeln 85 cm 200 cm 1 399,00
442621 Verbindungsrahmen fiir Panele 85 cm 186 cm 1 119,00

Aufbaubeispiel

40

WEIDEZAUN




Futterraufen

Heuglocke fiir Rundballen

« fir Rundballen mit max @ x Hohe von 160 x 125 cm oder 130 x 135 ¢m
« bruchsicheres, frostsicheres Kunststoffmaterial mit integriertem UV-Schutz
- stabile Konstruktion
« mit tiergerechten und verletzungssicheren Fresséffnungen
- wasserabfiihrende Regenrinnen iber den Fresséffnungen
« mit integrierter Transportdse, geeignet fir Frontladergabel
* mit integrierten Fixierosen zur Befestigung des Bodens an Heuglocke
» Boden (separat erhaltlich) zur trockenen Lagerung des Ballens;
kann zum Transport mit der Heuglocke verriegelt werden

14559 14558

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!

Art. Nr. Beschreibung @ = €

14557 Heuglocke mit 5 groBen Fress6ffnungen fiir Rinder und Pferde 1 4 619,00 )
14558 Heuglocke mit 10 kleinen Fressoffnungen fiir Schafe, Ziegen, Kalber und Ponys 1 4 619,00 MR
14559 Boden fiir Heuglocke 1 25 165,00 )
14556 Verankerung fiir Heuglocke Art.Nr. 14557, Art.Nr. 14558 und Boden 1710 - 5,99 ()
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Futterraufen
Viereckraufe Standard

* 12 Fressplatze
- geeignet fiir Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Lange bzw. Durchmesser

« 1 Vierkantrohr-Unterzug

- feuerverzinkt

« zum Befillen kénnen 2 Seiten einfach gedffnet werden

« Dreipunktanhangung

« sehr geringe Futterverluste

« Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbiigel
« Wannenabmessung innen: ca. 1,9 x 1,9 m
« Abmessungen komplett Lx Bx H:2,3x2,3x2,5m

T

Dreipunktanhangung

(mit Schutzbiigel)
Art. Nr. Beschreibung @ = €
291289 Viereckraufe mit Palisadenfressgitter fiir Pferde und Rinder 1 6 1.249,00 MR
291294 Viereckraufe mit Selbstfangfressgitter fiir hornlose Rinder 1 6 1.950,00 MR
291299 Selbstfangfressgitter einzeln 1 6 329,00 MR

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!

Viereckraufe Hobby

- 8 Fressplatze

- geeignet fiir Rund- und Rechteckballen
bis 1,4 m Lange bzw. Durchmesser

- feuerverzinkt

« 1 Vierkantrohr-Unterzug

« zum Befiillen konnen 2 Seiten einfach gedffnet werden

« hohenverstellbare Kufen (Anpassung an die TiergroRe)

« Dreipunktanhangung

- sehr geringe Futterverluste

« Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz,
Dreipunkt-Schutzbigel

 Wannenabmessung innen: ca. 1,45 x 1,45 m

« Abmessungen komplett Lx B x H: ca. 1,5x1,5x 2,4 m

|
|

/"#—w y k

atne () & €
291300 1 6 995,00 L)
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Futterraufen

Viereckraufe mit
Palisadenfressgitter

* 12 Fressplatze
« Universalraufe fir Pferde und Rinder
- geeignet fiir Rund- und Rechteckballen
bis 1,8 m Lange bzw. Durchmesser
» sehr stabile Ausfihrung, hohe Materialstarke,
2 Vierkantrohr-Unterziige
- feuerverzinkt
» zum Befillen kdnnen 2 Seiten einfach gedffnet werden
« hohenverstellbare Kufen (Anpassung an die TiergroRe)
« Dreipunktanhangung
- sehr geringe Futterverluste
« Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender
Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbiigel
« Wannenabmessung innen: ca. 2 x2 m
 Abmessungen Lx B x H: ca. 2,12x2,12x2,5m

AtN. (1) €

291255 1 1.459,00 [

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!

Pferde-Viereckraufe mit
Sicherheitsfressgitter

« Futterraufe fiir Pferde mit 12 Fresspldtzen
» geeignet fiir Rund- und Rechteckballen
bis 1,8 m Lange bzw. Durchmesser
« sehr stabile Ausfihrung, hohe Materialstarke,
2 Vierkantrohr-Unterziige
- feuerverzinkt
« zum Befillen kdnnen 2 Seiten einfach gedffnet werden
« hohenverstellbare Kufen (Anpassung an die TiergroRe)
« Dreipunktanhdngung
- sehr geringe Futterverluste
« Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender
Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbigel
+ Wannenabmessung innen: ca. 2x2 m
« Abmessungen komplett L x B x H: ca. 2,12x2,12x2,5m

AN (1) €

291256 1 1.529,00 NG

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!

Empfehlung: Bei Verwendung
von Futtermitteln, welche die
Verzinkung angreifen kdnnten
(z.B. Silage), vorab einen
Schutzanstrich anbringen.

Dreipunktanhangung Umlaufender Dachkantenschutz Vierkantrohr-Unterziige
(mit Schutzbiigel)
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Rundraufe mit 8 Fressplatzen
fiir loses Futter oder kleine Hochdruckballen

- 8 Fressplatze

« Palisadenfressgitter

« Lieferung als Bausatz

« 4-teilig, Transport im PKW-Kombi mdglich

« im AufRenbereich oder in Laufstallen lassen sich mit den
Segmenten auch Wand- bzw. Eckraufen errichten

- feuerverzinkt

« keine Dreipunktaufhangung

Technische Daten

@ AuRenmafs: ca. 150 cm
@ Innenmals: ca. 132,5cm
Hohe: ca. 116 cm
ANt (1) €
291257 1 499,00 )

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!

Rundraufe mit 12 Fressplatzen
fiir Normal- und Rundballen

* 12 Fressplatze « Palisadenfressgitter « Lieferung als Bausatz « 3-teilig
« Dreipunktanhangung « inklusive Dreipunktschutzbiigel und
Oberlenkerschutzkappe « feuerverzinkt

Technische Daten

@ AuRenmals: ca. 236 cm
@ InnenmaR: . 219 cm
Hohe: . 116.cm
AN (1] €
291258 1 719,00 [ [

Bitte separate Frachtkosten beriicksichtigen!

Futtersparnetz

« das Netz wird Uber das Futter/Ballen gespannt, dadurch fressen die Tiere
langsamer und griindlicher, was zur verbesserten Verdauung beitragt

» weniger Staubbildung

- artgerechte Futteraufnahme

- geringe Futterverluste

« Art. 291295 verzinkter Rahmen
« zur leichteren Befestigung des Futtersparnetzes
« bequem und schnell auf- und zuklappbar

SKERBL

Futterraufen

Art. Nr. Beschreibung Lange Breite @ €

291260 Futtersparnetz, Maschenweite 4,5 cm 3,6 m 2,4m 116 139,00

291261 Futtersparnetz, Maschenweite 10,0 cm 3,6m 2,4m 1710 119,00

291262 Futtersparnetz, Maschenweite 4,5 cm 2,8m 2,8m 16 119,00

291263 Futtersparnetz, Maschenweite 10,0 cm 2,8 m 2,8m 112 99,99

291295 Rahmen fiir Futtersparnetz 1,83 m 1,83 m 1 59,99 [}
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Weidenetze

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Weidezaunnetze erfreuen sich immer groRerer Beliebtheit, Unsere Weidezaunnetze sind in verschiedensten

wenn es darum geht schnell und einfach Flachen zur Ausfiihrungen erhaltlich und dadurch fir alle Arten von
Haltung von Tieren einzugrenzen oder auch Hab und Gut Bodenverhaltnissen und Einsatzgebieten geeignet. Die

vor Wildtieren zu schiitzen. Besonders hohe Anforderungen Kombination von robusten Kunststoff- oder Fiberglaspfahlen
stellen Schafe und Ziegen an einen Weidezaun: Schafe und hochwertigen Leitermaterialien sorgt fiir hochste

sind robuste Tiere und zudem noch durch ihre dichte Hiitesicherheit, sowohl fir den professionellen Schafziichter
Wolle vor Stromschlagen geschitzt, deshalb sollte bei als auch fiir die Kleintierhaltung im Hobbybereich.

allen Netzen darauf geachtet werden ein schlagstarkes
AKO Weidezaungerat (12 Volt oder 230 Volt) auszuwahlen,
um die maximale Hiitesicherheit zu erreichen.

Alle unsere Netze verfiigen (iber
einen Edelstahl-Verbindungsclip
L] 5
zum schnellen Verbinden von U

mehreren Netzen!

verschweifSte
Knotenpunkte

farblich abgesetzter Kopfisolator
am Anfangspfahl erleichtert den
Aufbau des Netzes

einfaches und schnelles
Reparieren durch unsere
Litzclip® Reparatursets




TopLine Net

+ Hohe 90 cm (7 horizontale Litzen) oder 108 cm (8 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhaltlich
e Lange 50 m

« 14 standfeste Kunststoffpfahle

« Stromflihrung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Niroleiter je Litze

« verstarkte, stromfiihrende Oberlitze

« erhohte Leitfahigkeit durch die Verwendung von 5 Niroleitern und eines verzinnten Kupferleiters in der obersten Litze
« verschweifite Knotenpunkte

« mit praktischem Metallclip zum einfachen Verbinden mehrerer Netze

« verzinkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl

« Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbstandiges Losen der Litze fast unmaglich

« auf die Kunststofflitzen gewahren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schaden




Schafnetze
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« hohe Qualitat zum giinstigen Preis

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

« verbesserte Knotenpunkte fiir hdhere Reif3festigkeit

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

« verstarkte, stromfiihrende Oberlitze mit Kupferleiter

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- e :\\:—k_ﬁ;
o A= oberste Litze:
, : . 5 Niroleiter und 1 Kupferleiter =
Streckenpfahl: 13 x Kopfisolator schwarz Anfangspfahl: 1 x Kopfisolator griin hohe Leitfahigkeit

.'/;;1/\. /’;-4 -
V
verschweilte Knotenpunkte Edelstahl Verbindungsclip 27299

Art. Nr. Beschreibung Lange @ = £
27315 TopLine Net 90 cm, Einzelspitze 50 m 1 45 68,99
27316 TopLine Net 90 cm, Doppelspitze 50 m 1 45 74,99
27317 TopLine Net 108 cm, Einzelspitze 50 m 1 40 74,99
27318 TopLine Net 108 cm, Doppelspitze 50 m 1 40 79,99
27245 Ersatzpfahl, 90 cm, Einzelspitze - 1/100 - 3,39
27246 Ersatzpfahl, 90 cm, Doppelspitze - 1/50 1.000 3,59
27247 Ersatzpfahl, 108 cm, Einzelspitze - 1/100 - 3,59
27248 Ersatzpfahl, 108 cm, Doppelspitze - 1/50 1.200 3,99

5x020mmINOX e o o o T ? 5x 0.20 mm INOX
+1x0,25 CU 13 cm S — +1x0,25 CU
! 18 cm
18 cm > «
3 « > 18 cm
3 x0.20 mm INOX 18cm 13 cm 3 x0.20 mm INOX
| e | .} bl 0.25 Q/
D e ) 0 n1*
15
oz7gm*  \we [ [ ] [ .| | { B 0

i L

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromfiihrenden Litzen im Netz
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TopLine Plus Net

« Das neue TopLine Plus Net wurde aufgrund langjahriger Erfahrung auf Basis unserer TitanNet Schafnetzen entwickelt
und ist besonders fiir unebenes Gelande geeignet. In der Vertikale werden anstelle des weichen Litzenmaterials steife
Kunststoffstreben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und
sorgen so fir einen kompakten Stand auch im higeligen und unebenen Gelande

+ Hohe 90 cm (7 horizontale Litzen) oder 108 cm (8 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhaltlich

« Lange 50 m

+ 14 standfeste Kunststoffpfahle

- verstarkte, stromfiihrende Oberlitze - erhéhte Leitfahigkeit durch die Verwendung
von 5 Niroleitern und eines verzinnten Kupferleiters

« auf die Kunststofflitzen gewahren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schaden

« verbesserter Stand und optimale Gelandeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm




Schafnetze
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« hohe Qualitat zum giinstigen Preis

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

« fiir hiigeliges Gelande geeignet

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

* noch stabilere Kunststoffstreben fiir optimalen Stand

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

B -

—Ee—— ~

oberste Litze:
5 Niroleiter und 1 Kupferleiter =
hohe Leitfahigkeit

Streckenpfahl: 13 x Kopfisolator schwarz Anfangspfahl: 1 x Kopfisolator griin

Vertikal: steife Kunststoffstreben =
verbesserter Stand

Edelstahl Verbindungsclip 27299

Art. Nr. Beschreibung Lange @ = €

27325 TopLine Plus Net 90 cm, Einzelspitze 50 m 1 35 79,99
27326 TopLine Plus Net 90 cm, Doppelspitze 50 m 1 35 84,99
27327 TopLine Plus Net 108 cm, Einzelspitze 50 m 1 35 84,99
27328 TopLine Plus Net 108 cm, Doppelspitze 50 m 1 35 89,99
27346 Ersatzpfahl, 90 cm, Einzelspitze - 1/50 - 3,39
27347 Ersatzpfahl, 90 cm, Doppelspitze - 1/50 - 3,79
27348 Ersatzpfahl, 108 cm, Einzelspitze - 1/50 - 3,79
27349 Ersatzpfahl, 108 cm, Doppelspitze - 1/50 - 3,99

5x 0.20 mm Niro < w5 x 0.20 mm Niro

+1x0,25 mm CU 13 cm | 18.cm +1x0,25 mm CU
18 cm . 15 cm
18 ' 13 cm 3 x 0.20 mm Niro
3 x 0.20 mm Niro cm ' 13 cm
. 13 cm 18 cm 0.25 Q/m*
0.27 Q/m - e ( 18 cm

\ ﬁ‘wsl
(il
T "m'h

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromfiihrenden Litzen im Netz
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Schafnetze

&4 Besonders geeignet fiir die Anwendung
; | mehrerer Netze hintereinander.

OviNet

« Hohe 90 cm (9 horizontale Litzen) oder 108 ¢cm (10 horizontale Litzen)

e Lange 50 m
« 14 standfeste Kunststoffpfahle, jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhaltlich oberste Litze:
« Stromflihrung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Niroleiter je Litze 5 Niroleiter und 1 Kupferleiter =

« erhhte Leitfahigkeit durch die Verwendung von 5 Niroleitern und Es (i

eines verzinnten Kupferleiters in der obersten Litze
« verschweifite Knotenpunkte
« verzinkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl
« Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbstandiges Losen der Litze fast unmaglich
« auf die Kunststofflitzen gewahren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schaden

OviNet orange 0—

Elektrifizierbares Schafnetz fiir den universellen Einsatz

Art. Nr. Beschreibung passender Ersatzpfahl @ = €
27251 OviNet, 90 cm, Einzelspitze 27245 1 45 79,99
27252 OviNet, 90 cm, Doppelspitze 27246 1 45 85,99
27253 OviNet, 108 cm, Einzelspitze 27247 1 40 87,99
27254 OviNet, 108 cm, Doppelspitze 27248 1 40 92,99
Art. Nr. Beschreibung Farbe MA @ € Anfangspfahl: 1 x
27245 Ersatzpfahl, 90 cm, Einzelspitze orange 1 1/100 3,39 Kopfisolator griin
27246 Ersatzpfahl, 90 cm, Doppelspitze orange 1 1/50 3,59
27247 Ersatzpfahl, 108 cm, Einzelspitze orange 1 1/100 3,59
27248 Ersatzpfahl, 108 cm, Doppelspitze orange 1 1/50 3,99
27293 Schafnetz-Reparaturset orange 1 1/100 3,99
27249-5 Ersatz-Kopfisolator schwarz 10 1/10/500 0,39 Streckenpfahl: 13 x
272505 Ersatz-Bodenstopper schwarz 1 110/500 0,39 Kopfisolator schwarz
27322 Bodenanker Kunststoff schwarz 1 1/10/300 1,65
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Schafnetze

OviNet griin

Elektrifizierbares Schafnetz fiir den universellen Einsatz
Art. Nr. Beschreibung passender Ersatzpfahl @ = €
27265 OviNet, 90 cm, Einzelspitze 27276 1 45 79,99
27266 OviNet, 90 cm, Doppelspitze 27277 1 45 85,99
27267 OviNet, 108 cm, Einzelspitze 27278 1 40 87,99
27268 OviNet, 108 cm, Doppelspitze 27279 1 40 92,99
Art. Nr. Beschreibung Farbe MA @ 3
27276 Ersatzpfahl, 90 cm, Einzelspitze schwarz 1 1/100 3,39
272717 Ersatzpfahl, 90 cm, Doppelspitze schwarz 1 1/50 3,59
27278 Ersatzpfahl, 108 cm, Einzelspitze schwarz 1 1/100 3,59
27279 Ersatzpfahl, 108 cm, Doppelspitze schwarz 1 1/50 3,99
27294 Schafnetz-Reparaturset griin 1 1/100 3,99
27249-5 Ersatz-Kopfisolator schwarz 10 1/10/500 0,39
272505 Ersatz-Bodenstopper schwarz 1 110/500 039  Bodenanker Etrsatz‘BOde”'
27322 Bodenanker Kunststoff schwarz 1 110300 1,65 >lopper

90 cm 108 cm

1x0.25mm CU

+5x0.20 mm INOX

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromfiihrenden Litzen im Netz

1x0.25mm CU
. +5x0.20 mm INOX

3 x0.20 mm INOX

0.25 Q/m*
N
U




OviNet Profi

o

Extra robuste Fiberglaspfahle, leichteres Hantieren durch geringeren Pfahldurchmesser und Gewichtsreduzierung. Perfekter
Stand fur lhr Netz.

« Hohe 90 cm (9 horizontale Litzen)

« Lange 50 m

+ 14 standfeste Fiberglaspfahle

« Stromflihrung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Niroleiter je Litze

- erhohte Leitfahigkeit durch die Verwendung von 5 Niroleitern und eines verzinnten Kupferleiters in der obersten Litze =
20-fach hohere Leitfahigkeit zu Standardnetzen. Besonders geeignet fiir die Anwendung mehrerer Netze hintereinander.

« verstarkte, stromflihrende Oberlitze

« verzinkte Bodenspitze am Fiberglaspfahl mit Kunststofftritt

« auf die Kunststofflitzen gewahren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schaden




Schafnetze

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— oberste Litze:
5 Niroleiter und 1 Kupferleiter
— hohe Leitfahigkeit -%

Unser OviNet Profi besticht durch geringes Gewicht und Volumen, sowie durch die unglaubliche
Langlebigkeit, Stabilitat und Handlichkeit der Fiberglaspfahle!

27218
27220 OviNet Profi, 90 cm, Einzelspitze mit Tritt 50 m 1 40 94,99
27218 Ersatzpfahl, 90 cm, Einzelspitze - 1/50 200 3,59

i

1

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromfiihrenden Litzen im Netz

410 =

WEIDEZAUN




EasyNet

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Schafnetz mit Bodenabstand

Extra robuste Fiberglaspfahle, leichteres Hantieren durch geringeren Pfahldurchmesser und
Gewichtsreduzierung. Perfekter Stand fir Ihr Netz.

* Hohe 105 cm

« Lange 50 m

« 15 standfeste Fiberglaspfahle

« Stromflihrung waagrecht mir 3 x 0,30 mm TriCOND Leitermaterial je Litze

- verzinkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl mit Kunststofftritt

* mit zusatzlichen schwarzen Vertikalstreben alle 90 cm

« Bodenabstand erleichtert das Ausmahen und verringert Stromableitung durch Bewuchs
« besonders schneller Auf- und Abbau durch groRe Maschenweiten méglich

« auf die Kunststofflitzen gewahren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schaden




Schafnetze
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* besonders schneller Auf- und Abbau durch groBe Maschenweite maglich

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

« extrem stabile und langlebige Fiberglaspfahle

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

« sehr hohe Leitfahigkeit durch bewahrtes 3 x 0,30 mm TriCOND Leitermaterial

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

alle Leiter: TriCond Leiter =

:\\ . 5 x mehr Leitfahigkeit und lange
\ Haltbarkeit

Art. Nr. Beschreibung Lange @ = €

27200 EasyNet, 105 cm 50 m 1 50 94,99
27201 Ersatzpfahl, 105 cm, Einzelspitze - 1/50 400 3,99
44428 Ersatzisolator - 1/25/1000 12,49

° . 105 cm

3x0.30 mm
TriCOND

= max. 10.000 m
(Inox = 2.000 m)

0.18 Q/m*

iy it “‘l“‘ LR L ‘m‘w‘m‘l
f l" ’i’l . ’;'M'H Ty B " u"l’

° ° 72 cm

° ° 46 cm

mit verstarkten schwarzen Vertikalstreben im Abstand von 90 cm

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromfiihrenden Litzen im Netz




Gefliigelnetze

a T - Y |

PoultryNet

« fr Hiihner, Ganse, Puten
« verschweiRte Knotenpunkte 106 cm 112 cm
« verstarkte Oberlitze ) B5m
. . 23,5cm
« besonders geringe Maschenweite ' 18am
im unteren Bereich des Netzes e 2
-« standfeste, gut sichtbare Kunststoffpfahle 3x020mm 45 oo g 3 X220 mm
« auch fir Lammer geeignet INOX Jia g
« erhéltlich als elektrifizierbare sowie R Soa ik 0.70 Q/m*
nicht-elektrifizierbare Ausfiihrung bl soehl R AR SRR

« 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilitat

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromfiihrenden Litzen im Netz

alle Leiter = gute Leitfahigkeit durch = —
3 x 0,20 mm Niroleiter — . e

PoultryNet orange, elektrifizierbar
Art. Nr. Beschreibung Lange Hohe Farbe An"zahl FEESRICED @ = €
Pfahle  Ersatzpfahl
292271 Gefliigelnetz, Doppelspitze 50 m 106 cm orange 15 292281-7 1 16 135,00 NEW
292203 Gefliigelnetz, Einzelspitze 50 m 112 cm orange 15 292212-7 1 30 127,00
292204 Gefliigelnetz, Doppelspitze 50 m 112 cm orange 15 292213-7 1 30 137,00
Art. Nr. Beschreibung Hohe Farbe @ €

292281-7 Ersatzpfahl, Doppelspitze 106 cm orange 1/50 3,99 NEW

292212-7 Ersatzpfahl, Einzelspitze 112 cm orange 1/50 4,29

292213-7 Ersatzpfahl, Doppelspitze 112 cm orange 1/50 4,49
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Gefliigelnetze

PoultryNet griin, elektrifizierbar
Art. Nr. Beschreibung Lange Hohe Farbe Anzahl - passender @ = ¢
Pfahle  Ersatzpfahl
292273 Gefliigelnetz, Doppelspitze 25m 106 cm griin 9 292281-5 1 24 92,99 NEW
292272 Gefliigelnetz, Doppelspitze 50 m 106 cm griin 15 292281-5 1 16 135,00 NEW
292224 Gefliigelnetz, Doppelspitze 15m 112 cm griin 6 292213-5 1 50 59,99
292214 Gefliigelnetz, Doppelspitze 25m 112 cm griin 9 292213-5 1 50 95,99
292215 Gefliigelnetz, Einzelspitze 25m 112 cm griin 9 292212-5 1 50 89,99
292220 Gefliigelnetz, Doppelspitze 50 m 112 cm griin 15 292213-5 1 30 137,00
27249-5 Ersatz-Kopfisolator - - schwarz 1/10/500 - 0,39
27250-5 Ersatz-Bodenstopper - - schwarz 1/10/500 - 0,39
Art. Nr. Beschreibung Hohe Farbe @ €

292281-5 Ersatzpfahl, Doppelspitze 106 cm schwarz 1/50 3,99 NEW

292212-5 Ersatzpfahl, Einzelspitze 112 ¢cm schwarz 1/50/1050 4,29

292213-5 Ersatzpfahl, Doppelspitze 112 cm schwarz 1/50 4,49
PoultryNet griin, nicht elektrifizierbar
Art. Nr. Beschreibung Lange Hohe Farbe ﬁ?;ﬁlhel Epr 2:1;;;1;:' @ = €
292279 Gefliigelnetz, Doppelspitze 25m 106 cm griin 8 292281-5 1 24 82,99 NEW
292276 Gefliigelnetz, Einzelspitze 50m 106 cm griin 15 292282-5 1 16 105,00 NEW
292277 Gefliigelnetz, Doppelspitze 50 m 106 cm griin 15 292281-5 1 16 119,00 NEW
292217 Gefligelnetz, Einzelspitze 25m 112 cm griin 8 292212-5 1 50 81,99
292219 Gefliigelnetz, Doppelspitze 25m 112.cm griin 8 292213-5 1 50 85,99
292208 Gefliigelnetz, Einzelspitze 50 m 112 cm griin 15 292212-5 1 30 107,00
292218 Gefliigelnetz, Doppelspitze 50 m 112 cm griin 15 292213-5 1 25 124,00
27249-5 Ersatz-Kopfisolator - - schwarz 1/10/500 - 0,39
27250-5 Ersatz-Bodenstopper - - schwarz 1/10/500 - 0,39

Art. Nr. Beschreibung Hohe Farbe @ €

292282-5 Ersatzpfahl, Einzelspitze 106 cm schwarz 1/50 3,59 NEW

292281-5 Ersatzpfahl, Doppelspitze 106 cm schwarz 1/50 3,99 NEW

292212-5 Ersatzpfahl, Einzelspitze 112 cm schwarz 1/50 4,29

292213-5 Ersatzpfahl, Doppelspitze 112 cm schwarz 1/50 4,49




Wildabwehrnetz

WildNet

Die unkomplizierte Losung zur Wildabwehr!

« Ldnge 50 m

* 3 x TriCOND-Reihen weif3/blau mit jeweils 3 x 0,30 mm TriCOND-Drahten bieten
optimale Leitfahigkeit (max. 10.000 m Zaunlange)

* 12 x blaue Fiberglaspfahle

+ ca. 4,5 m Pfahlabstand )

+ 60 cm Abstand Vertikalstreben blau

« inkl. Zubehor: Verbinderhilsen (Art. Nr. 27321), 3 x Bodenanker (Art. Nr. 27322) mit schwarzer Nylonschnur zum Abspannen,
Reparaturschild und Warnschild (Art. Nr. 446513)

« blaues 25 mm Signalband ist separates Zubehér (250 m), Art. Nr. 27240

« auf die Kunststofflitzen gewahren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schaden

alle Leiter: TriCOND =
5 x hohere Leitfahigkeit
als Edelstahlleiter .]

In windintensiven Gebieten empfehlen wir lhnen, das Signalband (27240) in mehrere Stiicke
(ca. 50 - 100 cm ) zu schneiden und jeweils oben an den Pfahlen zu befestigen. Durch das
Flattern des Bandes im Wind konnen Sie die Wildschweine verstarkt abwehren.

* (bezogen auf den
o 73am  Gesamtleiterquerschnitt
jeweils

g Al = 63 aller stromfiihrenden
3 x0.30 mm . Litzen im Netz)
TriCOND

= max. 10.000 m
|‘AM

o

— 41 cm

22 cm

(Inox = 2.000 m)
\‘ k|

(g I L
! i 1 f
D012 0O/ \,,”‘,'( i

L) [ kg
TP

I e L/ AOYAR AR 11 7 [
e bk A

Art. Nr. Beschreibung Lange @ = €

27215 Wildabwehr-Netz 50 m 1 70 71,99
27217 Ersatzpfahl blau 90 cm 1/10 1.750 2,99
44428 Ersatzisolator - 1/25/1000 - 12,49
27240 Signalband fiir WildNet, 25 mm 250 m 1 168 19,99

44428 27217
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Wildabwehr

Vorteile WildNet:
Wildabwehrfibel

« schneller Auf- und Abbau im Vergleich zu herkémmlichen E-Zaunen

« Bodenabstand (besser zum Ausmahen und deutlich weniger Ableitungen, d.h. mehr Leistung am Zaun)

« Maglichkeit, blaues 25 mm Signalband (250 m, Art. Nr. 27240) einzuziehen zur besseren optischen
Unterstitzung

« Netze lassen sich einfach miteinander verbinden (Verbindungsteil ist im Netz integriert, separate Verbinder
sind nicht notwendig)

Blattern Sie online durch die
neue AKO Wildabwehrfibel oder
fordern Sie einfach per E-Mail an
info@kerbl.com Ihr kostenloses

Exemplar an!

Empfehlung! Fiir eine optimale Absicherung lhres
Zaunes empfehlen wir: Starterset Mobil Power AN
5500 (Art. Nr. 441116)

Kunststoffpfahl Titan PLUS
mit Metall-Trittverstarkung

+ Metall-Trittverstarkung, fiihrt zu einer extrem hohen Stabilitat
- auRerst schlagzaher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich
- geeignet auch bei Minustemperaturen

- fir alle gangigen Bander, Seile, Litzen oder Drahte

- hohe Standfestigkeit durch zusatzliche Langsverstrebungen

« mit verzinktem Bodennagel

Metall-Trittverstarkung flihrt zu einer extrem hohen Stabilitat

Art. Nr. Farbe Gesamthohe  Bodennagel Osen @

4418083 blau 110 cm 16 cm 5 x Seil + 3 x Band 5 1/5

441808 weild 110 cm 16 cm 5 x Seil + 3 x Band 5 1/5 490 13,99
441809 weild 157 cm 19 ¢m 7 x Seil + 5 x Band 5 1/5/20 500 17,99

Premium WildHog Weidezaunlitze

« speziell fir die Wildabwehr entwickelte Litze — die blaue Farbe ist fiir Wildtiere
besonders gut zu erkennen

- dicke, verzinnte Kupferleiter — durch die Kupferleiter wird eine 40 x hohere
Leitfahigkeit gegentiber herkdmmlichen Leitermaterialien erreicht

- durchgehend aufen anliegende Leiterdrahte garantieren einen optimalen
Kontakt bei Tierberiihrung

) max. empf. . . . .
Art. Nr. Lange Farbe Zaunlinge Widerstand Q/m  Anzahl Leiter Kupferleiter verzinnt Bruchlast @ = €
449312 400 m blau 30.000 m 0.06 6 0.25 mm 105 kg 1/6 120 52,99




WolfNet Vario

©0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Das neue Wolfsabwehrnetz

Zusammen mit Experten auf dem Gebiet der Wolfsabwehr haben wir unser Wolfsnetz
komplett (iberarbeitet um fiir Sie den perfekten Kompromiss zwischen Anwenderfreund-
lichkeit und wirkungsvollem Herdenschutz zu finden. Die seit Jahren bewahrten Vertikal-
streben sorgen fiir stabilen Stand auch in hiigeligem Gelande. Durch das spezielle +/- Prin-
zip ist das WolfNet Vario unser vielseitigstes Netz und kann von lhnen auf Ihre individuelle
Praxissituation angepasst werden.

Experten Tipp: Wir empfehlen zum Schutz vor Wolfen Weidezaungerdte ab
7,7 Joule (Input) wie unser AKO Mobil Power AN 5500 digital (372560)

+/- Prinzip — maximale Hiitesicherheit
durch intensivere Stromimpulse

Bei Plus-Minus- Weidezaunnetzen werden die
Leiterbahnen mit Hilfe der Leiterbiindelungsclips
abwechselnd mit dem Zaunanschluss (+) und
dem Erdanschluss (-) Ihres Weidezaungerats
verbunden. Die dabei entstehenden Erdungslitzen
intensivieren den Stromschlag am Tier selbst bei
schwierigen Bodenverhaltnissen, wie trockenen,
sandigen oder mit Schnee bedeckten Boden.

Anschlussmaglichkeiten:

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

® - PLUS Netz

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

@® - PLUS Netz mit Bodenlitze Erdung

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

@® © - PLUS/MINUS Netz



Wolfabwehr

Produktdetails:

« Lange 50 m

* 14 integrierte weifle Kunststoffpfahle mit Doppelspitze

« 7 x TriCond Reihen a 3 x 0,25mm mit +/- Anschliissen bieten optimale Leitfahigkeit

« variabel anschlieRbare Bodenlitze ermdglicht verschiedene Anwendungsmaéglichkeiten (1 x 0,25 mm CU, 5 x 0,20 mm INOX)
« verbesserter Stand und optimale Gelandeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm

« auf die Kunststofflitzen gewahren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schaden

3 x 0.25 mm TriCOND
@ 0,11 Q/m*

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromfiihrenden Litzen im Netz Ersatz-Kopfisolator ~ Ersatz-Bodenstopper

27227 WolfNet 108 cm, Einzelspitze 50 m 1 35 109,00
27228 WolfNet 108 cm, Doppelspitze 50 m 1 35 115,00
27229 Ersatzpfahl WolfNet 108 cm, Einzelspitze - 1/50 - 3,59
27230 Ersatzpfahl WolfNet 108 cm, Doppelspitze - 1/50 - 3,99
27239 Herdenschutzband blau/weif 80 mm 100 m 1 72.000 11,99
27249-5 Ersatz-Kopfisolator - 1/10/500 - 0,39
27250-5 Ersatz-Bodenstopper - 1/10/500 - 0,39

JK0
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Katzennetz

Katzennetz

elektrifizierbar alle Leiter:
gute Leitfahigkeit durch

« bestens geeignet zum Schutz und zur Hiitung lhres Heimtiers 3 x 0,20 mm Niroleiter

+ Lange 25 m

« Hohe 77 cm (10 Litzen)

« geeignet fiir Katzen, kleine Hunde, Hasen und auch zum Schutz vor Wildtieren wie
Marder, Waschbar oder Fischotter

- extra enge Maschenweite im Bodenbereich 5 x (5,9 x 5,9 cm) und weitere Maschen im
oberen Netzbereich 4 x (11,8 x 5,9 cm)

« 9 robuste Kunststoffpfahle mit Einzelspitze

« Stromfiihrung waagerecht mit 3 x 0,20 mm Niroleiter je Litze

3x0.20 mm
59cm I N OX

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromfiihrenden Litzen im Netz

Art. Nr. Lange @ = €
292199 25m 1 40 94,99
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Kaninchennetz
I ( ./I |

|

§% Extra kleine Maschenweite
5,9 cm gewadhrleistet
hochste Hiitesicherheit!

Kaninchennetz
elektrifizierbar

« Netzhohe 65 cm (10 Litzen) ;
« Stromfiihrung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Niroleiter je Litze A
- fir die Stromversorgung ist u. a. das Batteriegerat Compact Power B 40 geeignet

Schnelles und
einfaches Verbinden
mit Litzclip®

Compact Power

11,8cm

11,8cm
glgcm 3x0.20 mm

,9 cm

5,9 cm |NOX

5,9 cm
59 cm
i bl

Art.372005 Compact Pow
in Verbindung mit Erd-/Tra
Art.44657 als ideale Ergan
fur Kleintiernetze

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromfiihrenden Litzen im Netz

Art. Nr. Beschreibung Lange Farbe  Anzahl Pfahle @ = €
292209 Kaninchennetz, Einzelspitze 12m grin 9 1 70 57,99
292216 Kaninchennetz, Einzelspitze 25m griin 9 1 60 74,99
292221 Kaninchennetz, Einzelspitze 50 m griin 15 1 30 125,00
292222 Kaninchennetz, Doppelspitze 50 m griin 15 1 30 132,00
27249-5 Ersatz-Kopfisolator - schwarz 1/10/500 - 0,39
27250-5 Ersatz-Bodenstopper - schwarz 1/10/500 - 0,39
372005 Compact Power B 40 - - 1 168 119,00
44657 Erd-/Tragestab passend zu Compact Power B 40 - - 1 100 11,99
Art. Nr. Beschreibung Farbe @ €
292210-5 Ersatzpfahl, Einzelspitze schwarz 1/50 2,89
292211-5 Ersatzpfahl, Doppelspitze schwarz 1/50/200 3,19
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Netztore

'
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inkl. Anschlusszubehor zur
optionalen Elektrifizierung
des griinen Netzes (der
Rahmen ist isoliert und kann
nach wie vor beriihrt werden)

inkl. Untergrundkabel

Tir fiir Elektrozaunnetze elektrifizierbar, Komplettset

Einfach und schnell einen Durchgang in ein Weidezaunnetz ermdglichen.
Praktische Tr fiir lhr Elektronetz. Schnell und einfach montiert.

Kann an jeder Stelle des Netzes montiert werden - auch nachtrdglich in den bereits aufgestellten Zaun. 86 cm /34"
Das griine Netz der Tir ist elektrifizierbar, der stabile Rahmen ist isoliert. 116518
Beim Offnen der Tir muss der Strom nicht abgeschaltet werden.
+ leicht und sicher zu 6ffnen und zu schlieRen |3
- geringes Gewicht, trotzdem standfest und robust B /3
« Offnungsbreite: 86 cm (ausreichend fiir die meisten Gartengerate) "-2 ‘""5: [ Y
« inkl. 2 Jumbo Standpfahlen, Doppelspitze ::si::: g I
- elektrifizierbar, inkl. Kabel und Anschliisse Hamrse ] E E
- einfacher und schneller Einbau gamss |1 =
« Lieferung inkl. Anschluss und Verbindungszubehor 59am/25" |[1]
59cm/2,5" {
59cm/2,5"
+ 105 cm: fiir alle Netze bis 90 cm Hohe geeignet 59.cm/2,5"
« 125 cm: extra hohe Ausfihrung, fiir eine Netzhohe von Gber 95 cm bis zu 125 cm geeignet. 590mi 250
86 cm / 34"
446517
1gem/s 7| .I
mgemss ||l |
g5 |[[ :‘9, 7;
TV 11,8cm /5" } E E
mngemss ||[[ E S
59cm/25"|[) 3 38
59cm/2,5" |}/ -
59cm/2,5"
59cm/2,5"
446517 Tiir fiir Netze bis 90 cm 105 cm 1 6599 -
446518 Tiir fir Netze von 95 - 125 ¢cm 125 cm 1 69,99 59 am /25"
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Litzclip®

Made in Germany ‘

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

« werkzeuglose Anbringung

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

« durchgehende Elektrifizierung

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

« einfache Handhabung

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

« sichere Verbindung

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Litzenverbinder Litzclip®
Edelstahl

- die unkomplizierte Losung auch zur Reparatur einer gerissenen Litze

Art. Nr. Verwendung fiir sg]] €
442003/101 fir Litze bis @ 3 mm 10 9,99
Litzen-Kreuzverbinder Litzclip®
Edelstahl
« verwendbar fiir alle Arten von Litzennetzen
" [=]
Art. Nr. Verwendung fiir s8]] €
442014/056 fir Litze bis @ 3 mm 5 9,49
Litzen-T-Verbinder Litzclip®
Edelstahl
« verwendbar fiir alle Arten von Litzennetzen
" [=]
Art. Nr. Verwendung fiir s8] €
442015/056 fir Litze bis @3 mm 5 8,49
Reparaturset Litzclip®
Edelstahl
« insbesondere zum Reparieren von Schaf-, Gefliigel- und Kaninchennetzen *
« inkl. 4 x Litzenverbinder gerade 3 mm
« inkl. 2 x Litzen-Kreuzverbinder 3 mm 1 B— L
- inkl. 2 x Litzen-T-Verbinder 3 mm
. —a B——u =
X 4x 2X

Art. Nr. @ €

442018/081 1/100 9,99




Elektrozaun fir Milchkihe
Empfehlung: 10 mm Band, Litze

Elektrozaun fiir Kleinpferde
Empfehlung: 10 mm Band, Seil

Abwehr von Wildschweinen
Empfehlung: AKO Wildabwehrnetz,
10 mm Band, Litze

Elektrozaun fiir kleine Hunde
Empfehlung: Hobbyset, Litze

Wieviele Drahte in welcher Hohe?

m ‘
Elektrozaun fir Bullen, Rinder und Elektrozaun fiir GroBpferde Elektrozaun firr Springpferde
Mutterkiihe mit Nachzucht Empfehlung: Seil, Empfehlung: Seil,
Empfehlung: 10 mm Band, Litze Breitband bis 40 mm Breitband bis 40 mm

Bei der Haltung von Hausschweinen ist laut Tierseuchenrecht zusatzlich
zum innenliegenden Elektrozaun ein aufenliegender, wilddichter Zaun
(Knotengeflecht aus Metall) erforderlich!

|}

Elektrozaun fiir Schafe Elektrozaun fiir Ziegen Elektrozaun fiir Schweine
Empfehlung: Schafnetz, Draht, Litze Empfehlung: Draht, Litze Empfehlung: 10 mm Band, Litze

=85 cm =~ 85 cm

Elektrozaun fiir Hiihner Elektrozaun fiir Génse Elektrozaun fir groRfe Hunde
Empfehlung: Gefliigelnetz, Litze Empfehlung: Gefliigelnetz, Band, Empfehlung: Hobbyset, Litze
Litze

=60 cm

~40cm =~ 45 cm
=30 cm
~20cm =~15cm
Elektrozaun fiir Katzen Elektrozaun zur Abwehr von Fischreihern Elektrozaun fiir Hasen und Kaninchen
Empfehlung: Hobbyset, Litze Empfehlung: Hobbyset, Litze Empfehlung: Kaninchennetz, Litze

Angaben wie Zaunhchen sind nur Anhaltspunkte! Eventuell Anpassung an lhre
Tierart erforderlich. Beachten Sie gegebenenfalls regionale Bestimmungen!
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Erlduterung der technischen Begriffe

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Was versteht man unter Spannung?

Eine hohe Spannung ist notwendig, um lange Zaune mit
Strom zu versorgen und zwischen Zaundraht und Tierkérper
einen leitfahigen “Kanal” zu erzeugen. Als Mindestspannung

sind dafiir etwa 2500 Volt (an jedem Punkt der Zaunanlage)
notwendig. Fiir Tiere mit dickem Fell, empfehlen wir 4000 Volt
als Mindestspannung.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Was bedeuten die technischen Angaben Input & Output Joule?
Die Schockwirkung ist abhdngig von der Hohe der Impuls(Output)
energie in Joule (Spannung selber schmerzt nicht!). Je unempfindli-
cher das Tier ist, desto groRer sollte die Energie sein, die zum Hiiten
oder Abschrecken eingesetzt wird. AuBerdem steigt der Bedarf an
Impulsenergie mit der Lange des Zaunes und seiner Belastung (z.B.
‘ Bewuchs) an. Die Lade(Input)energie ist die Energie, die das Gerat

aufnimmt. Die Impuls(Output)energie ist die wichtigste GroRe zur
Beurteilung der Leistungsfahigkeit eines Weidezaungerates.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Was sagt der Leitungswiderstand aus?

Der Leitungswiderstand ist ein MaR fiir die Beurteilung der
Leitfahigkeit von Zaunmaterial. Er wird in Ohm/Meter
angegeben. Je kleiner dieser Wert, desto besser leitet das

Material. Beste Materialien haben einen Widerstand von ca.
0,5 Ohm/m und sogar geringer, schlechte (iber 4 — bis sogar
15 Ohm/m. Je langer der Zaun, desto besser muss die
Leitfahigkeit des verwendeten Materials sein.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Nach welcher Kilometerangabe sollten Sie sich richten?

Kilometerangaben sind oftmals sehr theoretische Werte,

die sich nach optimalsten Bedingungen (Draht-Leitfahigkeit,
Verbindungen, Isolationszustand, Bodenverhaltnisse, Erdung)
in der Zaunanlage richten. Diese Zustande andern sich jedoch
aufgrund von Witterungseinfliissen permanent. Wichtig

ist deshalb, unter allen Bedingungen die Mindesthitespannung
von 2.500 Volt an jedem Punkt der Zaunanlage zu erreichen.

(I VT
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Symbole Kurzerklarung Einheit

Symbolerklarungen

ausfiihrliche Erklarung

Damit der Strom ungehindert aus der Erde zum Gerat zurlickflieRen kann, muss zwischen
Erdstab und Erdreich ein maglichst guter Kontakt gegeben sein (trockene Erde leitet den
Strom fast nicht). Fiir das Einschlagen des Erdstabes (sollte verzinkt sein) sind deshalb

Erdung Stiick mdglichst feuchte Stellen zu wahlen, bzw. die Lange des Erdstabes muss so bemessen sein,
dass tiefere, feuchte Erdschichten erreicht werden. Die Anzahl der empfohlenen Erdstdbe
richtet sich nach der Leistungsklasse des Gerates.

Folgende Widerstdnde treten in einem Zaunsystem auf:
Widerstand in der Erdung = sollte so gering als méglich sein

Widerstand ohm Widerstand im Leitermaterial =» wird in Ohm/Meter angegeben. Je kleiner dieser Wert, desto
besser leitet das Material. Je Ianger der Zaun ist, desto besser muss die Leitfahigkeit des verwen-
deten Materials sein. Beste Materialien haben einen Widerstand von kleiner als 0,25 Ohm/m.
Widerstand der Isolatoren =» sollte so hoch als méglich sein

maximale Spannung Volt Diese Spannung wird bei einer leichten Zaunlast erreicht.

Load) Leerlaufspannung Volt Spannung, wenn keine Zaunanlage am Weidezaungerdt angeschlossen ist.

Spannung bei 500 Ohm Volt

Spannung bei einer Zaunlast von 500 Ohm.

Ladeenergie Joule

Energie, die das Gerat aufnimmt. Durch den Wirkungsgrad eines Weidezaungerates
ergibt sich der fiir den Anwender relevante Wert der Entladeenergie.

maximale Entladeenergie Joule

Maximale Energie, die das Gerat an die Zaunanlage abgibt;
dieser Impuls wird auch als Schlagstérke bezeichnet.

minimale Entladeenergie Joule

@000 6 @

Minimale Energie, die das Gerat an die Zaunanlage abgibt.
Dies kann durch einen Zaunausgang mit reduzierter Leistung oder durch Auswahl
der geringsten Leistungsstufe eines Weidezaungerdtes erreicht werden.

Fohlenschutzschaltung

Die Fohlenschutzschaltung kann der Anwender je nach Bedarf aktivieren. Sollte sich
ein Tier im Zaun verfangen, wird durch einen wesentlich verlangerten
Impulsabstand (auf 60 sek.) das Tier nicht iibermaRig belastet und die
Wahrscheinlichkeit steigt, dass es sich selbst befreien kann. Parallel dazu wird ein
akustischer und optischer Alarm am Gerat abgegeben.
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Symbolerklarungen

Batterie bzw. des Akkkus die Laufzeit der Batterie bzw. des Akkus errechnen.

Symbole Kurzerklarung Einheit ausfiihrliche Erklarung
theor. . . Bei der Zaunlange nach VDE handelt es sich um einen theoretischen Wert,
theoretische Zaunlange ) . . . .
| | emaR VDE (bei 2000 V) km der jedoch in der Praxis aufgrund verschiedener Einflisse (z. B. Zaunbewuchs,
9 Witterungseinfliisse und Erdungsverhéltnisse) nicht erreicht wird.
maximale Zaunlinaen Der Bewuchs am Zaun hat einen wesentlichen Einfluss auf die max. Zaunlange
_max. ohne g eines Weidezaungerates: Je hher der Bewuchs am Zaun ist, desto groRer
| I | S km wird die Zaunlast, wodurch die max. Zaunlange reduziert wird. Zaunlangenangaben
bei mittlerem . . e . .
. beziehen sich auf hochleitféhiges Drahtmaterial und -verbinder, sehr gute Isolatoren
bei hohem Bewuchs )
und optimales Erdungssystem!
| A ) Fiir 230 Volt und 12 Volt Gerdte wird die maximale Anzahl
0 I Anzahl Netze Stlick .
zu betreibender 50 m - Netze angegeben.
J
Gerdte mit Netzanschluss (230 Volt) haben eine uneingeschrankte Hiitedauer.
Spannungsversorgung Volt Sie sind in allen bendtigten Leistungsklassen verfiighar und kénnen an langen
230V Zaunen die notwendige Energie am besten zur Verfligung stellen. Auch bei starkerem
Bewuchs stellen sie noch ausreichend Energie fiir den Zaun bereit.
12 Volt Akkugerate sind die optimale Losung fir lange Zaune bzw. Zaune mit Bewuchs,
SpanNNUNGSYErsoraun wenn kein Netzanschluss zur Verfiigung steht. Die Entladeenergie ist vergleichbar mit
P 9 gung Volt Netzgerdten. Als Stromquelle werden wiederaufladbare 12 Volt Nass-Akkus verwendet.
12 V oder 12 V Solar 2 . : o . :
Eine sinnvolle Erganzung sind Solarmodule, die in verschiedenen Leistungsklassen
% angeboten werden und Sonnenenergie in Strom umwandeln.
DUO Spannungsversorgung Volt Gerdte dieser Art kombinieren die uneingeschrankte Hiitedauer der
2V mit 230 V oder 12V 230 Volt Gerate mit der Mobilidt der leistungsstarken 12 Volt Gerdte.
S panNUNGSYErsoraun Die 9 Volt Trockenbatteriegerate zeichnen sich durch hochste Mobilitat,
ﬁ mpit 9V 9 gung Volt verbunden mit einer langen Batterielaufzeit aus. Sie sind bestens geeignet fiir
kiirzere Zaune mit leichtem Bewuchs, wenn ein Netzanschluss nicht zur Verfligung steht.
Spannungsversorgung Volt 3 Volt Gerate sind mobil und handlich, geeignet fiir Zdune ohne Bewuchs,
2x1.5V wie z.B. im Garten oder fiir ein Wanderreiterset.
Aus dem Stromverbrauch lasst sich zusammen mit der Kapazitat der
Stromverbrauch mA
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Der Weidezaungeratecheck

Priifung Weidezaungerat

v

robuste Tiere: : sensible Tiere:

mind. 4.000 Volt mind. 2.500 Volt

CGet
-ausschalten : v

Zaunanschluss direkt am
Gerat trennen, jedoch den
Erdanschluss belassen

T  Gert
§ - einschalten :

« 9 Volt Batterie auswechseln Priifen Sie mittels
« 12 Volt Akku aufladen . Zaunpriifers die .
« 230 Volt Versorgung von einem Ausgangsspannung
Fachmann priifen lassen direkt am Gerat!
A
NEIN |
| Y
Ist die Stromversorgung NEIN Spannung tiber
....... . ) (
des Gerates in Ordnung? 6000 Volt?
éJA JA ..................................... Ge}:éT @
v v ‘.: gussc a ten;;
Service Gerat wieder
mit dem Zaun
............. Verbinden
@ . Gerat
robuste Tiere: sensible Tiere:

mind. 4.000 Volt mind. 2.500 Volt
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Der Zaunzuleitungs- & Erdungscheck

Priifung Zaunzuleitung

v

Zaunspannung am Endeder >
Zaunzuleitung priifen!
| A
\4 :
NEIN i 3
RRTR Spannung tber 6000 Volt? »  Luleitung vom Gerat

zum Zaun ist defekt

-ausschalten - A

Zaunzuleitung wieder mit dem
Zaun verbinden!

- einschalten v

""""""" Priifen Sie mittels eines Zaunpriifers
die Spannung am Zaun!

robuste Tiere: sensible Tiere: JA Problem

mind. 4000Volt ~~ mind. 2.500 Volt "Bohone

Priifung Zaunanlage & Erdung

v

Erdung prifen =» Spannung
direkt am Erdpfahl messen!

v
Spannung direkt am Erdstab ~ NEIN I
iiber 1.000 Volt? > Fehler liegt im Zaun =
' Spannungsverlust
E am Zaun
YJA
A
Erdung verbessern :

sensible Tiere: : robuste Tiere: NEIN

mind. 2.500 Volt mind. 4.000Volt
VIA
Alles in
Ordnung

WEIDEZAUN
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Niitzliche Tipps von unseren Experten

Tipp 1
1. Entfernen Sie die Randelmuttern von Erd- und Zaunausgang

2. Kontaktieren Sie den Erdausgang des Gerates mit dem
Erdstab des Zaunprifers

3. Kontaktieren Sie den Zaunausgang des Gerates mit dem Zaunprifer

Tipp 3

1. Schalten Sie das Gerat aus

2. Klemmen Sie das Zaunzuleitungskabel am Zaun ab

3. Schalten Sie das Gerat wieder ein

4. Messen Sie mittels Zaunprifers die Spannung am Ende
des Zaunzuleitungskabels

Tipp 5

Wie messe ich die Spannung direkt am Erdstab?

1. Zaundraht in ca. 10 m Entfernung der Geréteerdung mittels
Eisenstabe kurzschlieBen

2. Spannung direkt am Gerdteerdstab mittels Digitalvoltmeter priifen

Tipp 2

1. 9 Volt Batterie: rotes Blinken =» Batterie ist leer
2. 12 Volt Akku: rotes Blinken =» Akku ist leer
3. 230 Volt Netzstrom: LED blinkt nicht =» keine Stromversorgung

Tipp 6

1. Erdstabe entfernt vom Gebaude in immer feuchtes Erdreich
mindestens 1 m tief einschlagen

2. Mehrere Erdstabe im Abstand von mindestens 3 m einschlagen
und miteinander verbinden

3. Erdstabe mussen aus nicht rostendem Material bestehen,
z.B. Edelstahl oder miissen verzinkt sein
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|

o

Tipp 4

1. Unterirdische Zaunzuleitung

Das Untergrundkabel ist defekt =» Verwenden Sie ein hochspan-
nungsfestes Untergrundkabel

2. Uberirdische Zaunzuleitung

Priifen Sie die Zaunzuleitung auf Ableitungen/Unterbrechungen
(z.B. hat die Zuleitung Kontakt zum Gebaude, z.B. Efeu, Dachrinne,
Geblisch, etc.)?

Tipp 7

1. Bewuchs am Zaun = entfernen!

2. Leitermaterial liegt am Boden =» spannen/verbinden

. Schlechtes Leitermaterial =» durch gut leitfahiges Leitermaterial
ersetzen (< 1 Ohm/m)

. Leitermaterial ist geknotet =» Edelstahlverbinder verwenden

. Isolator schlagt durch =» durch neuen Isolator ersetzen

. Gebrochene Metall-Leiterdrahte =» Leitermaterial austauschen

. Leitfahigkeit verbessern =» Leitermaterialreihen ca. alle 200 m
senkrecht miteinander verbinden

w
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Akkugerdt Power A2000 ... ...t 45
Akkugerdt Power A3300 ....................... 45
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Akotronic S7K Kuhtrainer .............. ... ... 65
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Alkaline Trockenbatterien. . ................ ... ... Al
Allgéu Wickelisolator .......................... 141
Allwetter-Netzadapter DUO . ..................... 29
Anti-Diebstahlkasten ........... ... ... .. oL 52
B

B140. ..o 63
B240Multi ... 63
B500PIUS ..o 61
Bandanschlusskabel .. ............. ... ... oL 81
Band-Eckisolator Cavallo ....................... 142
Band-Eckisolator mit metrischem Gewinde.......... 149
Bandisolator. .. ... . 144
Bandisolator Easy Tape. . ....................... 144
Bandisolator metrisch. .............. ... .. ..., 149
Bandkupplung . ... ..o 81
Bandtorgriffisolator Profi ............. ... .. ..., 152
Band- und Seilspanner Premium. ................. 143
Bandverbinder . ... .. 102
Bandverbinder Edelstahl. ................ ... ... 102
Bandverbinder Litzclip®. ........... ... .. ... 102
Bandverbinder verzinkt. . ........... .. ... 102
Batteriegerat ............ ... .. ... 59, 61, 63, 65
Batterieladegerdt . ........... ... o 69
Batterietester . ......... . 70
Batterie-Uberwachung . .....................o.. 70
Battery-Guard. ............ ... . 70
BD300. . ... 59
BD 300 digital .......... ... 59
BDA400. . ... 59
BD 400 digital .......... ... 59
BD600. ... ..o 59
BD 600 digital ................ ... ... Ll 59
Befestigungschelle fiir Rundpfahle . ............... 148
Blitzschutz .. ... 78
Blitzschutzdrossel . . ............c i 78
Breitbandisolator ............ ... ..o 145
Breitband Ringisolator ......................... 144
C

Cavallo Band-Eckisolator ....................... 149
CompactPower ........ .. ... 63
CompactPowerB40 ... 65
CompactPowerB 140 .......................... 63
Compact Power N700 . ..., 65
D

Dach-/Solarhalterung . ............. ... ... . ... 52
Digital Voltmeter AKO. . ..................oiit. 74
Drahtabroller ......... ... ... i 107
Drahtlitze verzinkt. . ........ .. ... ... oo 105
Drahtspanner..............ocoiiiiiiiii m
Drahtspanner, drehbar . ............ ... ... .. m
Drahtverbinder Gripple......................... 113
Drahtverbinder Wire Link . ...................... 113
Drahtverbindungsklemme. ...................... 113
Drahtverzinkt. . ....... ... ... . i 107
DUO Allwetter-Netzadapter ...................... 29
DUO Haspel ... 82
Duo Power X 1000 . ... ..., 33

Duo Power X2500 . ............ ...l 33
Duo Power X4000 . ...t 33
Durchschwingschloss .. ........................ 162
E

Easy Cord Seilisolator .. .............. ... ... ... 146
Easy Drill EDX Ringisolator . ..................... 139
Easy Drill Ringisolator EDX . ..................... 138
Easy-Loop Steckverbinder............. ... ... .. 109
EasyNet Schafnetz . .......... ... ... . ... ..., 180
EasyTape ... ... ... 144
Eckisolator .. ................ 109, 142, 147, 149, 152
Eckisolator f. Litze u. Seil. . ............ ... .. ..., 147
Eckisolator Super ......... .. o 147
Eckisolator Super metrisch ...................... 148
Ecklosung fir Premium Horse Wire. .. ............. 109
Ecomomy, Litze. ............. ... o 101
Economy Line Monolitze. . ...................... 101
Economy, Litze ............ .o 101
Eco Power B250plus. ... 61
Eco Power B500plus. ..........coiiiiii 61
EcoTorsystem................ ... ... 157
Einschrauber fiir Ringisolatoren .................. 138
Electro Gate Viehschranke ...................... 159
Elektroset fir Weidetore . . ............ ... ... 162
Elektro-Viehschranke ........... .. ... ... . ... 159
E-Line Torsystem. ..........oooiiiiiiiinnn, 157
Erdanschlusskabel ........... ... ... ... oL 80
Erdbohrer. ... .. 112
Erd-/Tragestab ............ . ... ... ... . 64
Erd- und Zaunanschlusskabel .. ................... 80
Erweiterungselemente fiir Panele . ................ 165
EuroCord Seilisolator. . ................ooooiat. 146
Euro Haspel ........... o 83
Euro Haspel ECO ... ..o 83
F

Farmerzange............. ... . oo 112
Fence-Checker ............ ... i 74
Festzaunisolator . ......................... 146, 147
Festzaunzange Premium........... ... ... ... ... 112
Flexigate Torsystem. .. ............. ... ... ... 158
Futtersparnetz ........... .. ... ... L. 169
G

Gate Lock . . ... 156
Gefligelnetz PoultryNet .................... 182,183
Getriebehaspel 3:1............ il 84
Getriebehaspel 3:1 Premium...................... 84
H

Handramme ......... ... i 112
Haspel 2-fach. ... i 82
Haspel Big . ..o 83
Haspel DUO ... 82
Haspel Euro ... 83
Haspel EUrO ECO . ..o oo 83
Haspel mit TopLine. ..o s, 83
Haspel SuperBig ... 82
Heuglocke ... 166
Hobbyset ... 66
Hobby Viereckraufe. . ............. ... ... .. 167
Hochspannungskabel - Verbinder. . ................ 77
Hochspannungs Untergrundkabel. . ................ 77
Hochspannungs-Untergrundkabel. . ................ 77
Holzpfahl . ... o 135
Holzschlegel . ................ .. ... ... .. 112
Holzschrauben ............ ... ... i 110
|

Isolator-Porzellan . . ... o 110
K

Kaninchennetz . ........... . ... i 189
Katzennetz .............. ... ... oo 188
Kettenspanner ........... ... ... i 112
Klemmisolator Premium ........................ 145
Klippisolator. .. ... 144
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Wildabwehr- und Festzaunratgeber

AKO Wildabwehrfibel
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Elektrozaul Arb ment

schlagstarkes

is hierhint
wilde Freiheit— aber ur bis hiee

Von Schwarzwild verw(istete Maisfelder, von Fischottern gepliinderte
Fischteiche oder vom Wolf gerissene Schafe — die Thematik Wildscha-
den ist nicht nur ein Dauerbrenner, sondern hat neue, problemati-

sche Facetten dazubekommen. Als sicherer Dauerschutz haben sich
Elektrozaune erwiesen. In unserer 2016 erschienenen Wildabwehrfibel
Elektrozaun — ein schlagstarkes Argument! Wilde Freiheit — aber nur
bis hierhin!” stellen wir in Wort und Bild einen Auszug aus der Produkt-
palette an Wildabwehrzaunen vor, abgestimmt auf die verschiedenen
Wildarten und ihre speziellen Eigenheiten: in der Praxis bewahrte
Losungen, die fiir eine erfolgreiche und langfristige Schutzfunktion
sorgen. Leicht verstandliche Grafiken erklaren die auf die jeweiligen
Wildarten abgestimmten Besonderheiten zum Aufbau der Elektrozaune.
Blattern Sie online durch die Wildabwehrfibel oder fordern Sie einfach
per E-Mail an info@kerbl.com Ihr kostenloses Exemplar an! Gerne
beraten wir Sie auch jederzeit personlich am Telefon.

AKO Tipps & Tricks zum Selberbauen
Ihrer Pferdekoppel

Mit dieser Fibel mdchten wir Thnen einen Leitfaden an die Hand geben
um selber Ihre individuelle Zaunanlage mit AKO OctoWood-Holzpfahlen
und/oder T-Post Metallpfahlen zu installieren. Um den ersten Einblick
sowohl iiber alle bendtigten Zaunkomponenten als auch den Kosten-
aufwand zu erhalten, kénnen Sie lhren Koppelzaun in unserem AKO
Weidezaunrechner www.fenceconfigurator.com eingeben und sich eine
Materialiibersicht erstellen lassen. Blattern Sie online durch unseren
Ratgeber oder fordern Sie einfach per E-Mail an info@kerbl.com Ihr
kostenloses Exemplar an! Gerne beraten wir Sie auch jederzeit persén-
lich am Telefon.
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Das Elektrozaun-Modul mit System von AKO

Unser Modulsystem ist Ihr bester Berater! Die informative und iibersichtliche Produktprasentation verringert die Qual der Wahl:
« Die kaufentscheidenden Merkmale finden sich auf Verpackung und Regalschild wieder

« Fir mehr Informationen stehen Kataloge und Prospekte zur freien Entnahme zur Verfiigung
« Ausgewahlte Produktmuster zeigen wir in speziellen Displays zum ,Begreifen” von Qualitat und Ausfihrung.

PremiumShop

Ihr Weldezaunpartner - Hier sind Sie richtig!
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